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LED BULLET TÅGE LAMPESÆT

GENEREL INFORMATION
Tabel 1. Generelle oplysninger

Færdighedsniveau(1)Foreslåede værktøjerSæt

Sikkerhedsbriller, momentskruenøgle68000090, 68000386 (krom), 68000092
68000387 (sort)

(1) Stramning til drejningsmomentværdi eller andre moderate påkrævede værktøjer og teknikker

SÆTTETS INDHOLD

3

3

1

21285413

Figur 1. Sættets indhold: LED Bullet tåge lampe kits

Tabel 2. Sættets indhold: LED Bullet tåge lampe kits

NoterDelnr.BeskrivelseAntalPunkt

For sæt 68000386 (krom), 68000387 (sort):
68000398Tågelygte, højre ledningsudgang, krom11 68000400Tågelygte, højre trådudgang, sort1
68000399Tågelygte, venstre ledningsudgang, krom12 68000401Tågelygte, venstre ledningsudgang, sort1

72906-11Fatningshus, tovejs23

For sæt 68000090 (krom), 68000092 (sort):
68000089Tågelygte, højre ledningsudgang, krom11 68000091Tågelygte, højre trådudgang, sort1
68000156Tågelygte, venstre ledningsudgang, krom12 68000157Tågelygte, venstre ledningsudgang, sort1

72906-11Fatningshus, tovejs23

BEMÆRK
Kontrollér, at alt indholdet findes i sættet, før du installerer eller
fjerner elementer fra køretøjet.

GENERELT
Modeller
Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i
Reservedele og tilbehør (P&A) detailkataloget eller afsnittet
"Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) i
www.harley-davidson.com .
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https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=da_DK&ref=J05933
http://www.harley-davidson.com


Kontroller, at du bruger den nyeste version af instruktionsarket.
Den er tilgængelig på: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på
1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

BEMÆRK: På baggrund af tågelygteglasset med Bar &
Shield-logoet øverst identificeres lygter som "venstre" eller
"højre" baseret på retningen af trådledningens udgang fra
lampehuset, som om lygterne var monteret påhængsmotor
påmonteringsbeslaget ellermotorskærmen. Harley-Davidson
anbefaler indvendig montering af motorskærmens
tågelygter. Uanset montering skal Bar & Shield-logoet sidde
øverst på linsen. Se Figur 1 .

Dette sæt er ikke kompatibelt med blød nedre
strømlinjebeklædning.

BEMÆRK
Dette sæt overholder muligvis ikke lokale belysningsregler.
Undersøg de lokale love.

Installationskrav
ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette
sæt monteres korrekt. Hvis du ikke magter proceduren
eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en
Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen.
Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller
alvorlig personskade. (00308b)

ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette
sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i
servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller
ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en
Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen.
Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller
alvorlig personskade. (00333b)

BEMÆRK
Dette instruktionsark henviser til oplysninger i
servicehåndbogen. En servicehåndbog til den pågældende
motorcykelmodel og årgang er nødvendig for at udføre denne
installation. Den fås hos:

• En Harley-Davidson forhandler.

• H-D Service-informationsportal er en abonnementsbaseret
adgang, der er tilgængelig for de fleste 2001 og nyere
modeller. For flere oplysninger se under Ofte stillede
spørgsmål om abonnementer .

Separat køb af et sæt med monteringsbeslag til bullet
LED-tågelygte og ledningsnet til tågelygte er påkrævet for
korrekt montering af dette sæt.

El-kontaktfedt (H-D delnr. 99861-02) eller tilsvarende er
påkrævet efter frakobling af batterikablerne.

Disse dele kan fås hos en Harley-Davidson forhandler.

ELEKTRISK OVERBELASTNING
BEMÆRK

Det er muligt at overbelaste bilens ladesystem ved at tilføje
for meget elektrisk tilbehør. Hvis det elektriske tilbehør på
et givent tidspunkt forbrugermere strøm, endmotorcyklens
opladningssystem kan producere, kan elforbruget aflade
batteriet og beskadige motorcyklens elektriske system.
(00211d)

ADVARSEL

Når du monterer elektrisk tilbehør, skal du sørge for ikke
at overskride den maksimale ampereværdi for den sikring
eller hovedafbryder, som beskytter det pågældende
kredsløb, du foretager ændringer på. Hvis du overskrider
den maksimale ampereværdi, kan det medføre elektriske
fejl, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlig
personskade. (00310a)

Dette sæt kræver op til 14 mA mere strøm fra det elektriske
system.

KLARGØR
ADVARSEL

Fjern hovedsikringen, før der fortsættes, for at forhindre
utilsigtet start af motorcyklen, hvilket kan resultere i
dødsfald eller alvorlige personskader. (00251b)

BEMÆRK
• For 2007 og nyere køretøjer MED sikkerhedssirene:Med

sikkerhedsfjernbetjeningen til stede drejes
tændingskontakten til ON (tændt). Se servicehåndbogen.
Når systemet er frakoblet, slås tændingskontakten FRA.
Fjern STRAKS hovedsikringen.

• For køretøjer tidligere end 2006 MED sikkerhedssirene:
Afvæbn sirene med nøglebrik eller sikkerhedskode. Se
servicevejledningen for at fjerne hovedsikringen.

• For køretøjer UDEN sikkerhedssirene: Se
servicehåndbogen for at fjerne hovedsikringen. Se
servicehåndbogen.

• For køretøjer MED hovedafbryder: Frakobl batteriet. Se
servicehåndbogen.

MONTERING
BEMÆRK

Disse tågelygter kan monteres indvendigt eller udvendigt på
motorskærmen. Harley-Davidson anbefaler indvendig
montering af motorskærmens tågelygter. Tågelygter er
sidespecifikke. Lamper skal installeresmed Bar &; Shield-logoet
øverst.

1. Installer tågelygter på køretøjet i henhold til instruktionerne
i det specifikke LED-tågelygtemonteringssæt.

2. Komplet tågelygteinstallation i henhold til instruktionerne i
LED tågelampeledningssæt.
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UDFØRT
BEMÆRK

For at forhindre mulige skader på lydsystemet skal det
kontrolleres, at tændingskontakten er slået fra (OFF), inden
hovedsikringen sættes i eller det negative batterikabel forbindes.

1. Modeller med hovedsikring: Installer hovedsikringen. Se
Servicemanual.

2. Modeller med hovedafbryder: Tilslut batteriet. Se
servicehåndbogen.

3. ALLE modeller: Installer sæde. Når sadlen er monteret,
skal du trække op i den for at kontrollere, at den sidder
korrekt. Se Servicemanual.

KONFIGURERE
1. Se Figur 2. Modeller med Infotainment kontrolenhed

(IFCU):

a. Sæt køretøjet i tilbehørstilstand.

b. Gå til Systemindstillinger > Køretøjets
funktionsopsætning.

c. Aktivér tågeforlygter.

d. Sluk køretøjets motor, og vent et minut.

e. Drej køretøjet hen på ign- eller tilbehørstilstand.

f. Åbn køretøjsfunktioner (14) fra Kontrolmodul til
venstre hånd (LHCM).

g. Tænd/sluk tågelygter, lygterne skal svare til
køretøjets funktionsindikator.
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Gå nedad9.Forlygte1.
Horn10.Fartpilot RES/+ (genoptag/øg hastigheden)2.
Venstre blinklys11.Fartpilot OFF/ON3.
Tilbage12.Trip4.
Gå til venstre13.Traction control5.
Hovedmenu/motorcykelfunktion14.Gå opad6.
Fartpilot SET/- (indstil/sænk hastighed)15.Gå til højre7.

OK/enter8.
Figur 2. Kontrolmodul til venstre hånd (LHCM)
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