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JAKOHIHNAN SUOJUSSARJA

YLEISTÄ
Sarjan numero
32047-99A, 32519-10, 32526-10, 32662-99A, 32665-99A,
32671-02A, 32679-99A, 32685-99A, 32689-99A, 32698-02A,
32964-06, 32975-04A, 25600002, 25600008, 25600026,
25600028, 25600046, 25600057, 25600087, 25600108,
25600114, 25600133

Mallit
Mallien sovitustiedot ovat P&A-myyntiluettelossa ja osoitteen
www.harley-davidson.com Osat ja lisävarusteet -osiossa (vain
englanniksi).

VAROITUS

Kuljettajan jamatkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan
oikeasta asennuksesta. Jos toimenpide onmielestäsi liian
vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja,
pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus.
Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman
tai vakavan loukkaantumisen. (00308b)

Sarjan sisältö
Katso kohdat Kuva 1 ja Taulukko 1.

ASENTAMINEN
1. Katso Kuva 1. Irrota ja hävitä viisi ruuvia, joilla alkuperäinen

jakohihnan suojus on kiinnitetty.

2. Irrota ja hävitä alkuperäinen jakohihnan suojus.

3. Aseta uusi jakohihnan suojus (1) paikalleen ja kiristä
TORX®-ruuveilla (2). Kiristä.
Vääntömomentti: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs)
TORX-kantainen ruuvi

MESSINKIOSIEN HOITO- JA PUHDISTUSOHJEET
Puhdistusohjeet
1. Varmista, että osa on kuiva ja puhdas liasta.

2. Levitä mikrokuituliinalle tai viimeistelypuikolle pieni määrä
Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine -ainetta
(kromipintojen puhdistus- ja kiillotusaine).

3. Paina mikrokuituliinaa kevyesti ja pyyhi messinkiosat
aineella. Puhdista ahtaat kolot ja urat viimeistelypuikolla.

Tummuneen pinnan kirkastaminen

Messinkiosat tummuvat ajan kanssa. Jos pidät enemmän
kirkkaasta pinnasta, käytä Harley-Davidsonin
Bare Metal Polish -kiillotusainetta. Levitä ainetta

mikrokuituliinalle ja pyyhi messinkiosia kevyesti, kunnes ne
ovat riittävän kirkkaita.

Luonnollisen kulumisen hidastaminen

Voit hidastaa messinkiosien luonnollista kulumista käyttämällä
Harley-Davidsonin Glaze Poly Sealant -ainetta. Levitä ainetta
mikrokuituliinalle tai viimeistelypuikolle ja pyyhi osia kevyesti,
kunnes aine on imeytynyt.

Varotoimenpiteet
• Ei-suositeltujen puhdistus-, kiillotus- ja suoja-aineiden käyttö

hävittää messinkiosien luonnollisen ikääntymisen jäljet.

• Jatkuva kosketus eri kohteiden kanssa (kädet, hansikkaat,
saappaat, pöly jne.) sekä altistuminen luonnonvoimille
muokkaavat kaikkia eri pintoja. Tätä EI katsota tuotteen
viaksi tai puutteeksi.

• Vältä osien puhdistamista hankaavilla tai vahvoilla
kemikaaleilla tai hankaavilla puhdistusliinoilla.

• Vältä ammoniakkipitoisia tuotteita ja valkaisuaineita.

• Jatkuva altistuminen vedelle muuttaa messinkipintaa. Pyyhi
osat kastumisen jälkeen.

• Liiallinen hierominen voi vaalentaa osan pintaa.

HUOLTO-OSAT
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Kuva 1. Huolto-osat: Jakohihnan suojussarja

1 / 2Monet Harley-Davidson-varaosat ja -lisävarusteet on valmistettu muoveista ja metalleista, jotka voidaan
kierrättää.

J03657

Hävitä materiaalit vastuullisesti.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=fi_FI&ref=J03657


Taulukko 1. Huolto-osat: Jakohihnan suojussarja
OsanumeroKuvaus (määrä)Koh-

de
Ei myytävänä
erikseen

Jakohihnan suojus (kuvassa Skull-logol-
la varustettu jakohihnan suojus)

1

9462Jakohihnan suojuksen Torx®-ruuvit, #8-
32 (5) (sarja 25600114)

2

10200434Jakohihnan suojuksen kuusiokoloiset
black oxide -ruuvit, #8-32 (5) (sarja
25600057)

10200614Jakohihnan suojuksen Torx® black
oxide -ruuvit, #8-32 (5) (sarja
25600087)

10200593Jakohihnan suojuksen mustat
Torx®-ruuvit, (5) (sarja 25600108)

10200812Jakohihnan suojuksen mustat
Torx®-ruuvit, (5) (sarja 25600133)
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