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MEDALLÓN DEL DEPURADOR DE AIRE

GENERALIDADES
Kit número
61300762, 61300928, 61300929, 61300991, 61301022

Modelos
Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea
el catálogo de venta al detalle de P&A o la sección Piezas y
accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Requisitos de instalación
Este kit requiere la compra por separado de FIJATORNILLOS
Y SELLADOR DE MEDIANA FUERZA LOCTITE 243 (AZUL)
(99642-97).

ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de
la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no
está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas
correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que
realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit
podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

Contenido del kit
Consulte la Figura 1 y la Tabla 1.

EXTRACCIÓN
1. Consulte la Figura 1 y la Tabla 1. Quite la cubierta del

depurador de aire (A).

INSTALACIÓN
Instale la cubierta del depurador de aire y
el inserto.

NOTA
Siempre que se instale la cubierta del depurador de aire,
aplique FIJATORNILLOSYSELLADORDEMEDIANAFUERZA
LOCTITE 243 (AZUL) (99642-97) al tornillo de la cubierta del
depurador de aire (2).

1. Cuidadosamente quite el inserto original de la cubierta del
depurador de aire (1) del depurador de aire y deséchelo.
Quite todo el adhesivo residual de la cubierta con solvente
mineral.

2. Para comprobar la limpieza de la superficie, limpie el área
del inserto con una mezcla de alcohol isopropílico y agua
destilada compuesta al 50 % y 50 % o al 70 % y 30 %.
Deje secar completamente.

NOTA
El inserto de la cubierta del depurador de aire en este kit
utiliza cinta resellable 3M™ Dual Lock™. Esta cinta se
puede separar y volver a juntar para acceder al tornillo de
la cubierta del depurador de aire y darle servicio.

3. Despegue el forro del respaldo adhesivo del inserto de la
cubierta del depurador de aire (1). Coloque el inserto sobre
la cubierta del depurador de aire (A), sin que el adhesivo
haga contacto con la superficie de la cubierta. Alinee el
inserto con el hueco en la cubierta del depurador de aire.

4. Presione el inserto de la cubierta del depurador de aire
firmemente contra la cubierta en toda la circunferencia y
sostenga la presión durante 30 segundos. Después de
soltar la presión, evite el contacto directo con el inserto
durante aproximadamente 20 minutos.

NOTA
Como mínimo, deje pasar 24 horas después de colocar el
inserto antes de exponer el área al lavado vigoroso, al
rocío fuerte de agua o al clima extremo. La unión del
adhesivo aumentará a su fuerza máxima después de 72
horas a la temperatura ambiente normal.

5. Con cuidado haga palanca para sacar el inserto del
depurador de aire (1) fuera de la cubierta del depurador
de aire, para acceder al agujero del tornillo de montaje de
la cubierta del depurador de aire.

6. Arme el tornillo de la cubierta del depurador de aire (2)
firmemente. Ajuste.
Par de ajuste: 4,1–8 N·m (36–71 in-lbs) tornillo de la
cubierta

Piezas de servicio
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Figura 1. Medallón del depurador de aire Screamin' Eagle

1 / 2Muchas piezas y accesorios Harley-Davidson han sido fabricados a partir de plástico y metales, los
cuales se pueden reciclar.
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Deseche los materiales de manera responsable.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=es_MX&ref=J06342


Tabla 1. Tabla de piezas de servicio
Número de piezaDescripción (cantidad)Artículo

No se vende por separa-
do

inserto de la cubierta A-
C

1

3655ATornillo de la cubierta del
depurador de aire (Kit
61300762 solamente)

2

Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en
el kit:

Cubierta del depurador de aireA
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