
INSTRUCCIONES
2022-10-17J06365

KIT DE PARABRISAS DESMONTABLE PARA CRUISER

INFORMACIÓN GENERAL
Tabla 1. Información general

Nivel de habilidad(1)Herramientas sugeridasKits

Gafas de seguridad, llave dinamométrica57400325, 57400328, 57400329, 57400332,
57400335, 57400367, 57400368, 57400369

(1) Se requieren ajuste a valor de par u otras herramientas moderadoras y técnicas

1 / 7Muchas piezas y accesorios Harley-Davidson han sido fabricados a partir de plástico y metales, los
cuales se pueden reciclar.

J06365

Deseche los materiales de manera responsable.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=es_MX&ref=J06365
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Figura 1. Contenido del kit: Kits de parabrisas (típicos)
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Tabla 2. Contenido del kit: Kits de parabrisas
Verifica que el kit tenga todos los elementos antes de instalar o quitar las piezas del vehículo.

NotesN.º de piezaDescripciónCanti-
dad

Ar-
tícu-
lo

Kits: TODOS2452Tornillo, cabeza plana21

Kits: TODOS2921ATornillo, cabeza plana72

Kits: 57400325, 57400335, 5740036957300157

Abrazadera vertical, izquierda13 Kits: 57400328, 5740033258408-75A

Kits: 57400367, 5740036857300155

Kits: 57400325, 57400335, 5740036957300127

Abrazadera horizontal, exterior14 Kits: 57400328, 5740033257300132

Kits: 57400367, 5740036857300152

Kits: 57400325, 57400335, 5740036957300156

Abrazadera vertical, derecha15 Kits: 57400328, 5740033258406-75A

Kits: 57400367, 5740036857300154

Kits: 57400325, 57400328, 57400332,
57400335, 5740036958417-77

Cinta, parabrisas, vertical26
Kits: 57400367, 5740036811100168

Kits: 57400325, 57400328, 57400332,
57400335, 5740036957300133

Cinta, parabrisas, horizontal27
Kits: 57400367, 5740036811100187

Kits: 57400325, 57400332, 5740033557400354

Parabrisas18
Kits: 57400328, 5740036957400357

Kit: 5740036757400353

Kit: 5740036857400363

Kits: 57400325, 57400335, 5740036957300126

Abrazadera horizontal, interior19 Kits: 57400328, 5740033257300131

Kits: 57400367, 5740036857300153

Kits: TODOS58152-96Arandela, EPDM410

Kits: TODOS12100110Arandelas aislantes411

Kits: TODOS10300129Arandela412

Kits: 57400325, 57400328, 5740033210200588Tornillo

413 Kits: 57400335, 5740036910200709Tornillo, cabeza de botón, hexagonal ¼-20

Kits: 57400367, 5740036810200610Tornillo, cabeza de botón
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Tabla 2. Contenido del kit: Kits de parabrisas
Verifica que el kit tenga todos los elementos antes de instalar o quitar las piezas del vehículo.

NotesN.º de piezaDescripciónCanti-
dad

Ar-
tícu-
lo

Kit: 5740032557300123

Pieza de soporte, derecha114
Kits: 57400328, 5740033257300110

Kits: 57400335, 5740036957300173

Kits: 57400367, 5740036857300124

Kits: 57400335, 5740036912400149Espaciador, parabrisas, inferior215

Kits: 57400335, 5740036912400144Espaciador, parabrisas, superior2
16

Kits: 57400367, 5740036812400143Espaciador4

Kit: 5740032557300122

Pieza de soporte, izquierda117
Kits: 57400328, 5740033257300111

Kits: 57400335, 5740036957300174

Kits: 57400367, 5740036857300125

Kits: TODOS7651ATuerca ciega918
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Figura 2. Contenido del kit: Kits de parabrisas (57400329)
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Tabla 3. Contenido del kit: Kit de parabrisas (57400329)
Verifica que el kit tenga todos los elementos antes de instalar o quitar las piezas del vehículo.

NotesN.º de piezaDescripciónCanti-
dad

Ar-
tícu-
lo

57400392Parabrisas11

94639-99Tornillo, cabeza de botón42

57163-05Conjunto de la pieza de soporte exterior13

57150-05Junta, exterior24

57151-05Junta, abrazadera horizontal, interior15

57149-05Abrazadera horizontal, interior16

57964-97Arandela, EPDM27

12100110Arandelas aislantes48

10200588Tornillo, cabeza de botón49

10300129Arandela410

57300158Pieza de soporte, derecha111

94004-90TTuerca ciega112

94007-90TTuerca ciega413

57300159Pieza de soporte, izquierda114

GENERAL
NOTA

Esta hoja de instrucciones puede tener un video
complementario para ayudar al encargado de la instalación
a aclarar cierta parte del ensamblaje. Se colocaría el enlace a
un video al final de esta hoja de instrucciones.

Modelos
Para obtener información sobre los accesorios de fijación del
modelo, consulte el Piezas y accesorios (Piezas y accesorios)
catálogo de venta al detalle o la sección de Piezas y accesorios
de www.harley-davidson.com .

Verificar que se use la versión más actualizada de la hoja de
instrucciones. Disponible en: h-d.com/isheets

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de
Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al
1-414-343-4056.

Requisitos de instalación
ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de
la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no
está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas
correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que
realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit
podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

PREPARAR
NOTA

Coloque trapos de taller sobre el faro delantero y la parte
delantera del tanque de combustible para evitar rayaduras en
el faro delantero y en el tanque de combustible. Asegúrese de
que el conjunto del parabrisas no esté en contacto con las
piezas cromadas o pintadas. El contacto producirá rayaduras
en las piezas cromadas o pintadas.

Los espaciadores en los tornillos superiores y algunos de los
tornillos inferiores caerán libres cuando se extraigan los
tornillos. Tenga cuidado para que los espaciadores no golpeen
el tanque de combustible ni el guardabarros para no dañar el
acabado.

EXTRACCIÓN
1. Retire el parabrisas de fábrica, si lo tiene. Deseche el

parabrisas.

NOTA
Mantenga la rueda delantera recta para evitar que las
piezas de soporte rayen el tanque de combustible.

2. Retire y deseche los tornillos Equipo original (OE) de la
nacela de un lado del vehículo.
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INSTALACIÓN
1. Consulte los siguientes pasos accesorios para ver nuevo

contenido específico del kit:

a. Kits 57400325, 57400328 y 57400332: Coloque una
arandela plana totalmente nueva (12) y un buje (11)
en un tornillo (13).

b. Kit 57400329: Coloque una nueva arandela plana
(10), un buje (8) y un espaciador en un tornillo (9).

c. Kits 57400335 y 57400369: En los lugares
superiores, coloque una arandela plana nueva (12),
un buje (11) y un espaciador (16) en un tornillo (13).
En los lugares inferiores, coloque una arandela plana
nueva (12), un buje (11) y un espaciador (15) en un
tornillo (13).

d. Kits 57400367 y 57400368: Coloque una arandela
plana nueva (12), un buje (11) y un espaciador (16)
en un tornillo (13).

e. Enrosque el tornillo (13) o el tornillo (9) a través del
orificio de la nacela y en la abrazadera triple. Apretar.
Par de ajuste: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)

2. Repita el paso 3 del lado opuesto del vehículo.

NOTA
Retire el hardware OE y reemplace con el hardware del
kit, un orificio a la vez, para facilitar la instalación.

3. Enganche las dos "mordazas" del conjunto del parabrisas
inferior en las ranuras de los bujes inferiores y luego
empuje el parabrisas hasta que los bujes superiores
encajen firmemente en las "mordazas" del parabrisas
superior.

ADVERTENCIA

Colocar la carga o instalar los accesorios incorrectamente
puede afectar la estabilidad y maniobrabilidad de la
motocicleta, lo que podría ser la causa de lesiones graves
o la muerte. (00455b)

ADVERTENCIA

No proporcionar el espacio libre correcto entre las piezas
estacionarias ymóviles puede causar la pérdida de control,
lo que podría causar la muerte o lesiones graves. (00378a)

NOTA
Inspeccione el parabrisas al terminar la instalación. Asegúrese
de que el montaje del parabrisas no restringe el movimiento
completo hacia la izquierda o hacia la derecha del conjunto de
la horquilla delantera. Si hay restricción, ajuste el parabrisas
lo necesario hasta obtener el espacio libre correcto. Asegúrese
de que el personal de servicio de Harley-Davidson con
experiencia corrija cualquier problema antes de conducir con
este accesorio instalado.

NOTA
Inspeccione periódicamente los elementos de sujeción de
montaje. Nunca conduzca con soportes flojos. Un soporte flojo
provoca tensión adicional sobre todos los demás soportes, así
como sobre el parabrisas, y podría causar la falla prematura
de los componentes.

EXTRACCIÓN DEL PARABRISAS
Para retirar el parabrisas, agárrelo de los bordes a cada lado
del soporte central y tire firmemente del parabrisas para aflojarlo
de las ranuras del buje.

MANTENIMIENTO
Cuidado y limpieza

NOTA
Durante ciertas horas del día, los reflejos de la luz solar desde
la curva interior de un parabrisas pueden causar la acumulación
de calor extremo en los instrumentos de la motocicleta. Tenga
cuidado cuando se estacione. Estaciónese hacia el sol, coloque
algún objeto opaco sobre los instrumentos o ajuste el parabrisas
para evitar los reflejos.

AVISO

En los parabrisas Harley-Davidson debe utilizar solamente
productos recomendados Harley-Davidson. No utilice
sustancias químicas fuertes ni productos protectores
contra la lluvia, que pueden causar daños, tales como
opacidad o empañamiento, a la superficie del parabrisas.
(00231c)

No limpie el policarbonato bajo el sol o a temperatura alta. Los
limpiadores en polvo abrasivos o alcalinos dañan el parabrisas.
Nunca raspe el parabrisas con una hoja de afeitar ni otros
instrumentos afilados, ya que pueden causar daños
permanentes.

NOTA
Cubra el parabrisas con un trapo limpio y mojado durante 15
minutos aproximadamente, antes de lavarlo, para quitar los
insectos secos con mayor facilidad.

El Tratamiento repelente de agua para el parabrisas
Harley-Davidson, número de pieza 99841-01, está aprobado
para usarse en los parabrisas Harley-Davidson.
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