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ชุดอุปกรณพนักพิงหลังผูขับขี่
ทั่วไป
หมายเลขชุดอุปกรณ
52300409

รุน
สําหรับขอมูลของตัวอยางอุปกรณ โปรดดูท่ีแคตตาล็อกขายปลีกของ P
&A หรือสวนช้ินสวนและอุปกรณเสริมของ www.harley-davidson.com
(ภาษาอังกฤษเทานั้น)

ขอกําหนดในการติดตั้ง
คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่และผูโดยสารขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณ
น้ีอยางถูกตอง หากคุณไมสามารถดําเนินการหรือไมมีเคร่ืองมือท่ีถูกตอง
โปรดใหตัวแทน Harley-Davidson ทําการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณนี้
อยางไมเหมาะสมอาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง
(00308b)

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
ดู รูปภาพ 3 และ ตาราง 1

การติดตั้ง
1. ถอดที่นั่งออก ดูคูมือสําหรับเจาของ

2. ถอดดานหนึ่งของสายรัด ดูคูมือสําหรับเจาของ

3. สอดสายรัดผานฝาครอบลูกบิดปรับ ดู รูปภาพ 1

4. ติดสายรัดเขากับรถมอเตอรไซค

5. ติดตั้งที่นั่ง:

6. หมายเหตุ
ตัวรับพนักพิงหลังผูขับข่ีสามารถเอ้ือมถึงไดโดยการใชมือแยกเบาะน่ัง
ผูขับขี่ออกจากเบาะนั่งผูโดยสาร

เอนพนักพิงหลังใหโนมพับไปดานหนา ใสฐานยึดดานลางเขากับ
ตัวรับที่อยูในเบาะ

7. หมายเหตุ
ควรจะไดยินเสียงคลิก เมื่อเบาะนั่งอยูในตําแหนงที่ถูกตอง

ดันพนักพิงหลังขึ้นจนอยูในตําแหนงปกติ

1074071

รูปภาพ 1 ติดตั้งฝาครอบลูกบิดปรับแลว

การปรับ
1. ยกพนักพิงและปรับตามจําเปนเพื่อความสบายในยามขับขี่

หมายเหตุ
ดู รูปภาพ 2

• ลูกบิดปรับความสูงสามารถคลายออกได เพ่ือเล่ือนพนักพิงหลังข้ึน
หรือลง จากนั้นขันล็อกเขาที่

• ลูกบิดปรับเอนสามารถหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา เพ่ือเอน
พนักพิงไปดานหนาหรือหลัง

1 / 2อุปกรณเสริมตางๆ ของ Harley-Davidson® Parts & จํานวนมากทําจากพลาสติกและโลหะท่ีสามารถนํากลับมาใชงาน
ได

J06432

กรุณาทิ้งวัสดุดวยความรับผิดชอบ

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=th_TH&ref=J06432
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ลูกบิดปรับความสูง1.
ลูกบิดปรับการเอนไปดานหนา2.

รูปภาพ 2 ลูกบิดปรับพนักพิงหลังผูขับขี่

อะไหลสํารอง
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1074067

รูปภาพ 3 สวนประกอบพนักพิงหลังผูขับขี่

ตาราง 1 อะไหลสํารอง: ชุดอุปกรณพนักพิงหลังผูขับขี่
หมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการ

ไมมีขายแยกตางหากฝาสกรูหกเหลี่ยมเกรด 8, Black1
ไมมีขายแยกตางหากแหวนรองบา, ไนลอน (4)2
51868-06Aลูกบิดปรับ (2)3
ไมมีขายแยกตางหากฐานยึดชวงบน4
ไมมีขายแยกตางหากสกรู, หัวกระดุม5
ไมมีขายแยกตางหากพนักพิงหัว หมุดเดือย6
ไมมีขายแยกตางหากน็อตล็อก, สเตนเลสสตีล7
ไมมีขายแยกตางหากพนักพิงหลัง8
ไมมีขายแยกตางหากน็อตล็อก, สเตนเลสสตีล, Black Oxide9
ไมมีขายแยกตางหากฐานยึดชวงลาง10
50700055ฝาครอบลูกบิดปรับ (ไมแสดง)
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