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TOURING STARTMOTORKAP

ALGEMEEN
Setnummer
66477-10

Modellen
Zie de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories
(onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com
(alleen Engelstalig) voor informatie over aanpassingen voor dit
model.

Vereiste aanvullende onderdelen
Loctite 243 draadborg- en afdichtmiddel (blauw) (onderdeelnr.
99642-97)

WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk
van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker
weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet
beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie
dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte
montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot
gevolg hebben. (00308b)

Setinhoud
Zie Afbeelding 4 en de Tabel 1.

Er zijn geen serviceonderdelen beschikbaar bij deze set.

INSTALLEREN
WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motor per ongeluk start, met
mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst
deminkabel (-) van de accuworden losgekoppeld. (00048a)
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Kap1.
Afbeelding 1. Tri-Glide pluskabel bij startmotor met kap
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Kap1.
Afbeelding 2. Touring pluskabel bij startmotor met kap

1. Koppel de accukabels los, de minkabel eerst.

2. Koppel de bougiekabels bij de spoel los

3. Zie Afbeelding 1 en Afbeelding 2. Controleer of rubberen
hoes van de pluskabel bij de startmotorpool op de juiste
plek zit en in goede staat verkeert. Controleer of de kabel
op de goede manier is geleid.

4. Zie Afbeelding 3. Verwijder de startmotorkap (1) en de
montagebeugel van de kap (2). Bewaar de moeren.

1 / 3Veel Harley-Davidson-onderdelen en -accessoires zijn gemaakt van kunststoffen enmetalen die gerecycled
kunnen worden.
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Voer materialen a.u.b. op een verantwoordelijke manier af.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=nl_NL&ref=J04725
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Startmotorkap1.
Montagesteun van de kap2.
Bout aan voorkant van de startmotor3.
Peilstok4.
Rubberen hoeskap voor de accukabel5.
Afbeelding 3. Onderdelen verwijderen

5. Verwijder de bout aan de voorkant van de startmotor.
Bewaar de bout (3).

6. Verwijder de peilstok (4).

7. Zie Afbeelding 4 en de Tabel 1. Monteer de nieuwe
montagesteun voor de kap (2) met de moeren (A) die in
stap 1 zijn verwijderd. Plaats de beugel in het midden van
de sleufgaten. Haal bouten aan tot 4,5–6,8 N·m
(40–60 in-lbs).

8. Plaats de startmotorkap (1) over de
startmotor/startkoppeling.

9. Maak de linkerzijde van de kap vast met de onderlegring
(4) en bout aan de voorkant (B), die eerder in Stap 5 zijn
verwijderd. Beng LOCTITE 243 draadborg- en
afdichtmiddel (blauw) aan op de bout en haal de bout aan
tot33,9–36,6 N·m (25–27 ft-lbs).

10. Bevestig de rechterzijde van kap met bouten (3) aan de
beugel die eerder is gemonteerd. Als de kap en de
steungaten niet uitgelijnd zijn, moet u de kap verwijderen
en de montagesteun omhoog of omlaag plaatsen voor
zover nodig is. Draai de bouten aan tot 5,7–7,9 N·m
(50–70 in-lbs).

11. Verwijder de plakstrook van de Dual Lock-strip op de
binnenkant van de startmotorkapsierstrip (5). Plaats de
kleine koevoetkeep in de eindsierstrip in de positie van
ongeveer de klokstand half acht en klap de sierstrip in de
startmotorkap. Druk stevig op het midden van de
eindsierstrip om de Dual Lock-strip aan de kap te
bevestigen.

12. Installeer de peilstok.

13. Sluit de bougiekabels aan.

14. Sluit de accukabels aan, de pluskabel eerst.
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SERVICEONDERDELEN
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Afbeelding 4. Serviceonderdelen: Touring startmotorkap

Tabel 1. Serviceonderdelentabel
OnderdeelnummerBeschrijving (aantal)Item

Niet afzonderlijk ver-
krijgbaar

Startmotorkap1

Niet afzonderlijk ver-
krijgbaar

Montagesteun van de kap2

Niet afzonderlijk ver-
krijgbaar

Bouten, bolkop, 1/4-20 x 0,50 inch (2)3

Niet afzonderlijk ver-
krijgbaar

Onderlegring, 0,34 binnendiameter x 0,369 buitendiameter x 0,45 dikte4

66481-10Sierstrip kapeinde startmotor5
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:

Moer (2)A
BoutB
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