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KIT DA TAMPA DA PORCA DO EIXO DIANTEIRO SKULL

GERAL
Kit n.º
43163-08A, 43000096

Modelos
Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja
o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de
Peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente
em inglês).

ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da
instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver
dentro de suas capacidades ou se você não possuir as
ferramentas corretas, deixe que uma concessionária
Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação
inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões
graves. (00308b)

Conteúdo do kit
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Figura 1. Kit da tampa da porca do eixo dianteiro

Tabela 1. Conteúdo do kit
Descrição (quantidade)Item

Espaçador, dividido (2) (para modelos Dyna e Tou-
ring ano 2007 e anteriores e Softail ano 2006 e an-
teriores)

1

Tampa, porca do eixo dianteiro, skull (2)2
Parafuso de fixação, ponta côncava N.º 10-24 x 0,25
pol., trava-rosca (4) (Todos exceto lado da porca do
eixo da XL ano 2008 e posteriores)

3

Parafuso de fixação, N.º 10-24 x 0,375 pol. (apenas
para o lado da porca do eixo da XL ano 2008 e
posteriores)

4

Chave de boca sextavada, 3/32 (não mostrada)5
Itens referenciados no texto, mas não incluídos no kit

Fenda na posição de 9 horasA

Não há peças de reposição disponíveis com este kit.

INSTALAÇÃO
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Furo de montagem apenas para modelos Dyna e
Touring ano 2007 e anteriores e Softail ano 2006 e
anteriores

1.

Furo de montagem para todos os modelos2.
Tampa (vista inferior)3.

Figura 2. Instalação do espaçador e da tampa

Para modelos Dyna e Touring ano 2007 e
anteriores e Softail ano 2006 e anteriores
1. Consulte Figura 1. Instale o espaçador (1) na porca do

eixo e o eixo de modo que a fenda (A) do espaçador fique
na posição de 9 horas.

2. Instale as tampas do eixo (2) sobre os espaçadores de
modo que a caveira fique na posição reta e vertical.

3. Veja Figura 2. Instale os parafusos de fixação nos furos
de montagem (1 e 2). Aperte todos os quatro parafusos
de fixação firmemente.

Para modelos VRSC, modelos Softail ano
2007 e posteriores, Dyna e Touring ano 2008
e posteriores
1. Veja Figura 1. Descarte os espaçadores (1). Instale as

tampas (2) do eixo diretamente na porca do eixo e no eixo
de modo que a caveira fique na posição reta e vertical.

2. Consulte Figura 2. Instale os parafusos de fixação nos
furos de montagem (1 e 2). Aperte o parafuso no furo (1)
firmemente e depois aperte o parafuso no furo (2).

Para modelos XL ano 2008 e posteriores
1. Consulte Figura 1. Descarte os espaçadores (1). Veja

Figura 2. Instale o parafuso de fixação de 0,375 polegadas
de comprimento em uma das tampas da porca do eixo
usando o furo de montagem (2). Instale a tampa no lado
da porca do eixo.

NOTA
Pode ser necessário alterar a orientação do eixo e da porca
do eixo para alinhar a caveira corretamente.

2. Instale um parafuso de fixação de 0,25 polegadas de
comprimento no furo de montagem (2) da tampa restante.
Instale a tampa no lado oposto do eixo. Os parafusos de
fixação extras podem ser descartados.

1 / 2Muitas das peças e acessórios Harley-Davidson são fabricados com o uso de plásticos e metais, os
quais podem ser reciclados.
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Por favor, descarte materiais com responsabilidade.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=pt_BR&ref=J04642


3. Aperte os parafusos de fixação com firmeza.
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