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TAMPA DO MOTOR DE PARTIDA DO TOURING

GERAL
Kit número
66477-10

Modelos
Para obter informações sobre a adaptação, consulte o catálogo
de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e
acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em
inglês).

Peças adicionais necessárias
Trava-rosca e veda-rosca Loctite 243 (azul) (peça N.o
99642-97)

ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da
instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver
dentro de suas capacidades ou se você não possuir as
ferramentas corretas, deixe que uma concessionária
Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação
inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões
graves. (00308b)

Conteúdo do kit
Veja a Figura 4 e consulte a Tabela 1.

Não há peças de reposição disponíveis com este kit.

INSTALAÇÃO
ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, que pode
causar morte ou lesões graves, desconecte o cabo
negativo (-) da bateria antes de continuar. (00048a)
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Protetor1.
Figura 1. Cabo Positivo Tri-Glide no acionador de partida

com o arranque
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Protetor1.
Figura 2. Cabo positivo de partida com o arranque do

Touring

1. Desconecte os cabos da bateria, começando pelo cabo
negativo.

2. Desconecte os fios da vela de ignição.

3. Consulte Figura 1 e Figura 2. Verifique se o arranque de
borracha do cabo positivo da bateria, no terminal do
acionador de partida, está no lugar e em boas condições.
Verifique se todos os cabos da bateria foram passados
corretamente.

4. Consulte Figura 3. Remova a tampa da extremidade de
arranque do motor (1) e a tampa de suporte de montagem
(2). Guarde as porcas.
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Por favor, descarte materiais com responsabilidade.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=pt_BR&ref=J04725
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Tampas do motor de partida1.
Parafuso para o suporte de montagem da tampa2.
Parafuso dianteiro da montagem da partida.3.
Vareta de nível4.
Tampa do arranque do cabo de borracha da bateria.5.
Figura 3. Remova os componentes

5. Remova o parafuso dianteiro da montagem do arranque.
Guarde os parafusos para a instalação.(3)

6. Remova a vareta de nível (4)

7. Veja a Figura 4 e consulte a Tabela 1. Monte o suporte de
montagem na tampa nova (2) com as porcas (A) removidas
na Etapa 1. Posicione o suporte no centro dos orifícios na
ranhura. Aperte as porcas com um torque de 4,5–6,8 N·m
(40–60 in-lbs).

8. Posicione a tampa do motor de arranque (1) no conjunto
de arranque/solenóide.

9. Aperte o lado esquerdo da tampa usando a arruela (4) e
o parafuso da frente (B), previamente removido no passo
5. Aplique o Trava-Roscas e o Veda Roscas Loctite 243
e o vedante (azul) para parafusar e apertar o parafuso
para 33,9–36,6 N·m (25–27 ft-lbs).

10. Monte o lado direito da tampa no suporte previamente
instalado por meio de parafusos (3). Se os orifícios da
tampa e o suporte estão desalinhados, retire a tampa e
ajuste o suporte da montagem para cima ou para baixo,
conforme necessário. Aperte os parafusos com torque de
5,7–7,9 N·m (50–70 in-lbs).

11. Retire a tira do adesivo do bloqueio duplo no interior da
guarnição da tampa de arranque (5). Posicione o pequeno
entalhe da alavanca no final da guarnição,
aproximadamente na posição 07h30 horas, e remova a
guarnição da tampa domotor de arranque. Pressione com
firmeza no centro da extremidade da guarnição para
promover a adesão da tira de bloqueio duplo na tampa.

12. Instale a vareta de nível.

13. Conecte os fios da vela de ignição.

14. Conecte os cabos da bateria, primeiro o cabo positivo.
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PEÇAS DE REPOSIÇÃO

4

3

1

5

2

B

A

is06116

Figura 4. Peças de reposição: Tampa do motor de partida do Touring

Tabela 1. Tabela de peças de reposição
Número da peçaDescrição (quantidade)Item

Não é vendida separa-
damente

Tampa do motor de partida1

Não é vendida separa-
damente

Parafuso para o suporte de montagem da tampa2

Não é vendida separa-
damente

Parafusos, cabeça abaulada, 1/4-20 x 0.50 pol. (2)3

Não é vendida separa-
damente

Arruela, 0.34 I.D. x 0.369 O.D. x espessura 0.454

66481-10Guarnição da extremidade da tampa de arranque5
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:

Porca (2)A
ParafusoB

J04725 3 / 3


	GERAL
	Kit número
	Modelos
	Peças adicionais necessárias
	Conteúdo do kit

	INSTALAÇÃO
	PEÇAS DE REPOSIÇÃO

