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SÚPRAVA KRYTU ROZDEĽOVAČA

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Číslo súpravy
32047-99A, 32519-10, 32526-10, 32662-99A, 32665-99A,
32671-02A, 32679-99A, 32685-99A, 32689-99A, 32698-02A,
32964-06, 32975-04A, 25600002, 25600008, 25600026,
25600028, 25600046, 25600057, 25600087, 25600108,
25600114, 25600133

Modely
Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete
v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva
alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na
stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine).

VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť
vodiča a spolujazdca. Ak daný postup presahuje vaše
schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte
inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson.
Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok
smrť alebo ťažké zranenie. (00308b)

Obsah súpravy
Pozrite Obrázok 1 a Tabuľka 1.

MONTÁŽ
1. Pozrite údaj 1. Odmontujte a zahoďte päť skrutiek, ktorými

bol uchytený pôvodný kryt rozdeľovača.

2. Odstráňte a zahoďte pôvodný kryt rozdeľovača.

3. Umiestnite nový kryt rozdeľovača (1) na príslušné miesto
a uchyťte skrutkami TORX® (2). Utiahnite.
Krútiaci moment: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs) Skrutka
TORX

ZÁSADY ČISTENIA A STAROSTLIVOSTI O
MOSADZNÉ DIELY
Návod na čistenie
1. Skontrolujte, či je diel suchý, bez nečistôt či úlomkov.

2. Naneste malé množstvo prípravku Harley-Davidson®

Chrome Clean & Shine na utierku z mikrovlákna alebo na
leštiaci tampón.

3. Jemným tlakom vyleštite mosadzné diely utierkou z
mikrovlákna. Pre ťažko dostupné miesta alebo drážky
použite tampón.

Dosiahnutie lesklej povrchovej úpravy

Mosadzné diely prirodzene časom starnú a tmavnú. Ak chcete
dosiahnuť lesklú povrchovú úpravu, naneste na utierku z
mikrovlákna trochu leštiaceho prípravku Harley-Davidson Bare
Metal Polish a zľahka ňou mosadzné diely leštite, až kým
nedosiahnete požadovaný lesk.

Spomalenie procesu prirodzeného starnutia

Ak chcete spomaliť proces starnutia mosadzných dielov,
naneste na utierku z mikrovlákna alebo na tampón trochu
konzervačného prostriedkuHarley-DavidsonGlaze Poly Sealant
a jemne jednotlivé diely leštite, až kým prípravok úplne
nerozotriete.

Upozornenie
• Použitie neodporúčaných čistiacich, leštiacich či ochranných

prípravkov bude mať za následok porušenie povrchovej
úpravy proti starnutiu na mosadzných dieloch.

• Dlhodobý kontakt s určitými predmetmi (ruky, rukavice,
vysoké topánky, prach atď.) a pôsobenie prírodných živlov
tiež menia stav povrchových úprav, avšak toto NIE JE
považované za chybu.

• Nečistite diely agresívnymi a abrazívnymi materiálmi či
abrazívnymi čistiacimi tampónmi.

• Nepoužívajte výrobky z čpavku a bielidlá.

• Dlhodobé pôsobenie vody mení povrchovú úpravu
mosadzných dielov. Jednotlivé diely po kontakte s vodou
poutierajte.

• Nadmerné leštenie môže zosvetliť vzhľad povrchu.

SERVISNÉ DIELY
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Obrázok 1. Servisné diely: Súprava krytu rozdeľovača

1 / 2Veľa náhradných dielov a príslušenstva Harley-Davidson sa vyrába z plastov a kovov, ktoré sa dajú
recyklovať.

J03657

Materiály znehodnocujte zodpovedne.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=sk_SK&ref=J03657


Tabuľka 1. Servisné diely: Súprava krytu rozdeľovača
Číslo dieluOpis (množstvo)Položka

Nepredáva sa
samostatne

Kryt rozdeľovača (zobrazený je kryt
rozdeľovača s logom lebky)

1

9462Skrutky Torx® krytu rozdeľovača, č. 8-
32 (5) (súprava 25600114)

2

10200434Čierne šesťhranné skrutky krytu
rozdeľovača č. 8-32 (5) (súprava
25600057)

10200614Čierne skrutky Torx® krytu rozdeľovača
č. 8 - 32 (5) (súprava 25600087)

10200593Čierne skrutky Torx® krytu rozdeľovača
(5) (súprava 25600108)

10200812Čierne skrutky Torx® krytu rozdeľovača
(5) (súprava 25600133)
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