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KIT DEL PORTABAGAGLI DEL TOUR-PAK H-D RIMOVIBILE
CROMATO

GENERALE
Numero kit
53655-04A

Modelli
Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il
catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la
sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) sul sito web
www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Requisiti di installazione
Potrebbe essere necessario l’acquisto separato di parti o
accessori supplementari per la corretta installazione di questo
kit H-D® rimovibile™. Vedere il catalogo di vendita al dettaglio
delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories
(Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com
(solo in inglese) per una lista di parti o accessori necessari.

AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla
corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di
eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi
adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson
per l’installazione. Un’installazione non corretta di questo
kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

AVVERTENZA

Non superare la capacità di carico del Tour-Pak. Un peso
eccessivo può provocare la perdita di controllo del mezzo
con conseguenze gravi, anche mortali. (00401c)

NOTA
Vedere l’etichetta all’interno del Tour-Pak®, del manuale del
pilota o delle istruzioni del Tour-Pak per i limiti di peso.

Contenuto del kit
Vedere Figura 4 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE
1. Rimuovere il tappetino di gomma che copre il fondo del

Tour-Pak.

NOTA
Se nel proprio Tour-Pak non vi sono fori già praticati,
andare al punto 2. Se nel proprio Tour-Pak vi sono fori già
praticati, andare al punto 3.
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Punti di perforazione1.
Figura 1. Praticare dei fori per l’attacco del Tour-Pak
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Fori guida1.
Figura 2. Vista dall’alto del portabagagli Detachables

2. Vedere Figura 2. Disporre dei blocchi di legno sotto il
Tour-Pak, nei punti in cui si eseguono i fori, per evitare di
danneggiare la pelle durante la foratura. Come guida, usare
i fori già praticati (1) nella base metallica. Praticare con
cautela i fori attraverso il Tour-Pak nella posizione corretta
utilizzando una punta da trapano da 11/32.

3. Fissare il Tour-Pak al portabagagli usando i bulloni, le
rondelle ed i dadi forniti nel kit. Fare passare il bullone
dall’interno del Tour-Pak. Serrare a 25 Nm (19 ft-lb).

4. Collocare il tappetino di gomma nero sul fondo del
Tour-Pak.
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5. Vedere Figura 3. Posizionare le chiusure sui punti di
ancoraggio anteriori (2). Accertarsi che le chiusure (3) si
inseriscano nel collo (7) dei punti di ancoraggio posteriori,
come illustrato. Potrebbe essere necessario stringere e
allargare leggermente il portabagagli.

6. Spingere in basso la parte posteriore del portabagagli e
chiudere le chiusure, premendo al massimo in avanti
l’apposita leva. La chiusura si insedia con un CLIC. Se la
chiusura non scatta in posizione facilmente, non forzare.
Ricontrollare l’allineamento, come descritto al punto 2.

7. Per rimuovere il Tour-Pak, premere il pulsante di rilascio
(9) su entrambi i lati. Tirare indietro le leve di chiusura
girevoli (3). Sollevare con cautela il retro del portabagagli
del Tour-Pak. Staccare il portabagagli dai punti di
ancoraggio anteriori.

8. Durante l’installazione di questo accessorio, il cuscinetto
del cannotto dello sterzo deve essere regolato secondo le
istruzioni riportate nel manuale di manutenzione.
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Tacca del portabagagli anteriore1.
Punto di ancoraggio anteriore2.
Chiusura girevole3.
Punto di ancoraggio posteriore4.
Chiusura5.
Piastra laterale6.
Collo7.
Chiusura girevole, chiusa8.
Pulsante di rilascio9.

Figura 3. Sequenza di installazione del Solo Pak
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PARTI DI RICAMBIO
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Figura 4. Parti di ricambio: Kit portabagagli del Tour-Pak Solo H-D Detachables

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio
Numero codiceDescrizione (quantità)Ele-

mento
Parte non venduta se-
paratamente

Gruppo, portabagagli del Tour-Pak detachable per sella Solo, cromato1

4017Bullone, testa ad esagono incassato (4)2
6016Rondella (8)3
7739Dado bloccante (4)4
50300108Gruppo chiusura girevole (2)5
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