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TAIMERA PĀRSEGA KOMPLEKTS

VISPĀRĪGI
Komplekta numurs
32047-99A, 32519-10, 32526-10, 32662-99A, 32665-99A,
32671-02A, 32679-99A, 32685-99A, 32689-99A, 32698-02A,
32964-06, 32975-04A, 25600002, 25600008, 25600026,
25600028, 25600046, 25600057, 25600087, 25600108,
25600114, 25600133.

Modeļi
Papildinformāciju par aprīkojuma saderību ar modeļiem skatiet
P&A mazumtirdzniecības katalogā vai vietnē www.harley
-davidson.com (tikai angļu valodā), sadaļā Parts and
Accessories (Daļas un piederumi).

BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta
pareizās uzstādīšanas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai
instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu
Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza
uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00308b)

Komplekta saturs
Skatiet šeit: Attēls 1 un Tabula 1.

UZSTĀDĪŠANA
1. Skatīt figūru 1. Noņemiet un izmetiet piecas skrūves, kas

nostiprina oriģinālo taimera pārsegu.

2. Izņemiet un izmetiet oriģinālo taimera pārsegu.

3. Ievietojiet jaunu taimeri pārsegu (1) pozīcijā un nostipriniet
ar Torx ® skrūvēm (2). Pievelciet.
Griezes moments: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs) TORX
galviņas skrūve

MISIŅA DETAĻU KOPŠANAS UN TĪRĪŠANAS
VADLĪNIJAS
Tīrīšanas instrukcijas
1. Pārbaudiet, vai detaļa ir sausa, attīrīta no netīrumiem un

gružiem.

2. Uzlieciet nelielu daudzumu Harley-Davidson® Chrome
Clean & Shine uz mikrošķiedras lupatiņas vai tīrīšanas
kociņa tampona.

3. Viegli piespiežot, tīriet misiņa detaļas ar mikrošķiedras
lupatiņu. Grūti sasniedzamu vietu vai rievu tīrīšanai
izmantojiet tīrīšanas kociņu.

Spoža rezultāta iegūšana

Laika gaitā misiņa elementi dabiski noveco un kļūst tumšāki.
Ja dodat priekšroku spožai misiņa apdarei, uzlieciet nedaudz
Harley-Davidson Bare Metal Polish uz mikrošķiedras lupatiņas
un viegli ierīvējiet misiņa detaļās, līdz tiek sasniegts vēlamais
spožums.

Dabiskās novecošanas procesa palēnināšana

Lai palēninātu misiņa detaļu novecošanas procesu, uzlieciet
nelielu daudzumu Harley-Davidson Glaze Poly Sealant uz
mikrošķiedras lupatiņas vai tīrīšanas kociņa un viegli ierīvējiet
detaļās, līdz hermētiķis ir iesūcies.

Piesardzības pasākumi
• Nerekomendējamu tīrīšanas, pulēšanas un aizsardzības

produktu izmantošanas rezultātā tiks zaudēta misiņa detaļu
vecinājuma apdare.

• Ilgstoša saskare ar noteiktiem priekšmetiem (rokām,
cimdiem, zābakiem, putekļiem u. c.) un elementu iedarbība
arī izmainīs visu virsmu vizuālo izskatu, un tas NAV
uzskatāms par defektu.

• Izvairieties no detaļu tīrīšanas ar abrazīvām un agresīvām
ķimikālijām un abrazīviem tīrīšanas materiāliem.

• Izvairieties no amonjaku saturošiem produktiem un
balinātājiem.

• Ilgstošas ūdens iedarbības rezultātā misiņa apdares izskats
mainīsies. Pēc saskares ar ūdeni misiņa detaļas jānoslauka.

• Pārmērīga detaļas beršana var padarīt to vizuāli gaišāku.

APKOPES DAĻAS

1

2

is00092a

Attēls 1 Apkopes daļas: Taimera pārsega komplekts

1 / 2Daudzas Harley-Davidson® detaļas un piederumi ir izgatavoti no plastmasas unmetāla, ko var pārstrādāt.J03657
Lūdzu, atbrīvojieties no materiāliem atbildīgi.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=lv_LV&ref=J03657


Tabula 1. Apkopes daļas: Taimera pārsega komplekts
Partijas
numurs

Apraksts (skaits)Elements

Netiek pārdots
atsevišķi

Taimera pārsegs (attēlots Skull logo
taimeris)

1

9462Taimera pārsega Torx® skrūves,
Nr. 8–32 (5) (komplekts 25600114)

2

10200434Taimera pārsega sešstūru (melns
oksīds) skrūves, Nr. 8–32 (5)
(komplekts 25600057)

10200614Taimera pārsega Torx® (melns oksīds)
skrūves, Nr. 8–32 (5) (komplekts
25600087)

10200593Taimera pārsega Torx® melnās
skrūves, (5) (komplekts 25600108)

10200812Taimera pārsega Torx®melnās skrūves
(5) (komplekts 25600133)

2 / 2 J03657


	VISPĀRĪGI
	Komplekta numurs
	Modeļi
	Komplekta saturs

	UZSTĀDĪŠANA
	MISIŅA DETAĻU KOPŠANAS UN TĪRĪŠANAS VADLĪNIJAS
	Tīrīšanas instrukcijas
	Spoža rezultāta iegūšana
	Dabiskās novecošanas procesa palēnināšana
	Piesardzības pasākumi

	APKOPES DAĻAS

