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カーボンファイバーテールセクションカウル、アンプ

一般情報

表1。一般的な情報

時間スキルレベル(1)推奨ツールキット

セーフティグラス61301070

(1)簡単なツールとテクニックがあれば大丈夫です

キット内容

A1333586

取り付けと取り外し時の親指の位置A.

図1。キット内容:カーボンファイバーテールセクションカウル

このキットには、カーボンファイバー助手席カバーが１つ入っ
ています。このキットには交換用パーツは含まれていません。

概略

適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたは
www.harley-davidson.com内のパーツ&アクセサリーページ(英
語版のみ)をご覧ください。

最新版の取り扱い説明書を使用していることを確認してくだ
さい。以下から利用可能です:www.harley-davidson.com/
isheets

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター
(1-800-258-2464 (米国内のみ)または1-414-343-4056)にお問
い合わせください。

取り付け要件
警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは
正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場
合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハー
レーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してくださ
い。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負う
おそれがあります。(00308b)

取り付け

1. シートをあげます。 オーナーズマニュアルを参照してく
ださい。

2. 図1を参照してください。カウルを取り付けます。

a. スロットのあるリアタブをシートの後ろに合わせま
す。

b. 親指をＡに位置近くに置いて、カウルの前が座席を
ちょうど越えるまで外側にストラップを引きます。

c. リアにタブをはまっている状態で、カウルをシート
に沿ってスライドさせます。

d. ストラップをシートベースとボンドフックとループ
資材の下に持って行きます。

3. シートを下げます。 シートを上に引っ張って、固定され
ているか確認します。 オーナーズマニュアルを参照して
ください。

1/1
ハーレーダビッドソンのパーツおよびアクセサリーの多くはプラスチックと金属で作られているため、

リサイクルが可能です。

J06802

部品は責任を持って廃棄してください。
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