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KIT COPERCHIO DELLA BASE DEI CILINDRI

GENERALITÀ
Numero kit
32753-01

Modelli
Questo kit è adatto ai modelli Touring 1999-2006, ai modelli
Dyna 1999-2005 con comandi avanzati e ai modelli Softail
2000-2006. Non è adatto ai coperchi superiori del cambio, No

codice 66505-00, 66510-00 e 66513-00.

Parti supplementari occorrenti
Il frenafiletti LOCTITE® 243 (blu), (No codice Harley-Davidson
99642-97) è disponibile presso il concessionario
Harley-Davidson.

Contenuto del kit
Tabella 1. Contenuto del kit

Numero codiceDescrizione (quantità)
Parte non venduta
separatamente

Coperchio, base del cilindro

Parte non venduta
separatamente

Vite, 5/16-18 x 3-1/8 di pollice

Parte non venduta
separatamente

Vite, cappuccio (decorativo)

Parte non venduta
separatamente

Cuscinetti in schiuma (montati) (2)

Questo kit non contiene parti di ricambio.

INSTALLAZIONE
NOTA

Quando si eseguono le operazioni di cui al punto seguente,
tenere fermo il dado da 7/16 di pollice (tra leveraggio e leva)
mentre si toglie il dado che fissa l’asta alla leva del selettore
delle marce.

1. Vedere Figura 1. Togliere il dado (1) e la rondella di
sicurezza (2) per liberare la parte anteriore del leveraggio
del selettore delle marce (3) dalla leva anteriore (4).
Conservare il dado e la rondella di sicurezza per la
reinstallazione.

2. Togliere la vite del basamento da 5/16 di pollice (5) che si
trova al centro tra i cilindri comemostrato. Eliminare la vite.

3. Vedere Figura 2. Prendere dal kit il coperchio della base
dei cilindri (1) e la nuova vite cromata del basamento (2).
Posizionare sui cilindri il coperchio della base e allineare
il foro di montaggio.

4. Installare la nuova vite del basamento (5/16-18 x 3-1/8 di
pollice) e serrarla ad una coppia di 20,3–25,8 N·m
(15–19 ft-lbs).

5. Posizionare il leveraggio (asta) del selettore delle marce.
Applicare qualche goccia del frenafiletti LOCTITE 243 (blu)
alle filettature della vite. Rimontare la rondella di sicurezza
(3) e il dado (4) e serrare a mano.

6. Tenendo fermo al suo posto il dado da 7/16 di pollice (5),
serrare il dado che fissa l’estremità anteriore del leveraggio
del selettore delle marce a una coppia di 27–33 N·m
(20–24 ft-lbs).

7. Prendere il cappuccio decorativo (6) dal kit e inserirlo a
scatto nella cavità rimasta dopo aver serrato la vite sul
basamento.
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Dado1.
Rondella di sicurezza2.
Leveraggio del cambio3.
Leva anteriore del selettore delle marce4.
Vite del basamento5.

Figura 1. Rimuovere la parte anteriore e centrale leveraggio
del selettore delle marce
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Smaltire i materiali correttamente.
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Coperchio della base dei cilindri1.
Vite del basamento2.
Rondella di sicurezza3.
Dado4.
Dado da 7/16 di pollice5.
Cappuccio decorativo6.

Figura 2. Coperchio della base dei cilindri installato
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