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ARO DE ACABAMENTO DO FAROL DIANTEIRO DE 5-3/4 POL.

INFORMAÇÕES GERAIS
Números do kit
69624-99A e 69738-05

Modelos
Para informações sobre a adaptação aos modelos, por favor,
veja o catálogo de peças e acessórios de varejo, ou a seção
de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com
(somente em inglês).

Conteúdo do kit
Veja a Figura 2 e a Tabela 1.

INSTALAÇÃO
1. Solte o parafuso do aro de acabamento do farol dianteiro

do equipamento original e remova o aro. Guarde o parafuso
para instalação posterior. Desligue o conector elétrico da
parte traseira do conjunto da lente de vidro
temporariamente para facilitar a instalação. Separe o anel
de montagem.

2. Veja a Figura 1. Se ainda não estiver instalada, coloque
uma tira de borracha (2) no aro de acabamento (1).

3. Veja a Figura 2. Insira o conjunto da lente de vidro (A)
dentro do aro de acabamento (2) como mostrado.

NOTA
Gire a lente para ajudar na inserção.

Certifique-se de que as quatro lingüetas da gaxeta (B)
fiquem colocadas na parte interna do aro de acabamento,
caso contrário elas interferirão na montagem final.

4. Recoloque o anel de montagem (C) alinhando as fendas
da lingüeta do anel de montagem com as lingüetas da
estrutura principal da lâmpada (D). Religue o conector
elétrico.

5. Instale o aro de acabamento na estrutura principal da
lâmpada e no anel de montagem, alinhando a orelha do
conjunto da lente de vidro com a fenda da orelha do anel
de montagem. Monte o parafuso do anel de montagem do
aro e aperte com firmeza.
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Aro de acabamento1.
Tira de borracha2.
Figura 1. Aro de acabamento com gaxeta

ATENÇÃO

Certifique-se de que todas as luzes e interruptores
funcionem adequadamente antes de operar a motocicleta.
Uma baixa visibilidade domotociclista poderá resultar em
morte ou lesões graves. (00316a)

6. Para sua segurança, verifique a operação do farol dianteiro
para confirmar que o conector elétrico foi religado de forma
correta. Verifique as funções “ligar”, “farol alto”, “farol baixo”
e “desligar”.

1 / 2Muitas das peças e acessórios Harley-Davidson são fabricados com o uso de plásticos e metais, os
quais podem ser reciclados.
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Por favor, descarte materiais com responsabilidade.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=pt_BR&ref=J01599


PEÇAS DE REPOSIÇÃO
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Figura 2. Peças de reposição: aro de acabamento do farol dianteiro

Tabela 1. Tabela de peças de reposição: aro de acabamento do farol dianteiro

Peça N.oDescrição (quantidade)Item
Não é vendidoParafuso do equipamento original1
Não é vendidoAro de acabamento2
69680-00Tira de borracha (1,25 pol. x 0,39 pol.)3

Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:
Conjunto da lente de vidroA
GaxetaB
Anel de montagemC
Estrutura principal da lâmpadaD
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