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VARILLAJES DE CAMBIOS DYNA

GENERALIDADES
Kit número

Tabla 1. Número y estilo de kit
EstiloKit número

Barra y escudo ranurado33761-06
Redondo33815-06
Retorcido33818-06
“H-D”33799-06
Flame33838-06
“Dyna”33865-06
Skull34848-06

Modelos
Estos kits se adaptan a los modelos Dyna 2006 y posteriores
con controles delanteros.

Contenido del kit
Vea la Figura 1 y la Tabla 2.

INSTALACIÓN
NOTA

Todos los números a que se hace referencia en los pasos
siguientes se refieren a la Figura 1 y Manual de servicio.

1. Extraiga la varilla de cambios existente.

2. Ajuste la varilla de cambios nueva en el kit para que tenga
la misma longitud de la varilla de cambios existente que
se extrae aflojando las tuercas de seguridad (3), ajustando
la longitud de la varilla, después volviendo a apretar las
tuercas de seguridad a 27-32 N·m (20-24 lb-pie).

3. Coloque el espaciador (7) y cubierta (1) sobre la palanca
de la varilla de cambios.

4. Aplique Loctite® 242 (azul) a la rosca de uno de los tornillos
de casquete (5) y enrosque el tornillo de casquete a través
de la parte trasera de la varilla de cambios y dentro de la
palanca de la varilla de cambios. Apriete el tornillo de
casquete (5) a 18-22 N·m (13-16 lb-pie).

5. Coloque el extremo de la varilla en el exterior de la palanca
de cambios, después aplique Loctite® 242 (azul) a la rosca
del otro tornillo de casquete (5) y sujete la parte delantera
de la varilla de cambios (6) a la palanca de cambios con
el tornillo de casquete (5) y tuerca ciega (4) en el orden
mostrado en la ilustración (tuerca ciega hacia fuera).
Apriete la tuerca ciega (4) a 18-22 N·m (13-16 lb-pie).

1 / 2Muchas piezas y accesorios Harley-Davidson han sido fabricados a partir de plástico y metales, los
cuales se pueden reciclar.
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Deseche los materiales de manera responsable.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=es_MX&ref=J03511


PIEZAS DE SERVICIO
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Figura 1. Piezas de servicio: varillajes de cambios Dyna

Tabla 2. Piezas de servicio: varillajes de cambios Dyna
Número de piezaDescripción (cantidad)Artículo

Artículos incluidos en los kits (se muestran sombreados en la ilustración)
33890-99ACubierta de la palanca de la varilla de cambios1
33888-99Extremos de varilla auto alineadoras (2)2
33889-99Tuercas de seguridad (2)3
7904Tuerca ciega4
4192Tornillos de casquete (2)5
No se vende por separadoVarilla de cambios6
5826Espaciador7

Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit.
Palanca de cambios de equipo originalA
Palanca de varilla de cambios de equipo original (en la transmisión)B
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