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SIERSTRIP VOOR VOOR- EN ACHTERSPATBORDPUNT

ALGEMEEN
Setnummers
59068-96, 59069-96, 59319-96 en 59320-96

Modellen
Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de
P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories
(onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com
(alleen Engelstalig).

Setinhoud
Tabel 1. Setinhoud

BeschrijvingAantal
Voorspatbord: 59068-96 2-goudkleuren,
Live to Ride 59319-96 verchroomd, Live
to Ride
Achterspatbord: 59069-96 2-goudkleuren,
Live to Ride 59320-96 verchroomd, Live
to Ride

1

Borgmoer, M4-0,72

OPMERKING
Er zijn geen serviceonderdelen beschikbaar voor deze sets.

INSTALLEREN
Algemeen
De standaard (OE) spatbordpuntlamp moet worden verwijderd
en de draad(/draden) moet(en) worden losgekoppeld of
verwijderd zoals beschreven in de volgende instructies.

Voorspatbordpunt
VERW I J DEREN VAN STANDAARD
VOORSPATBORDPUNTLAMP BIJ FLT-MODELLEN VAN
1994 EN LATER

1. Zie de FLT-servicehandleiding. Verwijder de koplamp
inclusief behuizing.

2. Zoek de 3-polige connector [32 in bedradingsschema]
waarmee 12 V en elektrische massa op de
spatbordpuntlamp zijn aangesloten. De locaties van de
connector zijn als volgt:

a. FLTCUltra:Onder zekering en stroomonderbrekerblok

b. FLHT/C/C-U: Aan de onderkant van de linker
buitenkuipsteun

c. FLHR:Aan de linker voorkant boven de luchtveringsklep

OPMERKING
Voordat u de connector in de volgende stap demonteert, moet
u het toepasselijke bedradingsschema bekijken en de

draadkleuren en aansluitingen controleren en om te zien waar
connector [32] zich bevindt.

3. Raadpleeg de servicehandleiding. Verwijder de kabels die
zijn aangesloten op de spatbordpuntlamp, uit de
contacthelftconnector [32B].

4. Steek een schroevendraaier met een klein blad in de
rechthoekige sleuf boven in het midden van de
spatbordpuntlamplens en wrik de lens voorzichtig van de
lamp.

5. Verwijder de twee bouten en moeren waarmee de
spatbordpuntlamp aan het voorspatbord is bevestigd.
Verwijder de lamp, maar beschadig niet de draden die op
de lamp zijn aangesloten.

6. Steek uw hand onder de linkerkant van het spatbord en
trek de draden voorzichtig door het achterste gat in de
linkerkant van het spatbord en dan door de klemmen aan
de linkerkant van het spatbord en ten slotte door het gat
in de voorkant en uit de sierstrip.

V ERW I J DEREN VAN STANDAARD
VOORSPATBORDPUNTLAMP BIJ FLT-, FLSTC- EN
FLSTN-MODELLEN VAN 1993 EN EERDER

1. Steek een schroevendraaier met een klein blad in de
rechthoekige sleuf boven in het midden van de
spatbordpuntlamplens en wrik de lens voorzichtig van de
lamp.

2. Verwijder de twee bouten en moeren waarmee de
spatbordpuntlamp aan het voorspatbord is bevestigd.
Verwijder de lamp, maar beschadig niet de draden die op
de lamp zijn aangesloten.

3. Maak de kabelconnector los die zich ongeveer 76mm (3 in)
van de lamp bevindt. Dek de contacthelft van de connector
(aangesloten op de bedrading van de motorfiets) af met
isolatietape.

INSTALLERENVANVOORSPATBORDPUNTSIERSTRIPUIT
DE SET – ALLE MODELLEN

1. Plaats de spatbordpuntsierstrip over de gaten in het
spatbord en plaats dan de uiteinden van de
spatbordpuntsierstrip in de sierstripstroken aan de zijkanten
van het spatbord.

2. Steek de pennen op de spatbordpuntsierstrip door de gaten
in het spatbord en maak deze met de borgmoeren uit de
set vast. Haal de borgmoeren aan tot 0,6 N·m (6 in-lbs).

Achterspatbordpunt
VERW I J DEREN VAN STANDAARD
ACHTERSPATBORDPUNTLAMP BIJ ALLE MODELLEN

Volg de hierboven beschreven stap 1 t/m 3 voor
'FLT-MODELLEN, FLSTC- EN FLSTN-MODELLEN VAN 1993
EN EERDER'.

1 / 2Veel Harley-Davidson-onderdelen en -accessoires zijn gemaakt van kunststoffen enmetalen die gerecycled
kunnen worden.

J00332

Voer materialen a.u.b. op een verantwoordelijke manier af.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=nl_NL&ref=J00332


INSTALLEREN VAN ACHTERSPATBORDPUNTSIERSTRIP
UIT DE SET – ALLE MODELLEN

1. Plaats de spatbordpuntsierstrip over de gaten in het
achterspatbord.

2. Steek de pennen op de spatbordpuntsierstrip door de gaten
in het spatbord en maak deze met de borgmoeren uit de
set vast. Haal de borgmoeren aan tot 0,6 N·m (6 in-lbs).
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