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TAMPA DA VIROLA DO CABO DA EMBREAGEM E TAMPA DO
PARAFUSO BANJO

INFORMAÇÕES GERAIS
Número do kit
32714-98A e 32715-98

Modelos
O kit 32714-98A se adapta a modelos ano 1984 e posteriores
equipados com cilindros mestre e pinças originais (exceto os
modelos VRSC ano 2002 e posteriores e modelos XL ano 2004
e posteriores). (Este kit não se adapta aos modelos equipados
com embreagem hidráulica.)

O kit 32715-98 se adapta a modelos ano 1984 e posteriores
equipados com cilindros mestre e pinças originais. (Este kit
não se adapta a cilindros mestre VRSC ano 2006 e posteriores,
ou modelos XL ano 2004 e posteriores.)

INSTALAÇÃO DA TAMPA DA VIROLA DO
CABO DA EMBREAGEM
1. Separe as duas metades da tampa da virola com uma

chave Allen de 3/32 pol.

2. Veja a Figura 1. Coloque as metades da tampa sobre a
virola e remonte. Se a tampa não encaixar firmemente na
virola, remova a tampa e instale os dois pedaços de fita
solta (incluso no kit) na superfície interna de cada metade
da tampa. Se a tampa ainda não encaixar firmemente,
enrole fita isolante preta em volta da virola até conseguir
um encaixe firme. Recoloque a tampa e aperte os
parafusos Allen.
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Figura 1. Instalação da tampa da virola do cabo da embrea-
gem
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Parafuso de fixação1.
Lado plano do parafuso banjo2.
Tampa do parafuso banjo3.

Figura 2. Orientação do parafuso de fixação
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INSTALAÇÃO DA TAMPA DO PARAFUSO
BANJO
1. Veja a Figura 2. Posicione a tampa do parafuso banjo (3)

sobre o parafuso certificando-se de que o parafuso de
fixação (1) faça contato com a superfície plana (2) do
parafuso banjo.

2. Veja a Figura 3. Com uma chave Allen de 5/64 pol., aperte
o parafuso de fixação para fixar a tampa firmemente no
lugar.

3. Veja a Figura 4. A tampa do parafuso banjo (1) fica
posicionada com o parafuso de fixação (2) na direção do
lado inferior do parafuso banjo.
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Figura 3. Tampa do parafuso banjo instalada
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Tampa do parafuso banjo1.
Parafuso de fixação2.

Figura 4. Localização do parafuso de fixação na tampa do
parafuso banjo
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