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2015-06-01J01668

KIT TOUR-PAK SPORT

GENERALE
Numero kit
53929-XX

Modelli
Questi kit sono adatti per motociclette Softail dal 2000 in poi
dotate di portabagagli Tour-Pak rimovibile (53066-00B) oppure
portabagagli monoposto (53559-04A). Questi kit si abbinano
ai colori delle motociclette Softail dal 2000 in poi.

Questi kit sono inoltre adatti alle motociclette Sportster dal 2004
in poi con sella monoposto e portabagagli Tour-Pak rimovibile
(53655-04).

Questi kit sono inoltre adatti alle motociclette FLSTC
Harley-Davidson International (HDI) dotate di kit di
riposizionamento della targa (60095-00).

Questi kit non sono adatti per FLSTF e FLSTSHarley-Davidson
International (HDI).

Contenuto del kit
Vedere Figura 3 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE
1. Rimuovere il tappetino di gomma che copre il fondo del

tour-Pak.

2. Installare il tour-pak sul portabagagli usando le viti, rondelle
e dadi forniti con il portabagagli.

a. Vedere Figura 1. Allineare i fori nella base del
tour-pak con uno dei due set di fori di montaggio
presenti sul portabagagli.

b. Vedere Figura 2. Inserire le viti attraverso i fori della
base all’interno del tour-pak.

c. Serrare le viti a 25 N·m (19 ft-lbs).

3. Collocare il tappetino di gomma nero all’interno, sul fondo
del tour-Pak.

4. Durante l’installazione di questo accessorio, il cuscinetto
del cannotto dello sterzo deve essere regolato secondo le
istruzioni riportate nel manuale di manutenzione.

AVVERTENZA

Non superare la capacità di carico del Tour-Pak. Un peso
eccessivo può provocare la perdita di controllo del mezzo
con conseguenze gravi, anche mortali. (00401c)

NOTA
Lamassima capacità di carico del tour-pak è 11,3 Kg (25 libbre).
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Fori di montaggio avanzati1.
Fori di montaggio posteriori2.

Figura 1. Vista dall’alto del portabagagli rimovibile
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Figura 2. Dispositivi di fissaggio del Tour-Pak

1 / 2Molte parti e accessori Harley-Davidson sono in plastica e metallo, quindi possono essere riciclati.J01668
Smaltire i materiali correttamente.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=it_IT&ref=J01668


PARTI DI RICAMBIO
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Figura 3. Parti di ricambio

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio
Numero codiceDescrizione (quantità)ElementoNumero codiceDescrizione (quantità)Elemento
90166-00Chiusura1353885-XXCoperchio del Tour-Pak1
53888-01Staffa della chiusura143018Vite, n.10-24 x 3/8 in. (5)2
53083-01Molla dell’anello della cerniera1553893-01Anello di chiusura3
1394Vite, M6-6H (2)163596Vite autofilettante, n.12-16 (2)4
53894-01Canale del fermo della cernie-

ra
1753064-01Tappetino5

53886-XXGuscio del tour-pak1853890-01Coperchio della chiusura6
53085-01Perno dalla cerniera1953895-01Staffa del gancio della cerniera7
11096Anello di ritegno (2)2090174-00Guarnizione8
53084-01Guida dell’anello della cerniera2153201-01Base9
90290-02Guarnizione, serratura227878Dado bloccante flangiato, n.10-

24
10

Parte non venduta
separatamente

Etichetta, attenzione (non mo-
strata)

231395Vite, 1/4-20 x 3/8 in. (2)11

90821-74AEtichetta, limite di carico2453891-01Gruppo della serratura12
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