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PLACAS DE ACABAMENTO DA ESTRUTURA DA SOFTAIL

INFORMAÇÕES GERAIS
Kit número
47300-88T

Modelos
Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o
catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças
e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em
inglês).

INSTALAÇÃO
1. Use álcool isopropílico para remover sujeira, graxa e cera

dos locais da placa de acabamento da estrutura.

NOTA
A placa de acabamento esquerda superior deve ser dobrada
para estar em conformidade com a superfície do rebaixo antes
da instalação.

2. Veja Figura 1. Fixe a parte traseira adesiva (2), fornecida,
no lado não polido das placas de acabamento (1).

3. Centralize as placas de acabamento nos rebaixos e
pressione-as firmemente na posição correta por umminuto.
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Placas de acabamento1.
Parte traseira adesiva2.

Figura 1. Placas de acabamento

1 / 1Muitas das peças e acessórios Harley-Davidson são fabricados com o uso de plásticos e metais, os
quais podem ser reciclados.
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Por favor, descarte materiais com responsabilidade.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=pt_BR&ref=J00607
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