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KIT PEDALINE POGGIAPIEDI PERSONALIZZATE

GENERALITÀ
Numeri kit
50915-90T, 50916-90T

Modelli
Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, si prega di
vedere il catalogo delle parti e accessori o la sezione Parts and
Accessories (Parti e Accessori) sul sito web www.harley
-davidson.com (solo in inglese).

Contenuto del kit
Vedere Figura 3 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE
1. Rimuovere la bulloneria che fissa la pedalina poggiapiedi

di serie al sostegno sulla motocicletta. Conservare la
bulloneria per l’installazione delle nuove pedaline
poggiapiedi.

2. Rimuovere le pedaline poggiapiedi e le rondelle elastiche
esistenti. Notare l’orientamento delle rondelle elastiche e
conservarle per l’installazione.

NOTA
Vedere Figura 2. Quando si installa sulla motocicletta
l’attacco del sostegno della pedalina poggiapiedi, accertarsi
che la rondella elastica (1) sia posizionata all’interno del
sostegno con il bordo diritto verso la parte interna del
sostegno.

3. Installare il nuovo attacco della pedalina poggiapiedi
nell’ordine inverso a quello di smontaggio. Collocare una
rondella elastica, insieme all’estremità dell’attacco della
pedalina poggiapiedi, nelle scanalature degli appositi
sostegni.

NOTA
Fissare ciascun gruppo di attacco della pedalina
poggiapiedi e rondella elastica con la vite e il dado

bloccante rimossi precedentemente. Serrare i dadi bloccanti
ad una coppia di 26 N·m (19 ft-lbs).

AVVERTENZA

Se urtati, i poggiapiedi devono piegarsi in alto e verso la
parte posteriore della motocicletta. Se i poggiapiedi non
vengono installati in questo modo, possono essere causa
di lesioni gravi o mortali. (00366a)

4. Vedere Figura 1. Per ogni pedalina poggiapiedi, posizionare
la pedalina come si desidera, quindi serrare la vite di
registrazione (1) ad una coppia di 29 N·m (21 ft-lbs).
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Vite di registrazione1.
Figura 1. Vite di registrazione della pedalina poggiapiedi
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Rondella elastica1.
Figura 2. Installazione della rondella elastica della pedalina

poggiapiedi

1 / 2Molte parti e accessori Harley-Davidson sono in plastica e metallo, quindi possono essere riciclati.J04380
Smaltire i materiali correttamente.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=it_IT&ref=J04380


Parti di ricambio
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Figura 3. Parti di ricambio: kit pedalino della leva del selettore delle marce personalizzato

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio
Numero codiceDescrizione (quantità)Elemento

A – kit 50915-90T
Parte non venduta separatamenteVite (2)1
Parte non venduta separatamenteCorpo (2)2
50917-90TKit, cuscinetto3
Parte non venduta separatamenteAttacco (2)4

B – kit 50916-90T
Parte non venduta separatamenteVite (2)1
Parte non venduta separatamenteCorpo (2)2
50918-90TKit, cuscinetto3
Parte non venduta separatamenteAttacco (2)4
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