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KIT DE COUVERCLE DE REFROIDISSEUR D’HUILE CHROMÉ

GÉNÉRALITÉS
Numéro de kit
63032-05, 63040-05

Modèles
Le kit numéro 63032-05 est conçu pour s’adapter sur les
modèles de moto Touring de 1999 à 2006 équipés du kit de
refroidisseur d’huile numéro 26082-05.

Le kit numéro 63040-05 est conçu pour s’adapter sur les
modèles de moto Dyna de 1999 à 2006 équipés du kit de
refroidisseur d’huile numéro 26081-05 ou 26110-05.

Pièces supplémentaires requises
REMARQUE

Le produit d’étanchéité haute performance de Harley-Davidson,
numéro de pièce 99650-02, doit être acheté séparément pour
installer ce kit de couvercle chromé.

Contenu de kit
Voir la Figure 1, Tableau 1 et la Figure 2, Tableau 2.

INSTALLATION
1. Voir la Figure 1 ou la Figure 2 pour le modèle de moto.

Nettoyer complètement les impuretés, la graisse et la cire
du refroidisseur d’huile. L’alcool peut être utilisé pour
nettoyer le refroidisseur d’huile. S’assurer que le couvercle
chromé est sec et dépourvu d’impuretés, d’huile ou de
graisse. L’alcool peut être utilisé pour nettoyer le couvercle
chromé (1).

2. Appliquer l’adhésif en quatre bandes verticales de 76 mm
(3,0 po) de longueur environ et 6 mm (0,25 po) d’épaisseur
sur la surface intérieure du refroidisseur d’huile. Appliquer
deux bandes d’adhésif (A) à 6 mm (0,25 po) de la découpe
du trou central. Appliquer deux bandes d’adhésif sur le
rayon intérieur (B) du couvercle.

3. Glisser le couvercle sur le refroidisseur d’huile. Retirer tout
excès de produit d’étanchéité de l’avant et de l’arrière du
refroidisseur d’huile. Il faut faire attention pour éviter de
placer le produit d’étanchéité sur les ailettes du
refroidisseur d’huile. Immobiliser le couvercle chromé
fermement en place pendant une minute.

REMARQUE
Attendre 24 heures pour démarrer ou conduire la moto pour
laisser l’adhésif durcir complètement.

PIÈCES DÉTACHÉES
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Figure 1. Pièces détachées : couvercle de refroidisseur
d’huile chromé Touring

Tableau 1. Pièces détachées : kit de couvercle de refroidi-
sseur d’huile chromé Touring

Numéro de pièceDescription (quantité)Élément
Non venduCouvercle de refroidisseur

d’huile
1

14448-94Emblème2
Pour référence seulement :

Bande d’adhésif (2)A
Bande d’adhésif (2)B
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Figure 2. Pièces détachées : couvercle de refroidisseur
d’huile chromé Dyna

1 / 2Plusieurs pièces et accessoires Harley-Davidson sont fabriqués avec des plastiques et métaux recyclables.J03751
Veuillez éliminer les matériaux de façon responsable.
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Tableau 2. Pièces détachées : kit de couvercle de refroidi-
sseur d’huile chromé Dyna

Numéro de pièceDescription (quantité)Élément
Non venduCouvercle de refroidisseur

d’huile
1

14448-94Emblème2
Pour référence seulement :

Bande d’adhésif (2)A
Bande d’adhésif (2)B
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