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KIT COPERCHIO CROMATO DEL RADIATORE DI
RAFFREDDAMENTO DELL’OLIO

GENERALITÀ
Numero kit
63032-05, 63040-05

Modelli
Il kit numero 63032-05 è progettato per adattarsi alle
motociclette modello Touring dal 1999 al 2006 dotate del kit
radiatore di raffreddamento dell’olio numero 26082-05.

Il kit numero 63040-05 è progettato per adattarsi alle
motociclette modello Dyna dal 1999 al 2006 dotate del kit
radiatore di raffreddamento dell’olio numero 26081-05 o
26110-05.

Parti supplementari occorrenti
NOTA

Per installare questo kit coperchio cromato, è necessario
acquistare a parte il sigillante Harley-Davidson High
Performance Sealant, No codice 99650-02.

Contenuto del kit
Vedere Figura 1, Tabella 1 e Figura 2, Tabella 2.

INSTALLAZIONE
1. Vedere Figura 1 o Figura 2 per il proprio modello di

motocicletta. Pulire accuratamente il radiatore di
raffreddamento dell’olio da sporco, grasso e cera. Per pulire
il radiatore di raffreddamento dell’olio si può utilizzare un
po’ di alcol. Assicurarsi che il coperchio cromato sia asciutto
e privo di sporco, olio o grasso. Per pulire il coperchio
cromato (1) si può utilizzare un po’ di alcol.

2. Applicare l’adesivo in quattro strisce verticali sulla superficie
interna del radiatore di raffreddamento dell’olio, lunghe
circa 76 mm (3,0 in) e spesse circa 6 mm (0,25 in).
Applicare due strisce di adesivo (A) a 6 mm (0,25 in)
dall’apertura del foro centrale. Applicare due strisce di
adesivo sul raggio interno (B) del coperchio.

3. Fare scivolare il coperchio sopra il radiatore di
raffreddamento dell’olio. Rimuovere il sigillante in eccesso
dalla parte anteriore e posteriore del radiatore di
raffreddamento dell’olio. Prestare attenzione ad evitare
che il sigillante non vada sulle alette del radiatore di
raffreddamento dell’olio. Tenere saldamente in posizione
il coperchio cromato per un minuto.

NOTA
Non avviare né guidare la motocicletta per 24 ore, per lasciare
il tempo all’adesivo di polimerizzarsi completamente.

PARTI DI RICAMBIO
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Figura 1. Parti di ricambio: coperchio cromato del radiatore
di raffreddamento dell’olio dei modelli Touring

Tabella 1. Parti di ricambio: kit coperchio cromato del ra-
diatore di raffreddamento dell’olio dei modelli Touring

Numero codiceDescrizione (quantità)Elemento
Non in venditaCoperchio del radiatore di raf-

freddamento dell’olio
1

14448-94Emblema2
Solo per riferimento:

Cordone di adesivo (2)A
Cordone di adesivo (2)B

A
B

B

1

is01290

Figura 2. Parti di ricambio: coperchio cromato del radiatore
di raffreddamento dell’olio dei modelli Dyna

1 / 2Molte parti e accessori Harley-Davidson sono in plastica e metallo, quindi possono essere riciclati.J03751
Smaltire i materiali correttamente.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=it_IT&ref=J03751


Tabella 2. Parti di ricambio: kit coperchio cromato del ra-
diatore di raffreddamento dell’olio dei modelli Dyna

Numero codiceDescrizione (quantità)Elemento
Non in venditaCoperchio del radiatore di raf-

freddamento dell’olio
1

14448-94Emblema2
Solo per riferimento:

Cordone di adesivo (2)A
Cordone di adesivo (2)B
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