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OBERE VORDERE TOURING-CHROM-STABILISATORSTANGE

ALLGEMEINES
Satz-Nummer
16213-10

Modelle
Modell-Passungsinformationen sind im
P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and
Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website www.harley
-davidson.com (nur auf Englisch) zu finden.

Zusätzlich benötigte Teile
Loctite® 262 Threadlocker and Sealant (Teile-Nr. 94759-99)

Inhalt des Satzes

2

1

is06314

Abbildung 1. Ersatzteile

Tabelle 1. Ersatzteile
TeilenummerBeschreibung (Menge)Teil

94355-91TSSchraube (verchromt)1
Nicht einzeln erhält-
lich

Stabilisatorstange (verchromt)2

Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile.
Unterlegscheibe (2)A

EINBAU
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Abbildung 2. Ersatzteile für Stabilisatorstange

1. Schrauben und vordere Stabilisatorstange entfernen. Die
Unterlegscheiben für dieWiederverwendung aufbewahren.

2. Die Schraubengewinde reinigen und Loctite 262 auf die
Gewinde auftragen.

3. Die Stabilisatorstange, Schrauben und Unterlegscheiben
des Satzes installieren. Die Schrauben auf folgendes
Drehmoment anziehen: 24,4–29,8 N·m (18–22 ft-lbs).

1 / 1Viele Harley-Davidson Teile und Zubehör werden aus Kunststoffen und Metallen hergestellt, die
wiederverwertet werden können.
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Bitte sorgen Sie für eine verantwortungsbewusste Entsorgung der Materialien.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=de_DE&ref=J05062
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