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GUIDA DI FINITURA PARAFANGO POSTERIORE CON LOGO V

GENERALE
Numero kit
91100-09

Modelli
Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, si prega di
vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori
o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito
web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla
corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure
appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non
si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone
degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario
Harley-Davidson per l’installazione. Un’installazione non
corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali.
(00333b)

Contenuto del kit
Consultare l’ Figura 1 e la Tabella 1.

INSTALLAZIONE
NOTA

Tutti i modelli per i quali questo kit è stato progettato sono
equipaggiati con guida parafango o paraurti originale (di serie).
Rimuovere il paraurti di serie e installare la guida del kit
seguendo le procedure.

1. Consultare l’ Figura 1 e la Tabella 1. Installare il logo a V
(4) alla guida di finitura (1) con viti a testa esagonale con
rondella (3) e rondelle di sicurezza (2).

2. Passando sotto al bordo posteriore del parafango,
rimuovere il dado bloccante (A) e la rondella (B).
Conservare il dado bloccante e la rondella e utilizzarli per
montare la nuova guida di finitura.

3. Allentare e rimuovere le due viti (C) e dadi bloccanti (D)
che collegano la guida del paraurti alla staffa di sostegno
della borsa. Conservare le viti (C) ei dadi bloccanti (D) e
utilizzarli per montare la nuova guida di finitura.

4. Collocare in posizione la guida di finitura e installare la
rondella (B), il dado bloccante (A), le viti (C) e i dadi
bloccanti (D).

5. Serrare il dado bloccante (A) a 5–9,6 N·m (45–85 in-lbs)
e dadi bloccanti (D) a 20,3–27,1 N·m (15–20 ft-lbs).

PARTI DI RICAMBIO
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Figura 1. Parti di ricambio: Guida parafango posteriore con
logo V

Tabella 1. Parti di ricambio
Numero codiceDescrizione (quantità)Arti-

colo
Parte non venduta
separatamente

Guida di finitura, parafango poste-
riore

1

7115Rondella di sicurezza (2)2
7611Vite a testa esagonale con rondel-

la (2)
3

91112-94Logo a V.4
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit.

Dado bloccante (2)A
Rondella (2)B
Vite (2)C
Dado bloccante (2)D

1 / 1Molte parti e accessori Harley-Davidson sono in plastica e metallo, quindi possono essere riciclati.J04741
Smaltire i materiali correttamente.
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