
ANWEISUNGEN
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TOURING-ÖLKÜHLERABDECKUNGSSATZ

ALLGEMEINES
Satz-Nummer
63121-11A (verchromt)

Modelle
Modell-Passungsinformationen sind im
P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and
Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson
.com (nur Englisch) zu finden.

Inhalt des Satzes

1

2

3

is07263

Chromabdeckung1.
Abdeckungszungen2.
Abdeckungszapfen3.

Abbildung 1. Verchromte Ölkühlerabdeckung

Für diesen Satz sind keine Ersatzteile erhältlich.

EINBAU
1. Die Original-Kunststoffabdeckung entfernen, indem die

Unterseite der Abdeckung aus den Tüllen gezogen und
diese über den Ölkühler gehoben wird.

2. Siehe Abbildung 1. Die Oberseite der neuen
Chromabdeckung (1) so verschieben, dass die zwei
Zungen (2) hinter der Oberseite des Ölkühlers einrasten.

3. Die Abdeckung nach unten drücken und die
Abdeckungszapfen (3) auf die Ölkühlertüllen ausrichten;
die Zapfen in die Tüllen drücken.

HINWEIS
Wenn die Oberseite der Abdeckung nur schwer am
Ölkühler befestigt werden kann, die Befestigungsteile des
Spannungsreglers lockern, um mehr Platz für den Einbau
der Ölkühlerabdeckung zu erhalten. Nach Anbringen der
Abdeckung die Spannungsregler-Befestigungsteile auf ein
Drehmoment von 7,9–11,3 N·m (70–100 in-lbs) anziehen.

4. Die Tüllen überprüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht
verschoben wurden oder aus dem Ölkühlerrahmen
herausgesprungen sind.

1 / 1Viele Harley-Davidson Teile und Zubehör werden aus Kunststoffen und Metallen hergestellt, die
wiederverwertet werden können.

J05210

Bitte sorgen Sie für eine verantwortungsbewusste Entsorgung der Materialien.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=de_DE&ref=J05210
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