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มาตรวัดนํามันเชื้อเพลิง SPORTTER
ทั่วไป
หมายเลขชุดอุปกรณ
75031-09, 75338-09

รุน
สําหรับขอมูลการใชงานรวมกันกับแตละรุน โปรดดูท่ี ช้ินสวนและอุปกรณ
เสริม (P&A) แคตตาล็อกขายปลีก หรือแคตตาล็อกสวนชิ้นสวนและ
อุปกรณเสริมของ www.harley-davidson.com

ตรวจสอบวาเอกสารคําแนะนําท่ีใชเปนเอกสารเวอรชันลาสุด มีจําหนาย
ที่: h-d.com/isheets

ติดตอศูนยบริการลูกคา Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (
สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ขอกําหนดในการติดตั้ง
คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่และผูโดยสารขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณ
นี้อยางถูกตอง ใชขั้นตอนในคูมือการใหบริการที่เหมาะสม หากคุณไม
สามารถดําเนินการหรือไมมีเครื่องมือที่ถูกตอง โปรดใหตัวแทน
Harley-Davidson ทําการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณนี้อยางไมเหมาะสม
อาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

หมายเหตุ
เอกสารแนะนําฉบับนี้อางอิงจากขอมูลคูมือซอมบํารุง ตองใชคูมือบริการ
สําหรับมอเตอรไซคป/รุนเดียวกันเพื่อการติดตั้งนี้ ซึ่งรับไดจาก:

• ผูจําหนาย Harley-Davidson

• พอรทัลขอมูลบริการ H-D, การเขาถึงแบบบอกรับเปนสมาชิก พรอม
ใหใชงานสําหรับรถรุนป 2001 เปนตนไป สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรด
ดูที่คําถามที่พบบอยเกี่ยวกับการบอกรับเปนสมาชิก

สําหรับรถรุน Sportster ป 2007: ตองทําการอัปเดตดวย ชาง
เทคนิคดิจิทัล II เพื่อใหไฟระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่า
ทํางานรวมกับมาตรวัดนํามันเชื้อเพลิงอยางถูกตอง

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
ดู รูปภาพ 4 และ ตาราง 1

เตรียมพรอม
คําเตือน

ขณะทํางานอยูกับระบบเชื้อเพลิง อยาสูบบุหรี่หรืจุดไฟหรือทําใหเกิด
ประกายไฟในบริเวณใกลเคียง นํ้ามันเบนซินเปนสารไวไฟและมีแรง
ระเบิดสูงซ่ึงอาจสงผลใหเกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได (00330a)

คําเตือน

เพ่ือเปนหารปองกันละอองน้ํามัน ใหใชระบบไลอากาศของน้ํามันท่ีมีแรง
ดันสูงเสียกอนท่ีถอดสายเช้ือเพลิงออก น้ํามันเบนซินเปนสารไวไฟและ
มีแรงระเบิดสูงซึ่งอาจสงผลใหเกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได
(00275a)

คําเตือน

แกโซลีนอาจระบายออกมาจากสวนประกอบตางๆ เมื่อถอดออกจาก
ปมนํ้ามัน/ตัวกรอง/ตัวสงสัญญาณระดับนํ้ามัน นํ้ามันเบนซินเปนสาร
ไวไฟและมีแรงระเบิดสูงซึ่งอาจสงผลใหเกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
สาหัสได เช็ดน้ํามันท่ีหกเลอะเทอะทันทีและกําจัดผาข้ีร้ิวน้ันท้ิงไปอยาง
เหมาะสม (00273a)

1. ระบายทอจายนํามันเชื้อเพลิงของนํามันเบนซินแรงดันสูง ดูคูมือ
การใหบริการ

2. ปลดทอจายนํามันเชื้อเพลิงออกจากโมดูลปมนํ้ามันเชื้อเพลิง ดู
คูมือการใหบริการ

3. ถอดที่นั่งออก ดูคูมือการใหบริการ

4. เอาฟวสหลักออก ดูคูมือการใหบริการ

5. ถอดถังนํ้ามันเชื้อเพลิงออก ดูคูมือการใหบริการ

6. ถอดปมนํ้ามันเชื้อเพลิงออก ดูคูมือการใหบริการ

7. ถอดตัวสงระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงออก ดูคูมือการใหบริการ

การติดตั้ง
เซ็นเซอรระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง
1. ดู รูปภาพ 1 ติดตั้งเซ็นเซอรตัวใหม

a. ติดต้ังเซ็นเซอรน้ํามันเช้ือเพลิงลงในโมดูลปมน้ํามันเช้ือเพลิง
ซึ่งจัดวางตามที่แสดงและหาตําแหนงฐานในรูยึด (4) ของ
ปมนํ้ามันเชื้อเพลิง

b. ยึดเซ็นเซอรนํ้ามันเชื้อเพลิงแนบกับแท็บยึด ดูชองวาง
ระหวางทอนาํมันเช้ือเพลิงและเซ็นเซอร ตองมีชองวางอยาง
นอย 1.5 mm (0.06 in) หากชองวางเล็กเกินไปหรือมีการ
สัมผัสระหวางทอน ํามันเชื ้อเพลิงและเซ็นเซอรนํ ้ามัน
เช้ือเพลิง ใหหมุนไสกรองนาํมันเช้ือเพลิงประมาณ 3.3 mm
(0.13 in) เพื่อขยับทอนํามันเชื้อเพลิงออกจากเซ็น
เซอรน้ํามันเช้ือเพลิง หากชองวางยังเล็กเกินไป ใหถอดเซ็น
เซอรน้ํามันเช้ือเพลิงออกแลวงอแท็บยึดใหหางจากทอนาํมัน
เชื้อเพลิงเล็กนอยจนกวาจะมีชองวางเพียงพอ

c. ดูชองวางระหวางเซ็นเซอรน้ํามันเช้ือเพลิงและสายปมน้ํามัน
เชื้อเพลิง ตองมีชองวางอยางนอย 1.5 mm (0 in) หาก
จําเปน ใหขยับสายดวยเครื่องมือที่ไมมีคม เชน ไขควง

d. ยึดเซ็นเซอรระดับนาํมันเช้ือเพลิงเขากับปมเช้ือเพลิงดวยส
กรู (3) ขันสกรูใหแนนเพียงจนสามารถวางเซ็นเซอรนํ้ามัน
เชื้อเพลิงแนบกับแท็บยึด

e. เดินสายเซ็นเซอรระดับนาํมันเช้ือเพลิงใตทอนาํมันเช้ือเพลิง
และเชื่อมตอเซ็นเซอรระดับนํามันเชื้อเพลิงเขากับขั้วตอ
สวิตชเชื้อเพลิงตํ่าบนโมดูลปมนํ้ามันเชื้อเพลิง หาก
จําเปนใหใชสายจัมเปอร ( รูปภาพ 4 , รายการที่ 5)
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f. ดู รูปภาพ 2 ยึดสายไฟและข้ัวตอปมน้ํามันเช้ือเพลิงใหแนน

2. ติดตั้งปมนํ้ามันเชื้อเพลิงและปะเก็น ตัวใหม (มีอยูในชุดอุปกรณ)
ดูคูมือการใหบริการ

12

4

3

is06164

เซ็นเซอรระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง1.
ขั้วตอเซ็นเซอรระดับนํามันเชื้อเพลิง2.
สกรู3.
ตําแหนงยึดเซ็นเซอรระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง4.
รูปภาพ 1 ติดตั้งเซ็นเซอรระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง

is06222

รูปภาพ 2 ยึดสายไฟและขั้วตอปมนํ้ามันเชื้อเพลิงใหแนน

3

4

5

621 1is06210

สกรู (2)1.
ฝาปดกระปุกนํ้ามัน2.
แผนไดอะแฟรม3.
ไดอะแฟรม4.
แมปมดานหนา5.
มาตรวัดนํ้ามันเชื้อเพลิง6.

รูปภาพ 3 ติดตั้งมาตรวัดนํามันเชื้อเพลิงเขากับแมปมดานหนา

มาตรวัดนํ้ามันเชื้อเพลิง
คําเตือน

การสัมผัสนํ้ามันเบรก DOT 4 อาจกอใหเกิดผลกระทบทางสุขภาพที่
รายแรงได หากไมสวมใสอุปกรณปองกันดวงตาและผิวหนังท่ีเหมาะสม
อาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง

• หากสูดดมเขาไป: ใหควบคุมสติ ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ และไป
พบแพทย

• หากสัมผัสผิวหนัง: ใหถอดเส้ือผาท่ีปนเปอน ใชน้ําลางผิวหนังทันที
เปนเวลา 15-20 นาที หากเกิดอาการระคายเคืองรุนแรงขึ้น โปรด
พบแพทย

• หากสัมผัสดวงตา: ลางดวงตาท่ีสัมผัสน้ํามันเบรกอยางนอย 15 นาที
โดยเปดนํ้าไหลผานดวงตา หากเกิดอาการระคายเคืองรุนแรงขึ้น
โปรดพบแพทย

• หากกลืนเขาไป: ลางปากและด่ืมน้ําใหมาก หามอาเจียน ติดตอฝาย
ควบคุมสารพิษ จําเปนตองไปพบแพทยโดยดวน

• ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารขอมูลความปลอดภัย (SDS) ซ่ึงเขา
ดูไดที่ sds.harley-davidson.com

(00240e)

ประกาศ

นํ้ามันเบรค DOT 4 จะสรางความเสียหายใหกับพื้นผิวที่ชุบสีและชั้น
โลหะที่สัมผัส โปรดใชงานอยางระมัดระวังและปกปองพื้นผิวจากการ
กระเด็นของน้ํามันทุกคร้ังท่ีเบรคทํางาน การไมปฏิบัติตามอาจกอใหเกิด
ความเสียหายภายนอกได (00239c)

หมายเหตุ
• หากนํ้ามันเบรก DOT 4 สัมผัสกับพื้นผิวที่ทาสี ใหลางบริเวณดวยนํ้า

สะอาดโดยทันที

• คลุมสวิตชแฮนดบารดวยผาขนหนูกอนเติมนํามันเบรกลงในกระปุก
นํ้ามันแมปมดานหนา นํามันเบรกที่หกกระเด็นใสสวิตชแฮนดบารอาจ
สงผลใหสวิตชใชการไมได
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• เพื่อปองกันไมใหสิ่งสกปรกและสารปนเปอนอื่นๆ เขาสูกระปุกนํ้ามัน
แมปม ใหทําความสะอาดฝาปดอยางทั่วถึงกอนถอดออกมา

1. จัดตําแหนงและยึดรถมอเตอรไซคตั้งตรง (ไมวางไวบนขาตั้ง)

2. ดู รูปภาพ 3 ถอดสกรู (1), ฝาปดกระปุกนํามัน (2), แผนได
อะแฟรมที่มีไดอะแฟรม (3 และ 4) ออกจากแมปมดานหนา (5)

3. ทําความสะอาดพ้ืนผิวซีลท้ังหมดของกระปุกนาํมันแมปมและฝาปดกระปุกน้ํามัน

หมายเหตุ
ในการติดตั้งมาตรวัดนํามันเชื้อเพลิงโครเมี่ยม ใหยึดมาตรวัดนํามัน
เช้ือเพลิงดวยสกรูโครเม่ียมท่ีใหมาในชุดอุปกรณ ในการติดต้ังมาตรวัด
นํามันเชื้อเพลิงสีดํา ใหยึดมาตรวัดนํามันเชื้อเพลิงดวยสกรู อุปกรณ
ดั้งเดิม (OE) สีดํา

4. ติดต้ังมาตรวัดนาํมันเช้ือเพลิง (6), แผนไดอะแฟรมมาตรฐานและ
ไดอะแฟรม (3 และ 4) และสกรูสองตัว (1) กับแมปมดานหนา (
5) ขันสกรู
แรงบิด: 1–1.9 N m (9–17 in-lbs) สกรูฝาครอบแมปม

5. ดู รูปภาพ 4 เดินสายชุดสายไฟมาตรวัดนํามันเชื้อเพลิงไปตาม
แฮนดบารตามสายไฟสัญญาณไฟเล้ียว ลงไปท่ีชุดสายไฟหลัก จาก
นั้นเดินสายเขาไปในโครงยึดคอยลและกลองชุดสายไฟหลัก กลับ
ไปตามเสนทางหลักไปยังบริเวณแผนรองนั่ง

6. คนหาข้ัวตอตัวตานทานตัวสงนาํมันเช้ือเพลิง [200B] ท่ีอยูระหวาง
ถังนํามันและเฟรมใกลแผนรองนั่ง ปลดชุดตัวตานทานเซ็น
เซอรนํ้ามันเชื้อเพลิง [200A] ออกจากขั้วตอ [200B] และเชื่อม
ตอขั้วตอมาตรวัดนํามันเชื้อเพลิงใหเขาที่

7. ตอประกบสายไฟ

a. รุนป 2013 ลงมา: ตอสายสีสมของมาตรวัดนาํมันเช้ือเพลิง
เขากับสายสีสม/ขาว (O/W) โดยใชขั้วตอประกบแบบ
ซีลใกลกับขั้วตอไฟทาย [7A] ที่อยูในบริเวณแผนรองนั่ง

b. รุนป 2014 ข้ึนไป: ตอสายสีสมของมาตรวัดนาํมันเช้ือเพลิง
เขากับสายสีแดง/เหลือง (R/Y) ของชุดอุปกรณเชื่อมตอ
ไฟฟา (หมายเลขช้ินสวน 72673-11) เช่ือมตอกับข้ัวตอเพ่ือ
การวินิจฉัย พันเทปสายไฟที่ไมไดใชงาน

8. ยึดชุดสายไฟมาตรวัดนํามันเชื้อเพลิงและสายสีสมเขากับชุดสาย
ไฟหลักดวยแถบรัดสาย (6) คอยลและยึดชุดสายไฟสวนเกินและ
ความยาวสายไฟ

เสร็จสมบูรณ
1. ติดตั้งถังนํ้ามันเชื้อเพลิง ดูคูมือการใหบริการ

2. ติดตั้งฟวสหลัก ดูคูมือการใหบริการ

3. ติดต้ังท่ีน่ัง: หลังจากติดต้ังเบาะน่ังแลว ใหดึงท่ีน่ังข้ึนเพ่ือใหแนใจ
วาล็อคเขาที่ ดูคูมือการใหบริการ

การปรับเทียบของผูจําหนาย - รถรุน Sportster ป
2007 เทานั้น

หมายเหตุ
สําหรับรถรุน Sportster ป 2007: ตองทําการอัปเดตดวย ชางเทคนิคดิจิทัล
I I เ พ ื ่ อ ใ ห  ไ ฟ ร ะ ด ั บ น ํ ้ า ม ั น เ ช ื ้ อ เ พ ล ิ ง ต ํ ่ า
ทํางานรวมกับมาตรวัดนํามันเชื้อเพลิงอยางถูกตอง ไฟแสดงสถานะนํ้ามัน
เชื้อเพลิงตํ่าบนมาตรวัดความเร็วจะยังติดสวางอยูจนกวาจะทําการอัปเดต

1. ภายใตแท็บกลองเครื่องมือใน ชางเทคนิคดิจิทัล II ใหเลือก การ
ตั้งคารถ

2. เลือกไฟเตือนน้ํามันเช้ือเพลิงต่ํา ขอความเตือน "ขอควรระวัง: อยา
อัปเดต Sportster ใดๆ จนกวาจะติดตั้งตัวตานทานปลายสายใหม
(P/N 72545-08) แลว" เลือก "อัปเดตตอนนี้"

3. ภายใตแท็บกลองเครื่องมือใน ชางเทคนิคดิจิทัล II ใหเลือก รหัส
ความผิดพลาด ลาง รหัสวินิจฉัยขอบกพรอง (DTCs) ใดๆ

4. บิดสวิตชกุญแจที่รถ

การดําเนินงาน
• เม่ือสตารทรถแลว แถบ ไดโอดเปลงแสง (LED) ท้ังหมดจะติดสวาง

ในตอนแรก จากน้ันแถบ LED จะดับลงเพ่ือระบุระดับน้ํามันเช้ือเพลิง
ในขณะนั้นตามความจําเปน

• แถบ LED ทั้งสี่แถบของมาตรวัดนํามันเชื้อเพลิงจะติดสวางเมื่อถัง
นาํมันเช้ือเพลิงเต็ม แถบจะดับลงเม่ือระดับนาํมันเช้ือเพลิงในรถลด
ลง

• ไฟแสดงสถานะนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่าบนมาตรวัดความเร็วจะติดสวาง
ในขณะท่ีมาตรวัดนาํมันเช้ือเพลิงเปล่ียนจากแถบสวางสองแถบเปน
แถบเดียวโดยประมาณ นี่คือระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงเดียวกับที่ตัวสง
นํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่าเดิมเปดใชไฟแสดงสถานะ

• ระดับนํามันเชื้อเพลิงที่ระบุโดยมาตรวัดนํามันเชื้อเพลิงเปนคา
ประมาณ ระยะเวลาที่มาตรวัดนํามันเชื้อเพลิงจะระบุวาถังนํามัน
เชื้อเพลิงเต็มจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับขนาดและรูปแบบของถัง
นํามันเชื้อเพลิง

• ไอคอนปมน้ํามันบนมาตรวัดนาํมันเช้ือเพลิงจะติดสวางเสมอระหวาง
การทํางานตามปกติ

• แถบระดับนํามันเชื้อเพลิงที่ติดสวางทายสุดจะเริ่มกะพริบเมื่อระดับ
นํามันเชื้อเพลิงลดลงตํ่ากวาระดับนํามันเชื้อเพลิงที่เซ็นเซอรสามาร
ถวัดได

• มาตรวัดนาํมันเช้ือเพลิงมีความไวตอแสง และจะหร่ีลงโดยอัตโนมัติ
ในสภาพแสงนอย

หมายเหตุ
หลีกเลี่ยงการฉีดนําไปที่จอแสดงผลมาตรวัดนํามันเชื้อเพลิงโดยตรงใน
ระหวางการลางทําความสะอาด

การวินิจฉัย
จอแสดงผลมาตรวัดนาํมันเช้ือเพลิงดิจิตอลจะกะพริบไฟ LED ท้ังหมด
เพื่อแสดงรหัสขอผิดพลาดดังนี้:

• ไฟฟาลัดวงจร - 0.5 วินาทีตอการกะพริบ

• ไมมีอินพุตตัวสง - 1 วินาทีตอการกะพริบ

• วงจรขาดตอน -- 2 วินาทีตอการกะพริบ
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อะไหลสํารอง
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รูปภาพ 4 ชิ้นสวนอะไหลสําหรับมาตรวัดนํามันเชื้อเพลิงของ Sportster

ตาราง 1 โตะสําหรับอะไหลสํารอง
หมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการ

ไมมีขายแยกตางหากมาตรวัดนํามันเชื้อเพลิง, ดิจิตอล1
75301-07ซีล, แผนปดปมนํ้ามันเชื้อเพลิง2
75093-09เซ็นเซอร, มาตรวัดนํ้ามันเชื้อเพลิง3
70586-93ตัวตอประกบ, แบบซีล, 14-16 AWG4
70449-09ชุดสายไฟ, จัมเปอร5
10065แถบรัดสาย (5)6
2492สกรู, SEMS7
2498สกรู, โครเมี่ยม (ชุดอุปกรณ 75338-09 เทานั้น)8
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