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CLASSICCOVERSMOTORCYCLEKITS(クラシックカバー車両キット)

概要

キット番号

94946-07、94947-07、94948-07、94949-07、94921-09、
94922-09、94923-09、94924-09、12700115

モデル

Bは1999～2008年ではなく1999年以降のDyna用のカバーです。

Gは、EおよびFの対象モデルを除く2009年以降のSoftail用の
カバーです。2015年ブックにはEおよびFは記載されていませ
ん。

表1。モデル

モデルキット番号キット

2004年以降のSportster®モデル94946-07A

1999～2008年のDyna®モデル94947-07B

2000～2008年のSoftail®モデル94948-07C

1999～2008年のTouringモデル94949-07D
2008年以降のFXCW/Cモデル94921-09E
2008年以降のFLSTSBモデル94922-09F
2009年以降のSoftailモデル94923-09G
2009年以降のTouringモデル94924-09H
2090年以降のTouringモデル12700115I

取り付け要件

このキットを取り付けるには、Harley-Davidson High
PerformanceSealant-Gray(ハーレーダビッドソンハイパフォー
マンスシーラント(灰)) (部品番号99650-02)または同等品の
RTVシリコンシーラントが必要です。

注記
モデルおよび年式により適合するカバーが異なるため、キッ
トの取り付け後に余分なカバーが残る場合があります。キッ
トの取り付け後に、カバーが不足する場合もあります。必要
なカバーを個々に購入するには、ハーレーダビッドソン販売
店にお問い合わせください。

キット内容

「表2」を参照してください。

注記
• 各種のサイズとタイプのカバーがグループごとにパックさ
れています(各パッケージに部品番号記載)。

• 各グループのカバーに推奨される使用部分と対象のファス
ナーについては、表2を参照してください。

• 各カバーと対応するファスナーの図については、図2を参
照してください。

• ハーレーダビッドソン販売店で交換用カバーを注文する場
合、表2に記載されている部品番号は数量1個に対応してい
ます。

取り付け
注記

• カバーの最終取り付け前に、カバーをファスナーに仮装着
してみて、正しく適合するかを確認してください。

• 「図1」を参照してください。プラグスタイルのカバー(1)
では、「x」とマークされた部分に粘着剤を使用します。
キャップスタイルのカバー(2)では、「x」とマークされた
部分に粘着剤を使用します。

• カバーの取り付け前に、全てのファスナーを清潔で乾いた
状態にしておく必要があります。車両全体を洗浄し、完全
に乾燥させます。ファスナーヘッド部分に特に注意してく
ださい。
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プラグスタイルカバー1.
キャップスタイルカバー2.

図1。シリコン粘着剤使用部分

1. 一度に1つずつカバーのバッグを開けてください。 まず
一ヵ所で試してから他のファスナーにもカバーを装着し
てください。 正しく適合することを確認したら、
Harley-DavidsonHighPerformanceSealant-Gray(ハーレー
ダビッドソンハイパフォーマンスシーラント(灰)) (部品
番号99650-02)または同等品のRTVシリコンシーラントを
カバーの内壁に少量塗布します。 ファスナーの上に取り
付けます。余分なシーラント除去します。部品番号の順
に次のバッグに入っているカバーにも、同じ手順を繰り
返します。

2. シリコンシーラントが硬化するまで12時間以上放置して
から車両を始動してください。
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ハーレーダビッドソンのパーツおよびアクセサリーの多くはプラスチックと金属で作られているため、

リサイクルが可能です。

J04125

部品は責任を持って廃棄してください。

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=ja_JP&ref=J04125


表2。キット内容

キットに含まれる数量部品
番号

推奨する使用方法(適用されな
いモデルもあります)

対象のファスナー
IHGFEDCBA
55555050505050565694903-07その他のエンジンと

トランスミッションのカバー
スクリュー。

1/4インチソケットヘッド
キャップスクリュー

1

881167711111194904-
07(キャップ
スタイル)

ハンドルバークランプボル
ト。
トランスミッションクラッチ
リリース
カバースクリュー。

5/16インチソケットヘッ
ド
キャップスクリュー

2

00450088594905-07(プ
ラグスタイ
ル)

フロントフェンダーマウント
スクリュー。

5/16インチソケットヘッ
ド
キャップスクリュー

3

336753126394906-07フットペグマウントボルト。
エキゾーストマウントボル
ト。

3/8インチソケットヘッド
キャップスクリュー

4

88888888094907-07
(断面図)

ロッカーボックスカバースク
リュー。

5/16六角ソケットスク
リュー

5

10105551055094908-07フロントブレーキディスクス
クリュー。

5/16インチT40TORX®

ボタンヘッドスクリュー

6

00555055094909-07リアブレーキディスクスク
リュー。

3/8インチT45TORX
ボタンヘッドスクリュー

7

00000444094910-07ブレーキキャリパーピン。1/4インチ12ポイント
ソケットヘッドスク
リュー

8

44527888494911-07ブレーキキャリパースク
リュー。

10mm12ポイント
ソケットヘッドスク
リュー

9

22111010194912-07右フロントモーターマウント
ボルト。

1/2インチフランジ六角ボ
ルト

10

22101000184494913-07リアフェンダーストラットス
クリュー。

3/8インチT45TORX
ボタンヘッドスクリュー

11

00555055594914-07リアスプロケットボルト。7/16インチ六角ボルト12
00102161111194915-07フットペグマウントボルト。3/8インチ六角ボルト

(9/16インチ六角)
13

00000066294916-07トランスミッション-エンジン
マウントスクリュー。
フットペグマウントナット

3/8インチ深型六角ボルト
(9/16インチ六角)

14

14140201401094917-07Tour-Pakマウントスク
リュー。レギュレーターマウ
ントナット。

1/4インチ六角ボルト
(7/16インチ六角)

15

1010444161210894918-07エンジンケーススクリュー。5/16インチ六角ボルト
(1/2インチ六角)

16

00444042294919-07リアショックマウントボル
ト。
ハンドルバーライザーボル
ト。

1/2インチ六角ボルト(3/4
インチ六角)

17

00111010094920-07左フロントモーターマウント
ナット。

1/2インチ深型六角ナット18

00000300394941-07エンジンマウントスク
リュー。
パッセンジャー用フットボー
ド
マウントスクリュー。

7/16インチ六角ボルト
(5/8インチ六角)

19

00411966494942-07ブレーキペダルピボットスク
リュー。
フロントホイールハブスク
リュー。
スポットランプおよびサドル
バッグマウントブラケットス
クリュー。

5/16インチT40TORX®

深型ボタンヘッドスク
リュー
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図2。クラシックカバーおよび対応するファスナー
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