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HALTERUNGSSATZ FÜR VORDERE BEDIENUNGSELEMENTE,
VERCHROMT

ALLGEMEINES
Satz-Nummer
33920-00A

Modelle
Modell-Passungsinformationen sind im
P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and
Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson
.com (nur Englisch) zu finden.

Zusätzlich benötigte Teile
Zum korrekten Einbau dieses Satzes ist mittelfestes Loctite®

243 Gewindesicherungs- und Dichtmittel – blau (Teile-Nr.
99642-97) erforderlich.

WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten
Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren
imWerkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist,
dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die
richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau
von einemHarley-Davidson Händler durchgeführt werden.
Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren
oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

HINWEIS
Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem
Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein
Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell
erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler
erhältlich.

Inhalt des Satzes
Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

EINBAU
Gangschaltungsseite – links
1. Fußraste entfernen.

2. Ständer, Schaltgestänge und Halterung gemäß
Anweisungen im Werkstatthandbuch ausbauen. Die
Befestigungsteile für den späteren Einbau aufheben.

3. Die Buchsen etwa gleich weit wie die Original-Halterung
nach innen drücken.

4. Die Schraubengewinde und Gewindelöcher gründlich
reinigen.

5. Den Ständer und die neue Halterung gemäß
Werkstatthandbuch am Rahmen anbringen. Loctite®

Gewindesicherungsmittel 243 (blau) an Schrauben
verwenden.

6. Die Fußraste gemäß Werkstatthandbuch einbauen.

Bremsenseite – rechts
1. Den Hauptbremszylinder gemäß Werkstatthandbuch

ausbauen.

2. Bremspedal und Fußraste ausbauen.

3. Die Halterung vom Rahmen entfernen. Die
Befestigungsteile für den späteren Einbau aufheben.

4. Die Schraubengewinde und Gewindelöcher gründlich
reinigen.

5. Die neue Halterung gemäß Werkstatthandbuch am
Rahmen anbringen. Loctite®Gewindesicherungsmittel 243
(blau) an Schrauben verwenden.

6. Die Fußraste gemäß Werkstatthandbuch einbauen.

7. Den Hauptbremszylinder gemäß Werkstatthandbuch
einbauen.

8. Die Hinterradbremsen gemäßWerkstatthandbuch entlüften.

WARNUNG

NachReparatur der Bremsanlage die Bremsen bei niedriger
Geschwindigkeit testen. Wenn die Bremsen nicht richtig
funktionieren, kann eine Probefahrt bei hoher
Geschwindigkeit zum Verlust der Kontrolle über das
Fahrzeug und somit zu schweren oder tödlichen
Verletzungen führen. (00289a)

9. Die Motorradbremsen und das Schaltgestänge prüfen.

1 / 2Viele Harley-Davidson Teile und Zubehör werden aus Kunststoffen und Metallen hergestellt, die
wiederverwertet werden können.
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Bitte sorgen Sie für eine verantwortungsbewusste Entsorgung der Materialien.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=de_DE&ref=J05043
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Abbildung 1. Ersatzteile: Halterungssatz fur vordere Bedie-
nungselemente, verchromt

Tabelle 1. Ersatzteile
TeilenummerBeschreibung (Menge)Angabe

33921-00Schalthebelhalterung, ver-
chromt

1

42646-00ABremshalterung, verchromt2
33708-94Lagerhülse (2)3

Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile:
Schraube (2)A
Unterlegscheibe (2)B
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