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ชั้นวางสัมภาระ H-D DETACHABLE TOURING TWO-UP TOUR-PAK
ทั่วไป
หมายเลขชุดอุปกรณ
53000221, 53000459

รุน
สําหรับขอมูลท่ีสอดคลองกับแตละรุน โปรดดูท่ีแคตตาล็อกขายปลีกของ
P&A หรือสวนชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ www.harley-davidson
.com (ภาษาอังกฤษเทานั้น)

ขอกําหนดในการติดตั้ง
อาจตองซื้อชิ้นสวนหรืออุปกรณเสริมเพิ่มเติมแยกตางหาก เพื่อทําการ
ติดต้ังชุดอุปกรณ H-D ® Detachable � น้ีไดอยางถูกตอง สําหรับรายการ
ชิ้นสวนหรืออุปกรณเสริมที่จําเปนสําหรับรุนนี้ โปรดดูที่แคตตาล็อก
ขายปลีกของ P&A หรือสวนช้ินสวนและอุปกรณเสริมของ www.harley
-davidson.com (ภาษาอังกฤษเทานั้น)

คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่และผูโดยสารขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณ
นี้อยางถูกตอง ใชขั้นตอนในคูมือการใหบริการที่เหมาะสม หากคุณไม
สามารถดําเนินการหรือไมมีเครื่องมือที่ถูกตอง โปรดใหตัวแทน
Harley-Davidson ทําการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณนี้อยางไมเหมาะสม
อาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
ดู รูปภาพ 1 และ ตาราง 1

ถอด
Tour-Pak และชั้นวาง
1. บิดสวิตชกุญแจไปท่ีตําแหนง OFF แลวปลดชุดสายไฟและสายไฟ

ที่เชื่อมตอกับ Tour-Pak ออก

2. กดปุมปลดบนสลักแตละตัว

3. ดึงสลักออกจากจุดเชื่อมตอ

4. ยกดานหลังของ Tour-Pak ขึ้น

5. ดึงชั้นวางสัมภาระ Tour-Pak ออกจากจุดเชื่อมตอดานหนา

ติดตั้ง
รางสัมภาระ TOUR-PAK
1. ติดตั้งชุดเชื่อมตอ 4 จุดตามคําแนะนําที่อยูในชุดอุปกรณนั้น

2. รูปภาพ 1 ติดตั้งชั้นวางสัมภาระ Tour-Pak ® (1) กับสตัดยึด (A)
ของTour-Pak (D)

3. ยึดแหวนรอง (3) และน็อต (2) ใหแนน

4. รูยึดของชั้นวางสัมภาระ Tour-Pak จะมีลักษณะเปนรอง ปรับ
ตําแหนงของ Tour-Pak (D) บนชั้นวางสัมภาระ Tour-Pak (1)

5. ขันน็อตใหแนน (2)
แรงบิด: 6.8–8.1 N�m (60–72 in-lbs)

Tour-Pak และชั้นวาง
1. ดูรูปที่ 1 จัดวางรอยบากของชั้นวางสัมภาระ Tour-Pak ดานหนา

พรอมบุชชิ่งใหเขาที่บนจุดเชื่อมตอดานหนา (B)

a. ตรวจสอบใหแนใจวาบุชช่ิงรอยบาก (4) เขาไปอยูในจุดเช่ือม
ตอดานหนาจนสุด

2. วางสลักแบบถอดออกได (6) อยูเหนือจุดเชื่อมตอดานหลัง (C)

a. ตรวจสอบวาดานขางและสลักของช้ันวาง (1) อยูในจุดเช่ือม
ตอดานหลัง

3. ดันดานหลังของชั้นวางลงมา

4. ดันคันโยกสลักไปขางหนาจนกวาจะคลิกเขาที่

5. อยาฝนหากสลักปดไดไมสะดวก ตรวจสอบตําแหนงของชั้นวาง

6. เชื่อมตอชุดสายไฟและสายไฟ Tour-Pak ทั้งหมด

7. หลังจากติดตั้งชั้นวางสัมภาระ Tour-Pak แลว ใหตรวจสอบความ
แนนหนาของ Tour-Pak และชั้นวาง

8. จุดเชื่อมตอดานหนาและดานหลังจะตองแนบสนิทกัน

1 / 2อุปกรณเสริมตางๆ ของ Harley-Davidson® Parts & จํานวนมากทําจากพลาสติกและโลหะท่ีสามารถนํากลับมาใชงาน
ได
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กรุณาทิ้งวัสดุดวยความรับผิดชอบ

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=th_TH&ref=J05815
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รูปภาพ 1 อะไหลสํารอง: ชั้นวางสัมภาระ Two-Up Tour-Pak แบบถอดได

ตาราง 1 โตะสําหรับอะไหลสํารอง
หมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการ

ไมมีขายแยกตางหากชั้นวางสัมภาระ Two-Up Tour-Pak1
7716น็อต ล็อกหัวจาน (4)2
6703แหวนรอง (4)3
52682-09บุชชิ่ง จุดเชื่อมตอ (2)4
ไมมีขายแยกตางหากสตัดหัวจีบ (2)5
50300108ชุดสลักแบบถอดได (ประกอบดวยรายการที่ 7 ถึง 9) (2)6
6828• แหวนรองสปริง7

6827• แหวนรองแบบแบน8

2957• แหวนรองแบบแบน9

รายการที่ระบุอยูในขอความ แตไมอยูในชุดอุปกรณมีดังตอไปนี้:
สลักเกลียวยึดก
จุดตัวเชื่อมดานหนาข
จุดเชื่อมตอดานหลังค
Tour-Pakง
ปุมปลดE
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