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BOOM!AUDIO放大器套件

概述

套件编号

76000523

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog（P&A零售目录）
或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories（零件
与附件）部分（仅英文）。

安装要求

如果增加四个以上扬声器，则需要单独购买扬声器扩展套件（零
件编号76000280）。

购买此套件之后，您即可有权使用专门开发用于高级音频系统
的音响均衡器软件。此均衡器设计独特，可优化BOOM! Audio挡
风板下部扬声器的性能与声音响应。

即使未通过哈雷戴维森经销商安装此套件，任何经销商均免费
提供此专用均衡器软件（使用Digital Technician II）。经销
商有可能对此升级程序收取工时费。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手
册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可
请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死
亡或重伤。(00333b)

注意
此说明书引用了维修手册信息。此安装需要本年度/车型摩托车
维修手册。哈雷戴维森经销商处有售。

电气系统过载
注意

添加过多的电气附件可能使摩托车的充电系统过载。若任一时
间同时工作的全部电气附件消耗的电流超出车辆的充电系统能
够产生的电流，可导致电池放电并造成车辆电气系统的损坏。
(00211d)

警告

安装任何电气附件时，一定要确保不超过保护要修改的受影响
电路的保险丝或断路器的最大额定安培值。超过最大安培值可
导致电气故障，从而有可能造成死亡或重伤。(00310a)

此放大器需要电气系统额外提供高达8安的电流。

套件内容

参见图7和表4。

准备
警告

为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤，请先拆下主保险丝，
然后再继续。(00251b)

注意
• 带有防盗警报器的车辆：在有防盗遥控钥匙的情况下，将点

火开关转至ON（打开）位置。参见维修手册。解除防盗系统
设防。立即拆下主保险丝。

• 不带防盗警报器的车辆：参见维修手册。拆卸主保险丝。

1. 参见维修手册。拆下座椅、燃油箱、外侧挡风板和风管。

2. 参见图1。拆下线槽盖。

3. 参见维修手册。拆下前灯组件。

is07733

图1。线槽

安装

1. 参见图7。从套件中取出放大器前支架（2）、后支架（3）
和四个内六角螺丝（4）。

2. 参见图2。将放大器支架安装至放大器（1）。拧紧螺丝至
9–12 N·m(7–9 ft-lbs)。
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放大器1.
放大器前支架2.
放大器后支架3.
内六角螺丝（4）4.

图2。安装放大器安装架

3. 参见图3。安装放大器。

a. 从套件中取出四个六角头螺丝（4）和平垫圈（5）。

b. 将放大器与支架组件（1）滑入收音机安装架（3）下
方位置，连接器（2）朝外，如图所示。 注：为便于
显示细节，收音机已拆下。

c. 将收音机支架上的孔对准放大器支架衬垫。

d. 使用螺丝和垫圈将放大器安装至收音机支架。拧紧至
9.5–12.2 N·m(7–9 ft-lbs)。

注意
支架后部的螺柱仅用于CVO车型。

注意
在维修手册中，电气连接器用数字和字母标识，此处
显示于括号内。
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放大器与支架组件1.
放大器连接器2.
收音机安装架3.
六角头螺丝（4）4.
平垫圈（4）5.
箭头方向视图6.

图3。安装放大器

4. 参见图4。按照图示定位线束。插入连接器。[34]、[35]、
[162]、[313]、[299]和[22]连接的详细说明见以下附注。

5. 拔开挡风板线束上挡风板上部扬声器连接器[34]和[35]的
两半部分。将放大器线束连接器[34]和[35]插接到打开的
挡风板线束连接器的两半部分。

注意
• FLTRX车型：如果为以前安装的扬声器增加此放大器，参

见表3了解有关线束连接的具体说明。

• 如果使用此放大器与第二个放大器一起驱动六个或八个
扬声器，参见表1、表2和套件76000280中的连接器[162]
与[313]详细说明。

• 四通道Molex连接器[162]通过收音机提供后通道输出。
在不带放大器的车型上用于扬声器输出（参见图4）。主
放大器不使用。用于辅助放大器INPUT（输入）。

• 四通道Molex连接器[313]通过主放大器提供后通道输出。
此连接器可用于鞍囊扬声器、后扬声器舱或挡风板下部
扬声器。如果用于六或八扬声器配置，连接器[313]为挡
风板下部扬声器预留。

• 找到未使用的两通道MultilockP&A附件连接器[299A]，
它靠近右侧（刹车杆侧）的收音机。拆下插座盒，它原
来仅作为盖子使用。将主放大器线束连接器[299]插接到
P&A附件连接器。

• 找到左侧扬声器旁边的四通道P&A CAN连接器[243]。从
销盒[243A]上断开CAN跨接线[243B]。将两个四通道连接
器[22]半体插入匹配的连接器[243]半体。
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主放大器线束1.
后扬声器跨接线线束（参见表1或表2）2.

图4。线束连接

6. 通过线槽布设电池线路至正确的电池接线端。

7. 拆下正极和负极电池接线端。

a. 将标有“B+”的环形接线端置于正极电池接线端。安
装螺栓。

b. 将标有“B-”的接线端置于负极电池接线柱。安装螺
栓。

c. 拧紧螺栓至6.8-7.9牛米(60-70英寸镑)。

d. 将串联保险丝架座放置于只需拆卸很少零件即可够及
的位置。切勿将此保险丝架座放入线槽内。

8. 参见图5。安装线槽盖。使用四通道插针风帽插头（零件编
号72632-10）盖上任何未使用的插针侧连接器。使用随线
束692000478上连接器[313]提供的或原厂设备（OE）挡风
板线束连接器[162]上的风帽插头。

9. 参见维修手册。将前灯组件安装至销。

警告

确保转向操作平顺并且没有任何干涉。对转向造成干涉会导致
车辆失控，造成人员死亡或重伤。(00371a)

10. 使用套件中的线缆扎带固定线束。检查确认线路不干涉转
向或减震器行程。

1

2

3
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负极电池接线端1.
正极电池接线端2.
保险丝架座位置3.

图5。电池连接

表1。放大器线束连接器[313]

扬声器数量车型
8642
BBAN/AFLTRX

A：连接至69200489跨接线（用于盖或后扬声器舱）或挡风板
下部线束69200612。
B：连接到挡风板下部线束69200612。
N/A：二扬声器系统不使用连接器[313]。

表2。车辆挡风板线束与放大器连接器[162]

扬声器数量车型
8642
EEDN/AFLTRX

D：切勿连接。保持原有风帽原位不动。
E：连接至69200489跳线。跨接线的其他接线端连接至扬声器
扩展线束69200490[296]。
N/A：二扬声器系统不使用连接器[162]。

音频系统配置放大器安装刷机
注意

不要使用蓝牙连接执行系统刷机。USB连接要快得多。

1. 打开Digital Tech II计算机。将显示Digital Tech II主屏
幕。

2. 使用USB接口连接器将TechLinkII设备连接到DTII计算机。

3. 将其余TechLinkII线缆连接到左侧盖下方的六通道Deutsch
数据传输连接器（DLC）[91]。

4. 没有免钥匙点火装置：将点火开关转到ACC（附件）位置。
有免钥匙点火装置：在有防盗遥控钥匙的情况下，按住左
侧短途旅行开关为附件电路加电。

5. 在VEHICLEINFORMATION（车辆信息）屏幕上通过AUTODETECT
（自动探测）图标识别车辆。 将出现SYSTEM INFORMATION
（系统信息）屏幕。

a. 检查确认车辆已在计算机屏幕上得到正确识别。

b. 选择checkmark图标。

c. 选择reflash（刷机）（亮起的螺栓）图标。

d. 选择RADIO（收音机）。

6. 确认REGION（地区）正确。选择SPEAKER（扬声器）选项
卡。选择正确的扬声器配置。

J06024 3/6



注意
继续进入下一个屏幕之前记录屏幕右侧的信息。

7. 选择OPTIONS（选项）选项卡。重要须知：勾选针对预期配
置的所有正确复选框。

8. 选择AUDIOINPUTS（音频输出）。确认所有设置正确。

9. 选择checkmark图标开始配置收音机。遵循屏幕上的提示完
成收音机配置。返回DigitalTechII主屏幕。

10. 选择reflash（刷机）（亮起的螺栓）图标。

11. 继续进入各后续屏幕。

a. 勾选AMP1（放大器1）复选框。选择checkmark图标。

b. 从列表中选择正确的AMPEQ。选择checkmark图标。按照
屏幕说明操作。

c. 勾选AREYOUSURE?（您确定吗？）复选框。

d. 检查确认模块零件编号显示针对此配置的正确EQ校准。

注意
刷机程序需要2至20分钟不等。

12. 放大器1刷机开始。屏幕上将显示进度条，指示运行状态。
遵循任何屏幕提示操作，直至完成。

13. 放大器1刷机完成时，返回DigitalTechII主屏幕。根据需
要对AMP2、AMP3、AMP4重复刷机步骤。

14. 返回DigitalTechII主屏幕。在顶行选择toolbox（工具箱）
图标。 在左下栏选择SYSTEM INFORMATION（系统信息）图
标。确认收音机和放大器配置正确。

15. 检查音响系统操作是否正常。

完成

1. 参见维修手册。安装风管、外侧挡风板、油箱和座椅。

2. 使用Digital Technician II清除安装过程中出现的任何代
码。

+ –

S’Bag Covers / FLHX/FLTRX PODS

FLHX/FLTRX
REAR PODS ONLY

Fairing Lower

Fairing Harness
(FLH models)

Fairing Harness

output

radio output

input

separate
fairing harness

separate

FRONT

interconnect

JUMPER

69200714

69200714

69200489

313

22A

22B

Fairing Harness
(FLTRX models)

Fairing Harness

separate
243A

243B

BATTERY

BATTERY

RH SADDLEBAG LH SADDLEBAG

LH COVER SPEAKER
22A
22B

299

297

298

288B
288A

[91A] DLC

[91A] DLC [91B] DLC

296

162

162

Rear

Front

P&A Power

FLHXTCU/K & TRIKE REAR PODS

FLHTCU/K REAR PODS

16-way

4-way

4-way

313*
4-way

*Fairing Lower Speaker

34/35A

34/35A

34/35B

34/35B

RADIO

RADIO

ONLYAMPLIFIER 1

AMPLIFIER 1

AMPLIFIER 2

[162] Rear

FLHTC/FLHTK
16-way

OR

see note*

OR

4 Speakers Max
FLHTCU/FLHTK models require separate purchase of 76000280 to add Fairing lower or Saddlebag Cover Speakers

Rear Channel Output of Primary Amp
Pods OR Covers OR Lowers

+ –

16-way
16-way

4-way

FLHX/FLTRX
4-way

Connections 22, 34, 35
299, B+& B- all same
as primary amp

69200489

4-way

Output

Output

vehicle harness

Input

4-way

4-way

6 or 8 Speakers
No Change to Primary Amp System (except connector 313*)

2 Amplifier System (Speaker Expansion)

NOTE: Connector [296] is connected to the RADIO REAR CHANNEL OUTPUT [162] via 69200489 or
69200714 except on FLHTKSE models (see upgrades below).

* FLHTKSE models have a PIN side connector 296 near the rear lighting
connector used to connect directly to the secondary amp harness
69200490 connector [296]

* FOR ALL other models, the pin side (secondary amp input signal) will
come from connector [162] via 69200489 jumper (FLHX/FLTRX) or
69200714 rear speaker interconnect (FLHTCU/K).

1 Amplifier (Primary Amp) is07747c

图6。放大器配置
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表3。升级

升级
配备4扬声器系统的FLHX/FLTRX车型：主放大器升级

从车辆线束收音机输出连接器[162]上断开下部线束（69200612）。重新连接至挡风
板放大器线束连接器[313]。

下部扬声器

• 从车辆线束收音机输出连接器[162]上断开跨接线69200489。重新连接至挡风板放
大器连接器[313]。

• 将连接器[313]上的风帽安装至连接器[162]。

扬声器舱/盖

维修零件

[162A]

[162B]

[43]

[B+]

[B-]

[34]

[313]
[299] [149]

[35]

[22]

1
56

2

6

5

6

5

3

4

4

4

9

10

8
7
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图7。维修零件：BOOM!音频放大器套件

表4。维修零件

零件编号描述（数量）项目
76000277音频放大器1
76000556放大器前安装架2
76000558放大器后安装架3
926半圆头内六角螺丝，1/4-20x16 mm(5/8 in)长度（4）4
3728六角头螺丝，1/4-20x13 mm(1/2 in)长度（4）5
6703平垫圈，内径6.4 mm(1/4 in)（4）6
69200487主放大器线束7
69200489后扬声器跨接线线束8
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表4。维修零件

零件编号描述（数量）项目
10006线缆扎带（6）9
69200342背胶导线固定器（4）10
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