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挡风玻璃装饰后视镜套件

概述

套件编号

56000091

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog（P&A零售目录）
或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories（零件
与附件）部分（仅英文）。

安装要求

正确安装此套件需要单独购买挡风玻璃装饰后视镜安装套件（零
件编号57400254）。

套件内容

参见图1和表1。

安装

1. 按照该套件中的说明安装挡风玻璃装饰后视镜安装套件（零
件编号57400254）。

2. 取出此套件中的后视镜和定位螺丝。

3. 将后视镜拧入正确的支架杆。 使用开口扳手拧紧后视镜螺
柱。将扳手的大致平行平面对准支架底面。

4. 将定位螺丝插入杆。 朝向后视镜螺柱拧紧至2.4–2.7 N·m
(21–24 in-lbs)。

5. 在对侧重复这些步骤。

维修零件
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图1。维修零件：挡风玻璃装饰后视镜套件

表1。维修零件

零件编号描述（数量）项目
不单独出售后视镜（左侧）1
不单独出售后视镜（右侧）2
3318定位螺丝，内六角，杯点（2）3
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请负责任地处置材料。

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=zh_CN&ref=J05937
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