
INSTRUCTIES
2014-08-12J05937

SPIEGELSET VOOR WINDSCHERMSIERLIJST

ALGEMEEN
Setnummer
56000091

Modellen
Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de
P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories
(onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com
(alleen Engelstalig).

Montage vereisten
Voor een juiste montage van deze set moet de
Spiegelmontageset voor windschermsierlijst (onderdeelnr.
57400254) afzonderlijk worden aangeschaft.

Setinhoud
Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

INSTALLEREN
1. Monteer de Spiegelmontageset voor windschermsierlijst

(onderdeelnr. 57400254) volgens de instructies in die set.

2. Neem een spiegel en stelbout uit deze set.

3. Schroef de spiegel op de juiste steun. Draai de spiegeltap
met een steeksleutel vast. Houd de platte kant van de
steeksleutel zo evenwijdig mogelijk met de onderkant van
de steun.

4. Draai een stelbout in de steun. Haal de stelbout tegen de
spiegeltap aan tot 2,4–2,7 N·m (21–24 in-lbs).

5. Herhaal de stappen voor de andere kant.

SERVICEONDERDELEN
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Afbeelding 1. Serviceonderdelen, spiegelset voor wind-
schermsierlijst

Tabel 1. Serviceonderdelen
OnderdeelnummerBeschrijving (aantal)Item
Niet afzonderlijk
verkrijgbaar

Spiegel (links)1

Niet afzonderlijk
verkrijgbaar

Spiegel (rechts)2

3318Stelbout, inbus, holle punt (2)3

1 / 1Veel Harley-Davidson-onderdelen en -accessoires zijn gemaakt van kunststoffen enmetalen die gerecycled
kunnen worden.

J05937

Voer materialen a.u.b. op een verantwoordelijke manier af.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=nl_NL&ref=J05937
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