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ชุดวิทยุ BOOM! BOX CB
เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
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ตาราง 1 สวนประกอบวิทยุ Boom! Box CB

ขอความหมายเลขชิ้นสวนคําอธิบายจํานวนรายการ

7838น็อต Keps21

57000247แบร็คเก็ตแทนรอง12

2.8–4 N m (25–35 in-lbs)2478สกรู33

ไมมีขายแยกตางหากโมดูล CB14

เฉพาะรุนที่แฟริ่งยึดติดกับโชคเทานั้น6716แหวนรอง35

หมายเหตุ
ตรวจสอบชิ้นสวนทั้งหมดวามีอยูครบในชุดอุปกรณ กอนการติดตั้ง หรือ
กอนถอดชิ้นสวนออกจากยานพาหนะ

หมายเหตุ
เอกสารแนะนําฉบับน้ีอางอิงจากขอมูลคูมือซอมบํารุง ตองมีคูมือซอมบํารุง
สําหรับมอเตอรไซคป/รุนนี้เพื่อทําการติดตั้ง ขอรับไดจากตัวแทนจําหนาย
Harley-Davidson

ทั่วไป
หมายเลขชุดอุปกรณ
76000486A

รุน
สําหรับขอมูลท่ีสอดคลองกับแตละรุน โปรดดูท่ีแคตตาล็อกขายปลีกของ
P&A หรือสวนชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ www.harley-davidson
.com (ภาษาอังกฤษเทานั้น)

ดูเอกสารแนะนําลาสุดไดใน https://serviceinfo.harley-davidson.com

ติดตอศูนยบริการลูกคา Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (
สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ขอกําหนดในการติดตั้ง
คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่และผูโดยสารขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณ
นี้อยางถูกตอง ใชขั้นตอนในคูมือการใหบริการที่เหมาะสม หากคุณไม
สามารถดําเนินการหรือไมมีเครื่องมือที่ถูกตอง โปรดใหตัวแทน
Harley-Davidson ทําการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณนี้อยางไมเหมาะสม
อาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

สินคาเหลานี้มีขายในตัวแทนจําหนาย Harley-Davidson ของคุณ

• รถรุน Touring และ Trike ป 2014 เปนตนไป: จําเปนตองซื้อเสา
อากาศ CB (หมายเลขชิ้นสวน 76250-09 หรือ 76386-09A) แยก
ตางหาก สําหรับการติดตั้งนี้

• รถรุน Touring และ Trike ป 2014-2018 ที่ไมมีปุม PTT: จําเปน
ตองซื้อโมดูลควบคุมดวยมือขวา (หมายเลขชิ้นสวน 71500130C)
แยกตางหาก สําหรับการติดตั้งนี้

จําเปนตองมีการอัปเดตซอฟตแวรวิทยุหลังจากติดต้ังโมดูล CB เพ่ือให
ระบบทํางานไดอยางถูกตอง พบตัวแทนจําหนาย Harley-Davidson

รถรุน Trike ป 2019 เปนตนไป จะใช อุปกรณดั้งเดิม (OE) ฝา
อันตราย/สตารท/ถอยกลับแบบเดิมบนอุปกรณควบคุมดวยมือแบบใหม

ไฟฟาเกินกําลัง
ประกาศ

ก า ร เ พ ิ ่ ม อ ุ ป ก ร ณ  ไ ฟ ฟ  า ม า ก เ ก ิ น ไ ป อ า จ
ทําใหระบบชารจของรถรับโหลดมากเกินไปได หากเม่ือใดท่ีอุปกรณไฟฟา
ที่เสริมเขามานั้นทํางานโดยใชกระแสไฟมากกวาที่ระบบชารจของรถจะ
สามารถผลิตได ระบบอาจหยุดชารจแบตเตอร่ีและทําใหระบบไฟฟาของ
รถเสียหายได (00211d)

คําเตือน

ขณะติดตั้งอุปกรณไฟฟา อยาใชกําลังไฟเกินกวาของฟวสหรือเบรคเก
อรวงจรไฟฟา เพ่ือปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอวงจร กําลังไฟเกินกวา
ท่ีกําหนดอาจทําใหระบบไฟฟาไมสามารถใชงานได ซ่ึงอาจสงผลใหเกิด
การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได (00310a)

วิทยุ CB ตองการกระแสไฟฟาเพิ่มสูงถึง 2.0 แอมป จากระบบไฟฟา

เตรียมพรอม
คําเตือน

เพื่อเปนการปองกันการสตารทเครื่องโดยไมไดตั้งใจ ซึ่งอาจทําใหเกิด
การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได โปรดเอาฟวสหลักออกกอนทํางานตอ
(00251b)

1. เอาฟวสหลักออก ดูคูมือการใหบริการ

2. ถอดแฟริ่งดานนอก ดูคูมือการใหบริการ

การติดตั้ง
แฟริ่งยึดติดกับโชค:
1. ดู รูปภาพ 2 วางตําแหนงรู (3) ในฐานยึด (5) ดวยอุปกรณปองกัน

การหมุน (4)

2. ติดตั้งสกรู (2) ขันใหแนน
แรงบิด: 2.8–4 N m (25–35 in-lbs)

3. ติดตั้งโมดูล CB (1) ลงในฐานยึด (5)

4. ติดสกรู (6) ขันใหแนน
แรงบิด: 2.8–4 N m (25–35 in-lbs)

5. ดู รูปภาพ 3 เชื่อมตอตัวเรือนซ็อกเก็ตแบบ 12 จุดเขากับ CB [
184] (1)
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289994

โมดูล CB1.
สกรู (2)2.
การจัดวางรู3.
อุปกรณปองกันการหมุน4.
แบร็คเก็ตแทนรอง5.
สกรู6.
รูปภาพ 2 ติดตั้งโมดูล CB: แฟริ่งติดโชค

3

1

2

351731

ขั้วตอโมดูล CB1.
ขั้วตอเสาอากาศ CB2.
สกรู3.

รูปภาพ 3 ขั้วตอสายรัดแฟริ่งภายใน

แฟริ่งยึดโครง:
1. ดู รูปภาพ 4 ติดตั้งฐานตัวยึด (2)

2. ขันสกรู (1) และน็อต (6) ขันใหแนน
แรงบิด: 2.8–4 N m (25–35 in-lbs)

3. ติดตั้งโมดูล CB (5) ลงในฐานยึด (2)

4. ติดตั้งแหวน (3) ระหวางโมดูล CB (5) และฐานยึด (2)

5. ติดสกรู (4) ขันใหแนน
แรงบิด: 2.8–4 N m (25–35 in-lbs)

6. ดู รูปภาพ 5 เชื่อมตอตัวเรือนซ็อกเก็ตแบบ 12 จุดเขากับ CB [
184] (1)
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สกรู (2)1.
แบร็คเก็ตแทนรอง2.
แหวนรอง (3)3.
สกรู4.
โมดูล CB5.
น็อต (2)6.
รูปภาพ 4 ติดตั้งโมดูล CB: แฟริ่งติดกรอบ
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3

1035747

ขั้วตอโมดูล CB1.
ขั้วตอเสาอากาศ CB2.
สกรู3.

รูปภาพ 5 ขั้วตอสายรัดแฟริ่งภายใน
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ปุมกดสําหรับพูด (PTT) - รถรุน Touring และ Trike
ป 2014 ถึง 2018
1. ดู รูปภาพ 6 เปล่ียนโมดูลควบคุมดวยมือขวาดวยช้ินสวนหมายเลข

71500130C ดูคูมือการใหบริการ

2. ใชชางเทคนิคดิจิตอล II เพื่อเปดใชงานซอฟตแวรวิทยุ พบผู
จําหนาย Harley-Davidson
เครื่องมือเฉพาะ: ชางเทคนิคดิจิทัล II (HD-48650)

1

3

2

1277508

ฝา อันตราย/สตารท1.
ฝา ขอมูล2.
ฝา PTT/สเคลวช3.

รูปภาพ 6 อุปกรณควบคุมดวยมือขวารุนป 2014 เปนตนไป (
71500130C)

ปุมกดสําหรับพูด (PTT) - รถรุน Touring และ Trike
ป 2019 เปนตนไป
1. ถอด OE โมดูลควบคุมดวยมือขวา ดูคูมือการใหบริการ

2. รุน Touring: ดู รูปภาพ 7 ติดตั้งโมดูลควบคุมดวยมือขวา
หมายเลขชิ้นสวน 71500130C ดูคูมือการใหบริการ

a. ถอดเปลี่ยนแทนรองสวิตช

b. ดู รูปภาพ 6 ถอดฝา ขอมูล (2) ออกจากโมดูลควบคุมใหม

c. ดู รูปภาพ 7 ติดตั้งฝาสัญญาณ ถอยหลัง/เลี้ยวขวา (5) ไป
ที่โมดูลควบคุมตัวใหม

d. ประกอบแทนรองสวิตช

3. รุน Trike: ติดตั้งโมดูลควบคุมดวยมือขวา หมายเลขชิ้นสวน
71500130C ดูคูมือการใหบริการ

a. ถอดเปลี่ยนแทนรองสวิตช

b. ดู รูปภาพ 6 ถอดฝา ขอมูล (2) และอันตราย/สตารท (1)
ออกจากโมดูลควบคุมตัวใหม

c. ดู รูปภาพ 8 ถอดฝา อันตราย/สตารท/ถอยกลับ (7) ออก
จาก OE โมดูลควบคุม

d. ดู รูปภาพ 8 ติดตั้งฝาสัญญาณ ถอยหลัง/เลี้ยวขวา (8) ไป
ที่โมดูลควบคุมตัวใหม

e. ดู รูปภาพ 8 ติดตั้งฝา อันตราย/สตารท/ถอยกลับ (7) ไวที่
โมดูลควบคุมใหม

f. ประกอบแทนรองสวิตช

4. ใชชางเทคนิคดิจิตอล II เพื่อเปดใชงานซอฟตแวรวิทยุ พบผู
จําหนาย Harley-Davidson
เครื่องมือเฉพาะ: ชางเทคนิคดิจิทัล II (HD-48650)
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1277524

ฝา อันตราย/สตารท4.
ฝาสัญญาณ ถอยหลัง/เลี้ยวขวา5.
ฝา PTT/สเคลวช6.

รูปภาพ 7 อุปกรณควบคุมดวยมือขวารุนป 2019 เปนตนไป หลังจาก
เปลี่ยนฝาสวิตช
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8

1277525

ฝา อันตราย/สตารท/ถอยกลับ7.
ฝาสัญญาณ ถอยหลัง/เลี้ยวขวา8.

รูปภาพ 8 อุปกรณควบคุมดวยมือขวารถรุน Trike ป 2019 เปนตน
ไป (OE)

เสร็จสมบูรณ
1. ติดตั้งแฟริ่งดานนอก ดูคูมือการใหบริการ

2. ติดตั้งฟวสหลัก ดูคูมือการใหบริการ

การปรับ SWR
อัตราสวนอัตราสวนคลื่นนิ่ง (SWR) เปนศัพททางเทคนิคสําหรับ
กระบวนการท่ีตรวจสอบวาเคร่ืองสง CB เหมาะสมกับเสาอากาศหรือไม
ถาพบวาสัญญาณรับ CB หรือการสงสัญญาณทํางานไมดี ควรมีการตรวจ
สอบ SWR

สําหรับการตรวจสอบ SWR จําเปนตองใชมาตรวัด SWR หรือสะพาน
ผูจําหนาย Harley-davidson อาจจะมีมาตรวัด SWR และอแดปเตอรท่ี
เหมาะสม หรือสามารถแนะนําคุณใหไปรานซอม CB เพื่อตรวจสอบ
SWR

เนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับมาตรวัด SWR แตกตางกันไป
โปรดตรวจสอบใหแนใจวา มีการปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานสําหรับ
มาตรวัดที่ใชอยางระมัดระวัง

การดําเนินงาน
โปรดดูคําแนะนําการปฏิบัติงานในคูมือการใชงาน BOOM! BOX เขาไป
ที่ Harley Davidson.com เพื่อศึกษาคูมือการใชงานทางออนไลน
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