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导管装饰

概述

套件编号

61300461、61300505

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog（P&A零售目录）
或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories（零件
与附件）部分（仅英文）。

安装要求
警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手
册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可
请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死
亡或重伤。(00333b)

套件内容

参见图1。此套件不提供维修零件。

安装
警告

为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤，请先拆下主保险丝，
然后再继续。(00251b)

1. 参见维修手册。拆卸主保险丝。

注意
外侧挡风板拆下后切勿将挡风玻璃保持在原位。 挡风玻璃
可能掉落和损坏。

2. 参见维修手册。拆下外侧挡风板和挡风玻璃。

3. 断开前灯。

4. 从挡风板内侧操作，通过使用薄刀片切割粘合剂从挡风板
分离安装的导管装饰。

5. 使用50-70%的异丙醇和30-50%的蒸馏水混合剂进行清洁。
待其完全晾干。确保挡风板无任何残留粘合剂。
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导管装饰1.
背胶片（6）2.

图1。导管装饰

6. 去掉新的导管装饰上背胶片的衬垫。

7. 插入新的导管装饰，将装饰顶缘先放置到位。 然后将下缘
推入到位。

8. 在背胶片区域均匀按压装饰表面。

9. 参见维修手册。连接前灯。安装外侧挡风板和挡风玻璃。

10. 参见维修手册。安装主保险丝。
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请负责任地处置材料。

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=zh_CN&ref=J06080
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