
INSTRUCCIONES
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DECORACIÓN DEL CONDUCTO

GENERALIDADES
Kit número
61300461, 61300505

Modelos
Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea
el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o
la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com
(inglés solamente).

Requisitos de instalación
ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de
la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos
correspondientes en el Manual de servicio. Si el
procedimiento no está dentro de sus capacidades o no
tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario
Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación
incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones
graves. (00333b)

Contenido del kit
Vea la Figura 1. No hay piezas de servicio para este kit.

INSTALACIÓN
ADVERTENCIA

Extraiga el fusible principal antes de continuar para evitar
el arranque accidental del vehículo, lo que podría ser la
causa de muerte o de lesiones graves. (00251b)

1. Vea el Manual de servicio. Quite el fusible principal.

NOTA
No deje el parabrisas en su lugar con el fuselaje exterior
retirado. El parabrisas puede caerse y dañarse.

2. Vea el Manual de servicio. Quite el fuselaje exterior y el
parabrisas.

3. Desconecte el faro delantero.

4. Trabajando desde el interior del fuselaje, separe del
fuselaje la decoración instalada del conducto, cortando el
adhesivo con una hoja delgada.

5. Limpie con una mezcla de 50-70 por ciento de alcohol
isopropílico y 30-50 por ciento de agua destilada. Permita
que seque completamente. Asegúrese de que el fuselaje
no tenga residuos de adhesivo.
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Decoración del conducto1.
Parche adhesivo (6)2.
Figura 1. Decoración del conducto

6. Quite el respaldo de los parches adhesivos en la
decoración nueva del conducto.

7. Inserte la decoración nueva del conducto primero
colocando el borde superior en su posición. Después
presione el borde inferior a su posición.

8. Aplique presión uniforme a las superficies de la decoración
en las áreas de los parches adhesivos.

9. Vea el Manual de servicio. Conecte el faro delantero.
Instale el fuselaje exterior y el parabrisas.

10. Vea el Manual de servicio. Instale el fusible principal.

1 / 1Muchas piezas y accesorios Harley-Davidson han sido fabricados a partir de plástico y metales, los
cuales se pueden reciclar.

J06080

Deseche los materiales de manera responsable.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=es_MX&ref=J06080
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