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กานวัดอุณหภูมิ/ระดับนํามันแบบ LCD
ทั่วไป
หมายเลขชิ้นสวน
สีโครเมียม: 63004-09B, 63002-09B, 62955-09B, 62946-09B,
62974-09A, 62700005A, 62700009, 62700180A

สีดํา: 63030-09B, 63055-09B, 63131-09B, 63065-09B,
62700011A, 62700194A

ชุดซอมบํารุงกานวัด (พรอมแบตเตอรี่สํารอง): 91800066A

รุน
สําหรับขอมูลท่ีสอดคลองกับแตละรุน โปรดดูท่ีแคตตาล็อกขายปลีกของ
P&A หรือสวนชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ www.harley-davidson
.com (ภาษาอังกฤษเทานั้น)

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
คําเตือน

บรรจุแบตเตอร่ีแบบกระดุมหรือแบตเตอร่ีเซลลแบบเหรีญ การกลืนกิน
อาจสงผลใหเกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บอยางรุนแรงได (13807a)

ไมมีชิ้นสวนอะไหลสําหรับชุดประกอบ LCD หรือกานวัด แบตเตอรี่
CR 2032 ทดแทน (หมายเลขชิ้นสวน 66373-06) มีจําหนายแยก
ตางหากสําหรับกานวัดอุณหภูมิ/ระดับนํามันทั้งหมด

ชุดซอมบํารุงกานวัด (หมายเลขชิ้นสวน 91800066) ซึ่งประกอบดวย
โอริง สกรู และ แบตเตอรี่ CR 2032 ทดแทนมีจําหนายสําหรับบางรุน
(ดู ตาราง 1 และ รูปภาพ 3 )

การติดตั้งกานวัดแบบ LCD
1. ถอดกานวัดอุปกรณดั้งเดิม (OE) ออกจากชองเติม

2. กานวัดแบบไมมีเกลียว: ทานํ้ามันบางๆ ที่โอริงของกานวัด LCD
อันใหม ติดตั้งกานวัดเพื่อใหหนาตางแสดงผลเปน: ดันกานวัด
เขาไปในชองเติมตรงๆ จนกระทั่งเขาที่

a. แนวนอน

b. อานไดจากซายไปขวา

c. โดยมีโลโก Bar และ Shield ทางดานซาย (หันไปดานหลัง)

3. กานวัดแบบมีเกลียว: ทาน้ํามันบางๆ ท่ีโอริง ขันสกรูกานวัดเขาไป
ในระบบสงกําลังเชนเดียวกับกานวัด OE หากทิศทางของจอแสดง
ผลไมเปนที่นาพอใจเมื่ออยูในตําแหนงเขาที่จนสุด ใหดู การปรับ
มุมการแสดงผล ตอไปในคําแนะนําเหลานี้

หมายเหตุ
เพื่อใหแนใจวาคาที่อานไดถูกตอง กานวัดจะตองอยูในตําแหนงเขาที่อยาง
แนนหนาแนบกับหนาแปลน

การใชและดูแลรักษากานวัดแบบ LCD
การถอดกานวัดออก
ตองถอดชุดประกอบกานวัดออกจากชองเติมเพื่อเติมนํามันหรือเพื่อ
ซอมบํารุงแบตเตอรี่ภายใน

การแสดงผลอุณหภูมิและระดับนํามัน
ดู รูปภาพ 1 กดและปลอยปุมยางที่ดานหนาเพื่อแสดง:

• อุณหภูมิของนํามันในถังนํามันเปนองศาฟาเรนไฮต ( F)

• ระดับนํ้ามันเครื่อง

จอแสดงผลจะปดโดยอัตโนมัติหลังจากผานไปประมาณสิบวินาที

ประกาศ

อยาเติมนํ้ามันจนมากเกินไป การทําเชนนั้นอาจสงผลใหนํ้ามัน ลนไป
ท่ีเคร่ืองฟอกอากาศ สงผลใหอุปกรณเสียหายและ/หรือทํางานผิดพลาด
ได (00190b)

หมายเหตุ
ระดับนํ้ามันจะไมสามารถตรวจวัดไดอยางแมนยํา:

• เมื่อเครื่องยนตเย็น

• ขณะที่มอเตอรไซคตั้งตรง

• ขณะที่เครื่องยนตทํางาน

ในรุน Softail ป 2000-2004 ที่มีกานวัดดั้งเดิม ระดับนํามันจะไดรับการ
ตรวจสอบขณะที่มอเตอรไซค ตั้งตรง (ไมได พิงกับขาตั้งขาง)

ในรุน Softail ป 2000 ข้ึนไป ท่ีมีกานวัดอุณหภูมิ/ระดับนาํมัน แบบ LCD
จะตองทําการตรวจสอบระดับนํามันขณะที่มอเตอรไซคอยูบนพื้นราบ โดย
พิงกับขาตั้งขาง

สําหรับการตรวจสอบระดับนํามันกอนขับขี่:

ขณะที่มอเตอรไซคอยูบนพื้นราบ โดยพิงกับขาตั้ง ขาง :

• การแสดงผล 4-8 ใน รูปภาพ 1 (แทงซึ่งแสดงระดับนํามันและ
อุณหภูมินาํมันกระพริบตามดวยขอความ "COLD OIL" [น้ํามันเย็น
] เมื่อเครื่องยนตเย็น) อยาเติมนํามันเพื่อใหไดระดับที่ขีด FULL [
เต็ม] บนกานวัดของเครื่องยนตที่เย็น

• หากระดับนํามันแสดงเหมือนในการแสดงผล 9 (แถบระดับ
เคล่ือนไหว ตามดวยรหัส "888 NO SENSOR" ) สายไฟภายในกาน
วัดอาจไมเชื่อมตอหรือเสียหาย โปรดดู การเปลี่ยน แบตเตอรี่ ตอ
ไ ป ใ น
คําแนะนําเหลานี้เพื่อแยกชุดประกอบกานวัดสวนบนและสวนลาง
หากปล๊ักขนาดเล็กท่ีอยูถัดจากแบตเตอร่ีหลุดออกจากชองเสียบ ให
เช่ือมตอใหม หากสายไฟท่ีมองเห็นเกิดความเสียหาย สามารถดําเนิน
การซอมแซมได หากไมพบความเสียหายใดๆ ท่ีมองเห็นได กานวัด
จะเสียหายภายในและตองเปลี่ยนใหม

สําหรับการตรวจสอบระดับนํ้ามันที่อุณหภูมิการทํางาน: เดินเครื่องรถ
มอเตอรไซคจนกวาเครื่องยนตจะอยูที่อุณหภูมิการทํางานปกติ
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รุน Softail: เดินเบาเปนเวลา 1-2 นาทีโดยรถมอเตอรไซคอยูใน
ตําแหนงตั้งตรง ดับเครื่องยนต พิงกับขาตั้งขาง

รุนที่ไมใช Softail: เดินเบาเปนเวลา 1-2 นาทีโดยรถมอเตอรไซคอยู
บนพื้นราบ และพิงกับขาตั้งขาง ดับเครื่องยนต

• ฟองอากาศในนํามันอาจทําใหคาที่อานไดไมถูกตอง รอสองนาที
เพื่อใหนํามันพักตัวและใหฟองอากาศผุดขึ้นมาที่พื้นผิว

• กดและปลอยปุมยางท่ีดานหนาของกานวัดอุณหภูมิ/ระดับนาํมันแบบ
LCD เพ่ือแสดงผลอุณหภูมิและระดับนาํมันในถังนาํมัน ระดับน้ํามัน
ที่เหมาะสมจะเปนไปตามที่แสดงไวใน รูปภาพ 1 จอแสดงผล 11-
14

• หากระดับนํามันแสดงตามภาพในการแสดงผล 10 หรือ 15 โปรดดู
หัวขอการตรวจสอบระดับนาํมันขณะเคร่ืองรอนในคูมือผูใชงานสําหรับ
ขั้นตอนการเติมนํามันที่ถูกตอง

• หากระดับนํามันแสดงเหมือนในการแสดงผล 9 (แถบระดับ
เคลื่อนไหว ตามดวยรหัส "888 NO SENSOR" ) แสดงวากานวัด
ทํางานไมถูกตอง โปรดดูคําแนะนําใน การตรวจสอบกอนการขับขี่

การเปลี่ยนโหมดการแสดงผล
หากตองการเปลี่ยการแสดงผลใหอานคาเปนองศาเซนติเกรด ( C):

• กดปุมคางไวประมาณหาวินาที

• ปลอยปุม

จากนั้น การกดและปลอยปุมจะแสดงอุณหภูมิเปน " C"

เปลี่ยนการแสดงผลกลับเปน " F" ดวยวิธีเดียวกัน

การแสดงผลอุณหภูมิ/ระดับเพิ่มเติม
กดปุมสองคร้ังตอเน่ืองกันอยางรวดเร็วเพ่ือใหจอแสดงผลเปดตอไปเปน
ระยะเวลานาน จอแสดงผลจะปดอัตโนมัติหลังจากผานไปประมาณสอง
นาที หากตองการปดจอแสดงผลดวยตนเองเร็วขึ้น ใหกดปุมหนึ่งครั้ง

T < 160 °F (70 °C) T > 160 °F (70 °C)
T < 310 °F (155 °C) max.
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is05498b

แสดงเมื่อพบสายไฟที่ไมเชื่อมตอหรือเสียหาย9.ปุมยาง1.
แสดงเมื่อระดับนํามันเต็มเกินไป อุณหภูมินํามันนอยกวา 160 F
(70 C)

10.ชวงระดับนาํมันท่ีเพียงพอ, เคร่ืองยนตอยูท่ีอุณหภูมิการทํางานปกติ
, รถตั้งอยูบนขาตั้ง, บนพื้นราบ

2.

แสดงเมื่อระดับนํามันเต็มพอดี อุณหภูมินํามัน 160 F (70 C)
ขึ้นไป

11.แสดงเมื่อระดับนํามันเต็มเกินไป อุณหภูมินํามันนอยกวา 160 F
(70 C)

3.

แสดงเมื่อระดับนํามันตํ่าที่ 0.25 ควอรต (0.24 ล.) อุณหภูมินํามัน
160 F (70 C) ขึ้นไป

12.แสดงเมื่อระดับนํามันเต็มพอดี อุณหภูมินํามันนอยกวา 160 F (
70 C)

4.

แสดงเมื่อระดับนํามันตํ่าที่ 0.5 ควอรต (0.47 ล.) อุณหภูมินํามัน
160 F (70 C) ขึ้นไป

13.แสดงเมื่อระดับนํามันตํ่าที่ 0.25 ควอรต (0.24 ล.) อุณหภูมินํามัน
นอยกวา 160 F (70 C)

5.

แสดงเมื่อระดับนํามันตํ่าที่ 0.75 ควอรต (0.71 ล.) อุณหภูมินํามัน
160 F (70 C) ขึ้นไป

14.แสดงเมื่อระดับนํามันตํ่าที่ 0.5 ควอรต (0.47 ล.) อุณหภูมินํามัน
นอยกวา 160 F (70 C)

6.

แสดงเมื่อระดับนํามันตํ่าที่ 1.0 ควอรต (0.95 ล.) อุณหภูมินํามัน
160 F (70 C) ขึ้นไป

15.แสดงเมื่อระดับนํามันตํ่าที่ 0.75 ควอรต (0.71 ล.) อุณหภูมินํามัน
นอยกวา 160 F (70 C)

7.

แสดงเมื่ออุณหภูมินํามันสูงกวา 280 F (138 C)16.แสดงเมื่อระดับนํามันตํ่าที่ 1.0 ควอรต (0.95 ล.) อุณหภูมินํามัน
นอยกวา 160 F (70 C)

8.

รูปภาพ 1 กานวัดอุณหภูมิ/ระดับนํามันแบบ LCD
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แสดงขอผิดพลาด
รหัสขอผิดพลาด "888 NO SENSOR" และแถบแสดงระดับภาพ
เคล่ือนไหว ( รูปภาพ 1 , จอแสดงผล 9) แสดงสายไฟท่ีถูกตัดการเช่ือม
ตอหรือเสียหาย

เม่ือระดับพลังงานของแบตเตอร่ีกานวัดลดลงต่ํากวา 2.4 V ไฟแบ็คไลท
LED จะปดใชงานและสัญลักษณแบตเตอร่ี (ดู รูปภาพ 2 ) เร่ิมกระพริบ

หมายเหตุ
เพื่อชวยปองกันไมใหอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายในเกิดขัดของ กานวัดจะ
ไมวัด ระดับ นาํมันเม่ือ อุณหภูมิ นาํมันเกินกวา 138 �C (280 �F) แถบ
แสดงระดับภาพเคลื่อนไหว จะแสดงพรอมกับอุณหภูมิ ( รูปภาพ 1 ,
จอแสดงผล 16) อานคาไดสูงสุดถึง 155 � C (310 � F)

อุณหภูมิสูงไมทําใหกานวัดเสียหาย

คาท่ีอานไดของการวัดระดับจะกลับสูสภาพเดิมเม่ืออุณหภูมินาํมันลดลงต่ํา
กวา 138 �C (280 �F)

is01962

รูปภาพ 2 สัญลักษณแบตเตอรี่

การปรับมุมการแสดงผล
เมื่อติดตั้งกานวัดอุณหภูมิ/ระดับนํามันแบบ LCD เปนครั้งแรกและอยู
ในตําแหนงเขาที่จนสุด จอแสดงผลจะไดรับการจัดแนวใหขนานกับตัว
รถเพ่ือใหอานงาย สําหรับกานวัด แบบมีเกลียวท่ีตัวกาน หากมีการหมุน
จอแสดงผลเปนมุมมองที่ไมเหมาะสม ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

หมายเหตุ
ดู รูปภาพ 3 โปรดใชความระมัดระวังเมื่อทําการแยกตัวจอแสดงผลสวน
บน (A) และชุดกานวัดสวนลาง (B)

1. ถอดสกรูหัวแฉกขนาดเล็กส่ีตัว (2) ท่ีดานลางของตัวจอแสดงผลอ
อก

2. คอยระวังไมใหสายไฟตึง พรอมกับคอยๆ ดึงชุดกานวัดสวนลาง
ออกจากตัวจอแสดงผลสวนบน แยกชุดประกอบสวนบนและสวน
ลางออกอยางระมัดระวัง

หมายเหตุ
สําหรับรุนท่ีตัวกานมีเกลียว ชุดกานวัดสวนลางสามารถหมุนไดสัมพันธกับ
ตัวจอแสดงผลสวนบนในตําแหนงใดตําแหนงหน่ึงจากแปดตําแหนง เลือก
ตําแหนงที่จัดแนวจอแสดงผลใหใกลเคียงกับแนวขนานมากที่สุด

3. หมุนชุดกานวัดสวนลางใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม การประกอบ
ระวังอยาหนีบสายไฟหรือแหวนซีลซิลิโคน ติดต้ังสกรูส่ีตัว ขันเขาให
แนน

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียม CR 2032 แบบถอดเปลี่ยนไดที่ใชงานไดยาวนานจะ
จายไฟใหจอแสดงผลอุณหภูมินํามันแบบ LCD เมื่อ
จําเปนตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหใชแบตเตอรี่ CR 2032 เทานั้น

• แบตเตอรี่ CR 2032 ทดแทน (หมายเลขชิ้นสวน 66373-06)
สามารถหาซ้ือไดจากผูจําหนาย Harley-Davidson แบตเตอร่ีเหลาน้ี
ยังมีจําหนายทั่วไปตามรานคาในแตละพื้นที่

• รถบางรุนจําเปนตองซื้อชุดซอมบํารุงกานวัด (หมายเลขชิ้นสวน
91800066) ซึ่งสามารถหาซื้อไดจากผูจําหนาย Harley-Davidson
ชุดอุปกรณนี้ประกอบดวยโอริง สกรู และ แบตเตอรี่ CR 2032
ทดแทน (ดู รูปภาพ 3 และ ตาราง 1 )

ประกาศ

อานคําสั่งตอไปนี้และโปรดแนใจวาคุณเขาใจอยางแทจริงกอนเปลี่ยน
แบตเตอรี่ หากคุณไมสามารถดําเนินการหรือไมมีเครื่องมือที่ถูกตอง
โปรดใหตัวแทน Harley-Davidson ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ การติดตั้ง
อยางไมเหมาะสมอาจสงผลใหผลิตภัณฑน้ีไดรับความเสียหาย (00419b)

หมายเหตุ
ดู รูปภาพ 3 ทําเคร่ืองหมายตัวจอแสดงผลสวนบน (A) และสวนประกอบ
กานวัดสวนลาง (B) กอนถอดประกอบเพื่อใหสามารถประกอบในทิศทาง
การหมุนแบบเดิมได โปรดใชความระมัดระวังในการแยกสวนประกอบทั้ง
สอง

1. ถอดสกรูหัวแฉกขนาดเล็กส่ีตัว (2) ท่ีดานลางของตัวจอแสดงผลอ
อก

2. คอยระวังไมใหสายไฟตึง พรอมกับคอยๆ ดึงชุดประกอบสวนลาง
ออกจากตัวจอแสดงผลสวนบน แยกชุดประกอบสวนบนและสวน
ลางออกอยางระมัดระวัง

3. สังเกตทิศทางของแบตเตอรี่ ใชเครื่องมืองัดหรือไขควงขนาดเล็ก
สอดเขาไปใตแบตเตอรี่อยางระมัดระวัง (4) คอยๆ งัดแบตเตอรี่
ออกมาแลวทิ้งไป ใสแบตเตอรี่ใหมตามภาพ ดันแบตเตอรี่ลงจน
อยูในตําแหนงเขาที่

หมายเหตุ
ถอด และเปลี่ยน โอริงสีแดงแบบบาง (3) หากมี

โอริงแบบบางอาจติดกับครึ่งหนึ่งของชุดประกอบ

• ตรวจสอบใหแนใจวาถอดโอริงเดิมออกไปทั้งหมดกอนที่จะติดตั้งโอริง
ตัวใหม

• วางโอริงแบบบางตัวใหมเขาที่บน ชุดประกอบสวนลาง (B) อยาง
ระมัดระวัง กอนที่จะประกอบครึ่งหนึ่งกลับเขาไป

4. จัดตําแหนงชุดประกอบสวนลาง (B) ใหตรงกับตัวชุดสวนบน (A
) ประกอบช้ินสวนท้ังสองในทิศทางการหมุนแบบเดียวกับกอนการ
ถอดประกอบ อยาหนีบสายไฟหรือโอริงแบบบาง ติดตั้งสกรูสี่ตัว
ขันเขาใหแนน

5. ถอด และเปลี่ยน โอริงแบบหนา (1) กอนการติดตั้งกานวัด หาก
มี สอดกานวัดลงในชองเติม

6. ตรวจสอบการทํางานที่ถูกตองโดยกดปุมยางที่ดานหนา ดู การใช
และดูแลรักษากานวัดแบบ LCD

ชุดซอมบํารุงกานวัด
ตาราง 1 ชุดซอมบํารุงกานวัด

หมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการชุดอุปกรณ
ไมมีจําหนายแยกโอริง, แบบหนา ( ไม ตองใชสําหรับรุน Softail หรือ Touring ป 2002-2006)1

ชุดอุปกรณ 91800066
ชุดซอมบํารุงกานวัด

ไมมีจําหนายแยกสกรู, หัวแฉก, แบบพิเศษ (4)2
ไมมีจําหนายแยกโอริง, แบบบาง ( ไม ตองใชสําหรับรุน XL Sportster ป 2004 ขึ้นไป)3
66376-06แบตเตอรี่ (CR2032)4

รายการที่ระบุถึงในขอความ
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ตาราง 1 ชุดซอมบํารุงกานวัด
หมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการชุดอุปกรณ

ตัวจอแสดงผลสวนบนก
ชุดประกอบกานวัดสวนลางข

B

3

4

A

1

2

is08783

รูปภาพ 3 ชุดซอมบํารุงกานวัด

ลักษณะของจอแสดงผลผลึกเหลว (LCD)
เนื่องจากลักษณะของ LCD การอานคาจะไมแสดงอุณหภูมินํามันที่ถูก
ตองเม่ือสัมผัสกับอุณหภูมิสุดขีดท่ีเกิดจากการถายเทความรอนจากเส้ือ
เกียรหรือถังนํามัน

อุณหภูมิสุดขีดเหลานี้สามารถเกิดขึ้นไดในการจราจรที่รถวิ่งๆ หยุดๆ
และ/หรือรถนําขบวนประกอบกับอุณหภูมิแวดลอมท่ีสูง (อากาศภายนอก
) หากสถานการณนี้เกิดขึ้น อยาตื่นตระหนก จอ LCD ไมไดรับความ
เสียหาย ฟงกชันการใชงานที่เหมาะสมจะกลับมาเมื่อ LCD มีอุณหภูมิ
การทํางานปกติ

โปรดทราบวาหลังจากสัมผัสกับแสงแดดจาโดยตรงเปนเวลานาน เซก
เมนตของ LCD บางสวนหรือทั้งหมดจะสามารถมองเห็นไดทําให
ลักษณะ ของคาที่อานไมถูกตองโดยไมไดกดปุมยาง ลักษณะนี้สามารถ
หายไปไดโดยการบังจอแสดงผลไวจนกวาอุณหภูมิสวนหนาจะเย็นลง
เพียงพอจนอานคาที่เหมาะสมได

4 / 4 J04675


	ทั่วไป
	หมายเลขชิ้นส่วน
	รุ่น
	เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

	การติดตั้งก้านวัดแบบ LCD
	การใช้และดูแลรักษาก้านวัดแบบ LCD
	การถอดก้านวัดออก
	การแสดงผลอุณหภูมิและระดับน้ํามัน
	การเปลี่ยนโหมดการแสดงผล
	การแสดงผลอุณหภูมิ/ระดับเพิ่มเติม
	แสดงข้อผิดพลาด

	การปรับมุมการแสดงผล
	การเปลี่ยนแบตเตอรี่
	ชุดซ่อมบำรุงก้านวัด
	ลักษณะของจอแสดงผลผลึกเหลว (LCD)

