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クローム/ブラックフォークスライダーキット

概要

キット番号

(クローム) 45500399、45500400、45500401、45500402、
45500406

(黒)45500403、45500404、45500405

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参
照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパ
ン正規販売網店にお問い合わせください。

これは純正(OE)フォークスライダーと直接交換することがで
き、同じ方法で取り付けます。

取り付け要件

このキットを正しく取り付けるために次のパーツと供給品も
必要となります:

• Loctite®243MediumStrengthThreadlockerandSealant–Blue
(ロックタイト243中強度スレッドロッカーおよびシーラン
ト-青)(部品番号99642-97)

• Permatex®アンチシーズ潤滑剤(部品番号98960-97)または
Loctiteシルバーグレードアンチシーズ潤滑剤(部品番号
11100001)。

• タイプ「E」油圧フォークオイル(部品番号62600026)

また、このキットを正しく取り付けるために次の特殊ツール
も必要となります:

• フォークレッグホルダー(部品番号HD-41177)

• フォークシール/ブッシングドライバー(部品番号HD-45305)

• フロントフォークオイルレベルゲージ(部品番号HD-59000B)

警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは
正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しなが
ら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが
難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄
りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼し
てください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重
傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記
この取り扱い説明書は、サービスマニュアルの記載情報の参
照を必要としています。このキットを取り付ける際は、お持
ちの車両のサービスマニュアルが必要です。最寄りのハーレー
ダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけま
す。

キット内容

「図2」および「表1」を参照してください。

準備
注記

スマートサイレンを搭載した車両の場合:

• ハンズフリーキーフォブが作動圏内にあることを確認しま
す。イグニッションスイッチをON(オン)にします。

メインヒューズを搭載した車両の場合:
警告

誤ってエンジンを始動すると、死亡事故や重大な人身事故を
引き起こすおそれがあるため、メインヒューズを外して作業
を開始してください。(00251b)

1. 該当するサービスマニュアルを参照し、メインヒューズ
を取り外します。

取り外し
警告

フォークアッセンブリーのサービスの際は、必ずセーフティ
グラスまたはゴーグルを着用してください。スプリングの前
負荷を解除せずにスライダーチューブキャップを取り外さな
いでください。そうしないとキャップまたはスプリングが飛
び出て死亡事故または重大な人身事故を引き起こすおそれが
あります。(00297a)

1. バイクのフロントエンドを持ち上げる。

2. サービスマニュアルを参照し、フロントフェンダー、フ
ロントブレーキキャリパー、およびフロントホイール取
りを外します。

注記
モデルの中にはフロントフォークにアクセスするために他の
パーツも取り外さなければならないモデルもあります。サー
ビスマニュアルを参照してください。

3. サービスマニュアルの説明に従ってフロントフォークの
取り外し、エア抜き、分解を行います。

4. サービスマニュアルを参照し、未交換のすべてのパーツ
をクリーニングし、摩耗または損傷しているパーツを点
検します。必要に応じてパーツを交換します。

5. フォークマウントリフレクター装備車の場合:デンタルフ
ロス(または同様の物)を前後に動かし、フォークスライ
ダーからリフレクターの上下を緩めます。 外れるまでリ
フレクターを回します。 後で組み立てられるようにリフ
レクターを残しておきます。 残りのリフレクターでも繰
り返します。 両方のリフレクターから余分な接着剤を剥
がします。

取り付け

これらのキットに含まれるフォークスライダーを標準装備と
同様の方法で取り付けます。正しい取り付け手順については
サービスマニュアルを参照してください。
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これらのフォークスライダー取り付け時はすべての警告、注
意、トルク仕様に注意してください。

注記
取り付け前に、新品のスライダーのボアをチェックします。
土砂や岩屑によりスライダーが破損しているおそれがありま
す。

1. サービスマニュアルの説明に従って、フロントフォーク
チューブを組み立てます。ただし以下を除きます:

a. フォークスライダーを、キットに付属している新品
のクロームまたはブラックのスライダー(図2参照、
アイテム1または4)に交換します。

b. 元のスライダーオイルシールを、キットに付属して
いる新品のスライダーオイルシール(3)と交換しま
す。

c. 必要に応じて、他の摩耗したシール、ブッシング、
または品目を交換します。

2. サービスマニュアルの説明に従って、フロントフォーク
にタイプ「E」油圧フォークオイル(部品番号62600026)を
補充します。

3. キットに付属している新品のOリング(2) 2本をフォーク
チューブプラグに取り付けます。

4. サービスマニュアルの説明に従って、フロントフォーク
チューブの組み立てを完成させます。

5. フロントフォークをサービスマニュアルの説明に従って
バイクに取り付けます。 フロントホイール、フロントブ
レーキキャリパー、フロントフェンダー、その他の先に
取り外していたパーツを取り付けます。

警告

連邦自動車安全基準(FMVSS) 108は、車両にリアとサイドリフ
レクターの装着を義務付けています(米国のみ)。リアとサイ
ドリフレクターを正しく装着してください。被視認性が低い
と、死亡事故や重大な人身事故につながるおそれがあります。
(00336b)

6. フォークマウント型リフレクター装着モデルの場合：

• 適切に接着するためには、周囲温度が21–38 °C
(70–100 °F)の範囲になければなりません。両面発泡テー
プを10 °C(50 °F)の下に貼り付けないでください。

• 部品の位置は、接着して固定した後は変更できません。

• 装着後、少なくとも24時間以内は、強力な洗浄、水噴射、
極端な天候に晒さないでください。

• 粘着ボンドは、通常の室温で約72時間後に最大の粘着度に
なります。

• 変性アルコール、ミネラルスピリット等の溶液でクリーニ
ングしないでください。部品が破損することがあります。

7. イソプロピルアルコールを蒸留水で50%に希釈した溶液で
リフレクターの背面を洗浄します。完全に乾燥させる。

8. 両面発泡テープの片側からライナーをはがします(図2を
参照、アイテム5)。 リフレクターの後部にテープを合わ
せます。しっかり押し付ける。残りのリフレクターでも
繰り返します。

9. イソプロピルアルコールを蒸留水で50%に希釈した溶液
で、フォークスライダーのリフレクターマウント面を洗
浄します。完全に乾燥させる。

注記
規定に従って:リフレクターを側面と直角に交わる中央線上に
置きます。

10. テープから残ったライナーをはがします。 フォークスラ
イダーにリフレクターを取り付けます。 リフレクター
58.67 mm(2.31 in)の下端を、図のようにアクスルシャフ
トの中央に置きます。しっかり押し付ける。約1分間リフ
レクターを押さえ続けます。 残りのリフレクターでも繰
り返します。
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アクスルの中心から上に58.67mm(2.31in.)のところに
リフレクター下部を取り付けます。

1.

図1。リフレクターの配置

完了
注記

イグニッションスイッチがオフの位置にあることを確認した
後に、メインヒューズまたはマイナスバッテリーケーブルを
取り付けます。

1. サービスマニュアルを参照し、メインヒューズを取り付
けます。

警告

ホイール取り付け後に車両を始動させる場合は、必ずブレー
キをポンピングしてブレーキシステムに圧力をかけてくださ
い。圧力が不足すると、ブレーキの制動力に悪影響を及ぼし、
死亡事故または重大な人身事故を引き起こすおそれがありま
す。(00284a)

警告

ブレーキシステムを修理した後は、低速でブレーキをテスト
してください。ブレーキが正しく作動しない場合、高速でテ
ストを行うと制御不能となり、死亡したり重傷を負ったりす
るおそれがあります。(00289a)

2. モーターサイクルを試運転する前にブレーキを握ります。
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3. フォークが正しく動きリバウンドするかテスト走行を行
います。

整備用部品
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図2。交換用パーツ:クローム/ブラックフォークスライダー

表1。整備用部品

キット付属部品番号詳細(数量)ア
イ
テ
ム

4550039945500408フォークスライダー、右(ク
ローム)

1
4550040045500410
4550040145500412
4550040245500414
4550040645500423
4550040345500416フォークスライダー、右

(黒) 4550040445500418
4550040545500420

全て
46508-01Oリング(2)2
46514-01A49mmオイルシール(2)3

4550039945500407フォークスライダー、左(ク
ローム)

4
4550040045500409
4550040145500411
4550040245500413
4550040645500422
4550040345500415フォークスライダー、左

(黒) 4550040445500417
4550040545500419

全て

53791-06テープ、両面(2)5
46615-06銅製パッキングワッシャー

(2)
6

46614-06ボルト、六角ソケット(2)7
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