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ชุดลอคัสตอม KNOCKOUT
ทั่วไป

คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่ขึ้นอยูกับการติดตั้งอุปกรณนี้อยางถูกตอง
สําหรับรถที่ใชเบรค ABS จําเปนตองติดตั้งโดยตัวแทน การติดตั้งชุด
อุปกรณนี้อยางเหมาะสมนั้นจําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษที่มีอยูเฉพาะ
กับตัวแทน Harley-Davidson เทาน้ัน การซอมเบรคอยางไมเหมาะสม
อาจมีผลเสียตอประสิทธิภาพของเบรค ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดการเสียชีวิต
หรือบาดเจ็บสาหัสได (00578b)

คําเตือน

ติดต้ังเฉพาะลอและชุดอุปกรณการติดต้ังท่ีไดรับการรับรองสําหรับมอเตอร
ไซครุนของคุณเทาน้ัน ติดตอตัวแทน Harley-Davidson เพ่ือตรวจสอบ
ความพรอม การท่ีลอไมเขาคูกันและชุดอุปกรณการติดต้ังหรือลอติดต้ัง
ท่ีไมไดรับการรับรองสําหรับรุนของคุณ อาจเปนเหตุใหสูญเสียการควบคุม
ซึ่งสงผลใหเกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได (00610c)

หมายเลขชุดอุปกรณ
43300494 และ 43300496

รุน
สําหรับขอมูลท่ีสอดคลองกับแตละรุน โปรดดูท่ีแคตตาล็อกขายปลีกของ
P&A หรือสวนชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ www.harley-davidson
.com (ภาษาอังกฤษเทานั้น)

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
ดู รูปภาพ 6 , รูปภาพ 7 และ รูปภาพ 8

ขอกําหนดในการติดตั้ง
การติดตั้งชุดอุปกรณอยางถูกตองจะตองใชอุปกรณพิเศษดังตอไปนี้

ขอกําหนดการลดระดับโชคหนา:

• นํ้ายากันรั่ว Loctite ® 565 (99818-97)

• จาระบีซีล Harley-Davidson ® (11300005)

• ตัวยืดกระบอกโชค (HD-41177)

• ซีลโชค/อุปกรณบุชชิ่ง (HD-45305)

• เกจวัดระดับนํ้ามันโชคหนา (HD-59000B)

• อุปกรณบีบอัดสปริงโชคหนา (HD-45966)

• เครื่องมือขยาย (HD-45966-1)

ขอกําหนดของลอหนา Knockout ขนาด 21":

ฝาครอบดุมลอเสริมใชไมไดกับลอนี้

• ชุดอุปกรณติดตั้งลอแบบไมมี ABS (41455-08C), แบบมี ABS (
41454-08B)

• (10) สกรูจานเบรก/ฝาปดดุมลอ (3655A) หรือ (2) ชุดสกรูโครเม่ียม
(46646-05)

• Wheel Bearing Remover and Installer (94134-09)

• ยาง: (43100008)
• โรเตอร: ดูฟตเมนตโรเตอรที่ผานการรับรองในแค็ตตาล็อก

• บังโคลน: ดูฟตเมนตบังโคลนที่ผานการรับรองในแค็ตตาล็อก

ขอกําหนดของลอหนา Knockout ขนาด 18":

• ชุดอุปกรณติดตั้งลอแบบไมมี ABS (41456-08C), แบบมี ABS (
41453-08C)

• (5) สกรูจานเบรก (43567-92) หรือ (46647-05)

• Wheel Bearing Remover and Installer (94134-09)

• ยาง: (44006-09)

ชิ้นสวนเพิ่มเติมที่แนะนํา
อุปกรณเสริมสําหรับมอเตอรแทจาก Harley-Davidson ตอไปนี้เหมาะ
สําหรับการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด

• สารทําความสะอาด Harley ® Bright � Chrome Cleaner (94683-
99)

• นํ้ายาขัดและเคลือบ Harley ® Glaze � (99701-84)

• Harley® Wheel และ Spoke Brush (43078-99)

• นํ้ายาทําความลอและยาง Harley-Davidson ® (94658-98)

• นํ้ายาเคลือบเงาสวนที่เปนผิวอะลูมิเนียม Harley ® (99845-07)

การถอด
หมายเหตุ

เอกสารแนะนําฉบับนี้อางอิงจากขอมูลคูมือซอมบํารุง สําหรับการติดตั้งนี้
ตองมีคูมือซอมบํารุงสําหรับรถมอเตอรไซครุนของคุณ ซึ่งขอรับไดจากผู
จําหนาย Harley-Davidson

1. ดูรูปที่ 1 ถอดและแยกสวนชุดประกอบลอหนาเดิม หาก
เสนผานศูนยกลางจานเบรกหนาไมไดมีขนาด 3.25 น้ิว ใหท้ิงจาน
เบรกไป เก็บเพลา น็อตเพลา และสเปเซอรลอไวสําหรับการติดต้ัง
ชุดอุปกรณ ดูคูมือการใหบริการ

2. ดูเอกสารคําแนะนําท่ีมาพรอมกับบังโคลนหนาตัวใหมหรือคูมือซอม
บํารุง ถอดโชคหนาออก

3. ดูรูปที่ 2 ถอดและแยกสวนชุดประกอบลอหลังเดิม ชิ้นสวนที่ระบุ
จําเปนสําหรับการประกอบกลับ ดูคูมือการใหบริการ

4. ดูคูมือซอมบํารุง ถอดโชคหนา

1 / 8อุปกรณเสริมตางๆ ของ Harley-Davidson® Parts & จํานวนมากทําจากพลาสติกและโลหะท่ีสามารถนํากลับมาใชงาน
ได
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สเปเซอร, แบบไมมี ABS8.เพลาหลัง1.
คลิปตัว E9.สเปเซอร2.
น็อต10.แบริ่ง (2)3.
เพลาลูกเบี้ยว11.สเปเซอร4.
เซ็นเซอรความเร็วลอ, ABS12.โซฟนเฟอง5.
คลิป13.เครื่องแยก6.

จานเบรก7.
รูปภาพ 2 ชิ้นสวนลอหลังสําหรับนํากลับมาใชใหม

การเตรียมการ
เตรียมลอหนา

หมายเหตุ
หามติดตั้งชิมแบริ่งที่รวมอยูในชุดติดตั้ง

ประกาศ

อยานําสกรูสําหรับจาน/ใบพัดเบรคกลับมาใชใหม การนําสกรูเหลาน้ีกลับ
มาใชใหมอาจสงผลใหเสียแรงบิดและทําใหสวนประกอบตางๆ ของ
เบรคไดรับความเสียหาย (00319c)
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ดู รูปภาพ 7 และ ตาราง 2 สําหรับสวนประกอบที่
จําเปนในการเตรียมลอหนาใหม

1. ติดตั้งชุดอุปกรณติดตั้งลอ

a. มี ABS: 41454-08B

b. ไมมี ABS: 41455-08C

2. หมายเหตุ
ดู รูปภาพ 7 รองกลึงที่ลอหนาบงบอกวาเปนดานแบริ่งหลักของลอ
และจะยึดโดยหันหนาไปทางดานซายบนรถมอเตอรไซค

ดูคูมือซอมบํารุง ติดตั้งตลับลูกปนหลักดวยเครื่องถอดและติดตั้ง
แบริ่งลอ

3. ดูคูมือซอมบํารุง ประกอบสวนประกอบลอหนา

เตรียมลอหลัง
หมายเหตุ

หามติดตั้งชิมแบริ่งที่รวมอยูในชุดติดตั้ง

ประกาศ

อยานําสกรูสําหรับติดต้ังโซเฟองกลับมาใชใหม การนําสกรูสําหรับติดต้ัง
โซเฟองกลับมาใชใหม อาจสงผลใหสูญเสียแรงบิดและทําใหเฟองโซ
และ/หรือสายพานไดรับความเสียหายได (00480b)

ดู รูปภาพ 8 และ ตาราง 3 สําหรับสวนประกอบที่
จําเปนในการเตรียมลอหลังใหม

1. ติดตั้งชุดอุปกรณติดตั้งลอ

a. มี ABS: 41453-08C

b. ไมมี ABS: 41456-08C

2. หมายเหตุ
ดู รูปภาพ 8 รองกลึงที่ลอหลังบงบอกวาเปนดานแบริ่งหลักของลอ
และยึดเขากับดานขวาของรถมอเตอรไซค

ดูคูมือซอมบํารุง ติดตั้งตลับลูกปนหลักดวยเครื่องถอดและติดตั้ง
แบริ่งลอ

3. ดูคูมือซอมบํารุง ประกอบสวนประกอบลอหลัง

การยึดยาง
1. ดู รูปภาพ 7 และ รูปภาพ 8 และคูมือซอมบํารุง ติดตั้งกานวาลว

สั้น (43157-83A) ที่ลอหนาและลอหลัง

2. หมายเหตุ
ติดตั้งเฉพาะยางที่ตองการ (ตองซื้อแยกตางหาก)

หากลอมีสติกเกอรจุดสีเหลืองบนขอบ ใหปรับตําแหนงยางเพ่ือใหจุด
สีขาวบนยางอยูตรงขามกับสติกเกอร หากลอมีสติกเกอรจุดสีเขียวบน
ขอบ ใหปรับตําแหนงยางเพื่อใหจุดสีขาวบนยางอยูตรงกับสติกเกอร
ถาไมมีสติกเกอรจุดอยูบนขอบลอ โปรดดูคูมือการใชบริการ

หมายเหตุ
ใชตัวปองกันพลาสติกบนเคร่ืองมือติดต้ังยางและแคลมปหนีบขอบยาง
เมื่อติดตั้งยางกับลอเคลือบสี

เม่ือติดต้ังยางสามารถใหน้ํายาหลอล่ืนยางกับลอและยางไดตามตองการ

ดูคูมือซอมบํารุง ติดต้ังยางหนาและยางหลังใหม (ซ้ือแยกตางหาก
) กับลอ

a. ยางหนา: 43100008

b. ยางหลัง: 44006-09

3. ดูคูมือซอมบํารุง ติดตั้งจานเบรกหนาที่ลอ

4. ดูคูมือซอมบํารุง ติดต้ังจานเบรกหลังและเฟองโซแบบมาตรฐานท่ี
ลอ

เตรียมชุดประกอบโชคหนา
1. ดู รูปภาพ 3 ติดตั้งตัวยึดกระบอกโชค (HD-41177) ดังนี้:

a. แคลมปปลายเคร่ืองมือ (1) ในปากกาจับช้ินงานในแนวนอน

b. ดู รูปภาพ 6 หันสลักเกลียวโชค (A) ขึ้นบน แลวแค
ลมปกระบอกโชค (9) ระหวางแผนยางโดยอยูทางฝงดานใน
ของเครื่องมือ ขันลูกบิดเขาจนยึดกระบอกโชคแนนหนา

หมายเหตุ
ระวังอยาใหสลักเกลียวโชค (A) อยูภายใตแรงกดสปริง ตอง
จับสลักเกลียวใหมั่นเมื่อหมุนเกลียวรอบสุดทาย

คําเตือน

สวมแวนนิรภัยหรือแวนตาขณะประกอบโชค อยาถอดฝาครอบทอโชคอ
อกโดยไมผอนพรีโหลดของสปริง มิฉะนั้นฝาและสปริงจะกระเด็น ซึ่ง
อาจสงผลใหเกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได (00297a)

2. คอยๆ ถอดสลักเกลียวโชคและโอริง (1) ออกจากกระบอกโชค
ถอดโอริงทิ้ง

3. ถอดปลอกสปริง (F) แหวนรอง (H) และสปริง (2) ออกจาก
กระบอกโชค เก็บปลอกสปริงและแหวนรองไวใชงานในภายหลัง

4. ถอดชุดประกอบโชคออกจากตัวยึดกระบอกโชค คว่ําโชคลงบนอาง
ระบายเพื่อถายนํ้ามัน เพื่อใหไดผลดีที่สุด ใหชักกระบอกโชคและ
สไลเดอรโชค (G) ขึ้นลงชาๆ อยางนอย 10 ครั้ง

5. ติดตั้งสปริงโชคและปลอกสปริงกลับเขาไปในกระบอกโชค

6. วางผากันเปอนบนพื้น ควํ่าชุดโชคลงไป กดปลายปลอกสปริงกับ
ผาเช็ดทําความสะอาด บีบอัดสปริง ถอดสกรู (7) พรอมแหวนรอง
ทองแดง (6) ออกจากปลายดานลางของสไลเดอรโชค ใชบล็อกลม
เพื่อใหไดผลดีที่สุด นําสกรูและแหวนรองทองแดงทิ้งไป

7. ถอดสปริงโชคออกแลวทิ้งไป

8. ดันกระบอกแดมเปอร (8) และสปริงคืนตัว (5) ใหหลุดจากกระบอก
โชคโดยสอดกานท่ีมีเสนผาศูนยกลางขนาดเล็กผานชองท่ีดานลาง
ของกระบอก นํากระบอกแดมเปอรและสปริงดีดกลับทิ้งไป

9. ถอดคลิปยึด (C) ระหวางสไลเดอรโชคและกระบอกโชคออกโดยใช
เคร่ืองมือจับ อยาถางหรือยืดคลิปยึดเพ่ือถอดออกจากกระบอกโชค
มิฉะนั้นคลิปอาจจะเสียหายได

หมายเหตุ
เพื่อเอาชนะแรงตานใดๆ ใหใชกระบอกโชคเปนคอนกระตุก: ดัน
กระบอกโชคเขาไปในสไลเดอรโชค แลวดึงออกดานนอกดวยแรงระดับ
ปานกลาง ทําซ้ําข้ันตอนน้ีจนกวากระบอกโชคจะแยกจากสไลเดอรโชค
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10. ถอดกระบอกโชคออกจากสไลเดอรโชค

11. เล่ือนซีลน้ํามันโชค (4), ซีลสเปเซอรเซอร (D) และบูชช่ิงสไลเดอร
(E) ออกจากปลายกระบอกโชค นําซีลนํ้ามันโชคทิ้งไป

12. ถอดล็อกนํ้ามัน (3) ออกจากปลายกระบอกโชค (9) หรือดานใน
ของสไลเดอรโชค นําล็อกนํ้ามันและกระบอกโชคทิ้งไป

3

2

1

is00154

ปากกาจับชิ้นงาน1.
แผนยาง2.
ลูกบิดพลาสติก3.
รูปภาพ 3 ตัวยืดกระบอกโชค (HD-41177)

การประกอบโชค
ประกาศ

ควรระวังและหลีกเลี่ยงอยาใหขวนหรือบากกับทอโชค ทอที่ไดรับความ
เสียหายอาจสงผลใหนํ้ามันโชครั่วออกมาหลังจากการประกอบเสร็จ
(00421b)

หมายเหตุ
ตรวจดูชิ้นสวนวามีการสึกหรอหรือเสียหายหรือไม เปลี่ยนหรือซอมแซม
ตามความจําเปน

1. ดู รูปภาพ 6 ตรวจสอบใหแนใจวาติดตั้งแหวนลูกสูบบนกระบอก
แดมเปอรโดยใหสวนตัดลงลาง วางสปริงดีดกลับ อันใหม (5) บน
กระบอกแดมเปอร อันใหม จากชุดอุปกรณ (8) ใสกระบอกแด
มเปอรเขาไปในกระบอกโชค อันใหม (9)

2. ใสสปริง อันใหม (2) และปลอกสปริง (F) เขาไปในกระบอกโชค
โดยใหขดลวดสวนท่ีหนาหันไปทางกระบอกแดมเปอร ดันกระบอก
แดมเปอรดานลางผานชองที่ปลายดานลางของกระบอกโชค วาง
ล็อกนํ้ามัน อันใหม (3) ที่ดานบนของปลายกระบอกโชค

3. ทาสารซีลเกลียว Loctite 565 ที่สกรู ตัวใหม (7) จัดวางกระบอก
โชคและกระบอกแดมเปอรในสไลเดอรโชค (G) ยึดชุดประกอบให
เขาท่ีโดยออกแรงกดท่ีสปริง ติดต้ังสกรู (7) ดวยแหวนรองทองแดง
อันใหม (6) จากชุดอุปกรณ

4. ขันสกรู
แรงบิด: 45 � 5 N�m (33 � 4 ft-lbs)

5. เคลือบเสนผานศูนยกลางภายใน (ID) และเสนผานศูนยกลาง
ภายนอก (OD) ของบุชชิ่งสไลเดอร (E) ดวยนํ้ามันโชคที่สะอาด
เลื่อนบุชชิ่งสไลเดอรไปตามกระบอกโชค (ดานใดก็ได)

6. เล่ือนซีลสเปเซอร (D) ไปตามกระบอกโชคจนกระท่ังสัมผัสกับบุช
ชิ่งสไลเดอร (ดานใดก็ได)

7. เคลือบเสนผานศูนยกลางภายในของซีลนํ้ามันโชค ใหม (4) ดวย
นํ้ามันโชคที่สะอาด เคลือบ OD ของซีลนํ้ามันโชคดวยซีลจาระบี
Harley-Davidson หงายดานที่มีตัวอักษรขึ้น เลื่อนซีลนํ้ามันโชคล
งตามกระบอกโชคจนกระทั่งสัมผัสกับซีลสเปเซอร

8. ดู รูปภาพ 4 นําซีลโชค/เครื่องมือบุชชิ่ง (HD-45305) ออกมาและ
ดําเนินการดังนี้:

a. เลื่อนตัวติดตั้งซีลโชคลงตามกระบอกโชคจนกระทั่งสัมผัส
กับซีลนํ้ามันโชค

b. ดู รูปภาพ 4 ใชเคร่ืองมือ เชน คอนกระตุก ดันซีลน้ํามันโชค
(พรอมซีลสเปเซอรและบุชชิ่งสไลเดอร) ไปตามกระบอก
โชคจนกระทั่งมองเห็นรองคลิปยึดในเสนผานศูนยกลาง
ภายในของสไลเดอรโชค

c. ดู รูปภาพ 6 เลื่อนคฃิปยึด (C) ลงมาตามกระบอกโชคจนก
ระทั่งสัมผัสกับซีลนํ้ามันโชค ติดตั้งคลิปยึดในรองส
ไลเดอรโชค อยาถางหรือยืดคลิปยึดเพื่อติดตั้งบนกระบอก
โชค มิฉะนั้นคลิปอาจจะเสียหายได

9. ถอดปลอกสปริงและสปริงโชคออก

คําเตือน

ปริมาณน้ํามันโชคท่ีไมถูกตองอาจเปนผลเสียตอการควบคุมรถและอาจ
สงผลใหเกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสได (00298a)

10. เติมกระบอกโชคดังนี้:

a. ในขณะที่กระบอกโชคบีบอัดอยู ใหเติมนํ้ามันโชคชนิด E
ของ Harley-Davidson เขาไปในกระบอกโชคจนเกือบถึง
ดานบน

b. ปมกระบอกโชคสิบครั้งเพื่อไลอากาศออกจากระบบ

11. ปรับระดับน้ํามันโชค เพ่ือใหอยูหางจากดานบนสุดของกระบอกโชค
91 มม. (3.58 นิ้ว) โดยที่กระบอกโชคบีบอัดอยู และสปริงโชค
ปลอกสปริง และแหวนรองถูกถอดออกมาแลว ดําเนินการดังนี้:

a. ดู รูปภาพ 5 นําเกจวัดระดับนํ้ามันโชคหนา (HD-59000B)
ออกมา

b. คลายทัมบสกรูบนแหวนโลหะและขยับขึ้นหรือลงบนกาน
จนกระทั่งดานลางของแหวนอยูหางจากดานลางของกาน
91 มม. (3.58 นิ้ว) ขันตะปูควงใหแนน

c. ดันลูกสูบบนกระบอกสูบเขาขางใน

d. ดู รูปภาพ 6 สอดกานเขาไปทางดานบนของกระบอกโชคจ
นกระทั่งแหวนโลหะติดกับดานบนของกระบอกโชค

e. ดึงลูกสูบเพ่ือถายน้ํามันโชคออกจากกระบอกโชค สังเกตการ
ไหลของน้ํามันโชคผานทางกระบอกใสเพ่ือตรวจสอบวาน้ํามัน
ถูกถายออกจากโชคเรียบรอยแลว

f. นํากานออกจากกระบอกโชค ดันลูกสูบเขาไปในกระบอกสูบ
เพื่อไลนํ้ามันโชคสวนเกินลงในภาชนะที่เหมาะสม

g. หากจําเปน ใหทําซํ้าขั้นตอนที่ 11(c) ถึง 11(f) ถาสังเกต
เห็นวาไมมีน้ําม่ันไหลออกจากกระบอกใสอีก แสดงวาน้ํามัน
โชคไดระดับที่ถูกตองแลว

12. ติดตั้งสปริงโชคเขากับกระบอกโชคโดยใหปลายขดลวดสวนที่หนา
อยูทางดานลาง
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หมายเหตุ
ตรวจสอบวาติดตั้งสปริงโชคโดยที่ขดลวดสวนที่หนาอยูทางดานลาง

13. ติดตั้งแหวนรอง (H) ที่ดานบนของสปริง

14. ติดตั้งปลอกสปริง (F) ที่ดานบนของแหวนรอง

15. ติดตั้งโอริง อันใหม (1) ลงบนสลักเกลียว (A)

16. ติดตั้งสลักเกลียวกระบอกโชค ขันใหแนน
แรงบิด: 55 � 25 N�m (41 � 18 ft-lbs)

is00157

รูปภาพ 4 ติดตั้งซีลนํ้ามันโชค

is00159

รูปภาพ 5 ขจัดนํ้ามันโชคสวนเกิน (HD-59000B) ออก

ดานซาย
ทําซํ้าขั้นตอนสําหรับการเตรียมโชคหนาและชุดโชค

การติดตั้ง
1. ดูคูมือซอมบํารุง ติดตั้งโชคหนา

2. หมายเหตุ
สิ่งสําคัญ: ตองแฟลช ABS อีกครั้ง

แฟลชระบบใหมโดยใช ชางเทคนิคดิจิทัล II (DT II)

เครื่องมือเฉพาะ: ชางเทคนิคดิจิทัล II (HD-48650)

a. เลือกไอคอน REFLASH

b. ปฏิบัติตามขอความโตตอบบนหนาจอ

3. ดูเอกสารขอมูลที่มาพรอมกับบังโคลนหนาตัวใหม ติดตั้งโชคหนา

4. หมายเหตุ
ติดตั้งลอเพื่อใหกานวาลวอยูทางดานขวา

ดูคูมือซอมบํารุง ติดตั้งลอหนา

5. ดูคูมือซอมบํารุง ติดตั้งลอหลัง

คําเตือน

หลังจากซอมแซมระบบเบรคเรียบรอยแลว ใหทดสอบเบรคท่ีความเร็ว
ตํ่า หากเบรคไมสามารถทํางานไดอยางเหมาะสม การทดสอบเบรคที่
ความเร็วในระดับสูงอาจทําใหสูญเสียการควบคุม ซึ่งอาจสงผลใหเกิด
การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได (00289a)

คําเตือน

หลังจากติดตั้งยางแลวและกอนขยับรถจักรยานยนต ใหปมเบรคเพื่อ
สรางแรงดันในระบบเบรค หากแรงดันไมเพียงพอ อาจมีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได
(00284a)

6. ปมเบรกเพื่อสรางแรงดันระบบ

ทดสอบการขับขี่
1. ทดลองขับขี่เพื่อตรวจสอบระยะยุบตัวและคืนตัวของโชค
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อะไหลสํารอง
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1053731

รูปภาพ 6 อะไหลสํารอง: โชคหนาแบบคารทริดจสําหรับ Touring

ตาราง 1 โตะสําหรับอะไหลสํารอง: โชคหนาแบบคารทริดจสําหรับ Touring
หมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการ

ชุดโชคมาตรฐาน แบบไมใชคารทริดจจากชุดอุปกรณ
ชิ้นสวนโชคหนาที่อยูในชุดอุปกรณ:

46508-01โอริง (2)1
ไมมีจําหนายแยกสปริงโชค (2)2
ไมมีจําหนายแยกนํ้ามันล็อก (2)3
46514-01Aซีลนํ้ามันโชค (2)4
ไมมีจําหนายแยกสปริงคืนตัว (2)5
46615-06แหวนรอง (2)6
45500118สกรู M14 (2)7
ไมมีขายแยกตางหากกระบอกแดมเปอรพรอมแหวนลูกสูบ (2)8
45500537กระบอกโชค (2)9

รายการที่กลาวถึง แตไมอยูในชุดอุปกรณ:
สลักเกลียวโชค (2)ก
บุชชิ่ง, กระบอกโชค (2)ข
คลิปยึด (2)ค
ซีลสเปเซอร (2)ง
บุชชิ่งสไลเดอร (2)E
ตัวครอบสปริง (2)F
สไลเดอรโชค (2)G
แหวนอีแปะ (2)H
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รูปภาพ 7 อะไหลสํารอง: ลอหนา Knockout

ตาราง 2 อะไหลสํารอง: ลอหนา Knockout
หมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการ

ชิ้นสวนลอหนาที่อยูในชุดอุปกรณ:
ไมมีจําหนายแยกลอ1

รองกลึง2
ชิ้นสวนชุดอุปกรณติดตั้งลอหนา ไมรวมชิ้นสวนพิเศษ:

9276Aแบริ่ง (รุนที่ไมมี ABS 2 ตัว, รุนที่มี ABS 1 ตัว)ก
9252แบริ่ง (รุนที่มี ABS 1 ตัว)ข
41900-08ปลอกแกนค
43157-83Aกานวาลวดานหนาง
41123-79ฝาปดกานวาลวE
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รูปภาพ 8 อะไหลสํารอง: ลอหลัง Knockout

ตาราง 3 อะไหลสํารอง: ลอหลัง Knockout
หมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการ

ชิ้นสวนลอหลังที่อยูในชุดอุปกรณ:
ไมมีจําหนายแยกลอ1

รองกลึง2
ชิ้นสวนชุดอุปกรณติดตั้งลอหลัง ไมรวมชิ้นสวนพิเศษ:

9276Aแบริ่ง (รุนที่ไมมี ABS 2 ตัว, รุนที่มี ABS 1 ตัว)ก
9252รุนที่มี ABS 1 ตัวข
41349-07ปลอกแกนค
43157-83Aกานวาลวสั้นง
41123-79ฝาปดกานวาลวE
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