
คําแนะนํา
2022-09-23J03241

ชุดชิลดบังลมถอดไดแบบปลดเร็ว
ทั่วไป
หมายเลขชุดอุปกรณ

ตาราง 1 ชุด
รุนชุด

ความสูงมาตรฐาน, ใส59802-05
ความสูงมาตรฐาน สีชา58751-05
โปรไฟลตํ่าแบบกะทัดรัด สีชา57199-05
ความสูงมาตรฐาน, ใส, กานยึดสีดํา58360-09
แบบกะทัดรัด, โปรไฟลตํ่า, สีชา, กานยึดสีดํา58376-09

รุน
สําหรับขอมูลท่ีสอดคลองกับแตละรุน โปรดดูท่ีแคตตาล็อกขายปลีกของ
P&A หรือสวนชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ www.harley-davidson
.com (ภาษาอังกฤษเทานั้น)

คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่และผูโดยสารขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณ
นี้อยางถูกตอง ใชขั้นตอนในคูมือการใหบริการที่เหมาะสม หากคุณไม
สามารถดําเนินการหรือไมมีเครื่องมือที่ถูกตอง โปรดใหตัวแทน
Harley-Davidson ทําการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณนี้อยางไมเหมาะสม
อาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
ดู รูปภาพ 6 และ ตาราง 2

การติดตั้ง
เตรียมรถมอเตอรไซค - ทุกรุนยกเวน FXSTB

หมายเหตุ
ใชผาทําความสะอาดคลุมบังโคลนหนาและดานหนาของถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
เพื่อปองกันการครูด พื้นผิวอาจเสียหายได

1. ยายตําแหนงสายคลัตชไปที่ดานในของแฮนดบารดังนี้:

2. ดู รูปภาพ 1 เล่ือนบูทยางออกจากตัวปรับสายคลัตช ตัวปรับจะอยู
ประมาณครึ่งหนึ่งไปตามสายคลัตชใกลทอลางเฟรมดานหนา

3. จับตัวปรับสายคลัตชดวยประแจขนาด 1/2 น้ิว คลายน็อตกันคลาย
โดยใชประแจขนาด 9/16 น้ิว ขยับน็อตกันคลายไปดานหลังใหหาง
จากตัวปรับสาย เล่ือนตัวปรับไปทางน็อตกันคลายเพ่ือทําใหไดระยะ
ฟรีมากๆ ที่กานมือ

4. ถอดแหวนสแนปขนาดเล็กจากรองสลักเดือยหมุนที่ดานลางของ
ขาจับกานคลัตช ถอดสลักเดือยหมุนและกานมือคลัตชออกจากขา
จับ ถอดหมุดยึดและรูสอดสายคลัตชออกจากกานมือคลัตช

5. ดู รูปภาพ 2 เปลี่ยนทางเดินสายคลัตชไปที่ดานในของ
แฮนดบารและเชื่อมตอสายคลัตชเขากับกานคลัตชอีกครั้ง

6. ดู รูปภาพ 3 หมุนตัวปรับสายใหหางจากน็อตกันคลายจนกวาไมมี
การหยอนท่ีกานมือ ดึงปลอกสายคลัตชใหหางจากขาจับกานคลัตช
เพื่อตรวจสอบระยะฟรี หมุนตัวปรับสายคลัตชตาม
จําเปนเพ่ือใหไดระยะฟรี 1/16 ถึง 1/8 น้ิว (1.6-3.2 มม.) ระหวาง
ปลายปลอกสายคลัตชและขาจับกานคลัตช

7. จับตัวปรับดวยประแจขนาด 1/2 นิ้ว ใชประแจขนาด 9/16 นิ้ว
ขันน็อตกันคลายใหแนนกับตัวปรับสายเคเบิล ครอบกลไกตัวปรับ
สายดวยบูทยาง
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is05924

บูทยาง1.
ตัวปรับสาย2.
น็อตกันคลาย3.
ปลายสายเคเบิล4.

รูปภาพ 1 ตัวปรับตั้งสายคลัตช

1

is05925

สายคลัตช1.
รูปภาพ 2 การเดินสายคลัตชใหม
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is05926

รูปภาพ 3 ระยะฟรีสายคลัตช 1/16 - 1/8 นิ้ว (1.6 - 3.2 มม.)

8. ห า ก
จําเปนใหยายตําแหนงตัวยึดสายคลัตชท่ีติดอยูกับทอลางเฟรมเพ่ือใหสายคลัตชเคล่ือนไปไดตามปกติเม่ือหักแฮนดบารจากตําแหนงล็อกโชคดานซายไปดานขวาจนสุด
บีบกานมือคลัตชหลายๆ ครั้งอยางตอเนื่องเพื่อยืนยัน

คําเตือน

หลังจากยายสายคลัตชแลว ใหตรวจสอบดูวาดามจับคลัตชสามารถเปด
และปดไดอยางราบรื่นเมื่อหันแฮนดจับไปทางดานซายหรือขวาจนสุด
การตอบสนองอยางชาๆ ของดามจับคลัตชอาจสงผลลบท่ีอาจทําใหสูญ
เสียการควบคุมและเกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได (00424d)

คําเตือน

โปรดแนใจวาการบังคับรถทําไดอยางราบร่ืนและปราศจาคส่ิงรบกวนใดๆ
การรบกวนการบังคับรถอาจสงผลลบท่ีอาจทําใหสูญเสียการควบคุมและ
เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได (00371a)

9. ดู รูปภาพ 6 และ ตาราง 2 ยายตําแหนงสัญญาณไฟเลี้ยวตาม
คําแนะนําที่อยูในชุดยายตําแหนงสัญญาณไฟเลี้ยว (23)

ติดตั้งชิลดบังลม - ทุกรุน
1. ดู รูปภาพ 4 ถอดชุดประกอบยอยของกระจกบังลมออกจากบรรจุ

ภัณฑและวางคว่ําหนาลงบนพ้ืนผิวนุมสะอาดโดยใหฉากยึดหันข้ึน

2. ดู รูปภาพ 6 และ ตาราง 2 นําท้ังแคลมปและชุดฮารดแวรออกจาก
บรรจุภัณฑ และแยกชิ้นสวนที่คลายกันเพื่อเตรียมประกอบ โปรด
ทราบวาแคลมปดานลางจะเหมือนกันทุกประการ และสามารถระบุ
แคลมปดานบนซายและขวาไดโดยสวนขยายที่ชี้ขึ้นดานบน

3. ดู รูปภาพ 5 ประกอบชุดประกอบแคลมปกับชั้นฮารดแวร

คําเตือน

ดานที่ชิดกันของแหวน Belleville (โคน) จะตองหันเขาหากัน และ
ประกบติดกับฐานติดตั้งกะบังลมที่จุดติดตั้งแตละจุด การจัดวางแหวน
อยางไมถูกตองอาจทําใหกะบังลมแตกเมื่อเกิดการกระแทกชน ซึ่งอาจ
สงผลใหเกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได (00422b)

4. ประกอบแคลมปทีละตัว โดยใหแคลมปหันขึ้นและอยูฝงดานใน
ของโครงยึดชิลดบังลม (2) ขันสลักบา (1) ใหแนนพอที่จะยึด
ทิศทางของแคลมปกับชิลดบังลมในระหวางการติดตั้งชิลดบังลม
กับรถ ขันโบลตใหแนนในภายหลัง

หมายเหตุ
ทําลอหนาใหตรงเพื่อปองกันไมใหฉากยึดครูดถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

5. ตรวจดูใหแนใจวาแคลมปท้ังส่ีตัวอยูในตําแหนง "เปด" จากน้ันนํา
ชิลดบังลม (โดยดานแคลมปอยูหางจากตัวคุณ) ไปที่ดานหนารถ
มอเตอรไซค

หมายเหตุ
กระจกโพลีคารบอรเนตคอนขางยืดหยุนและโคงงอไดใหแคลมปหาง
จากไฟหนาเพื่อหารติดตั้งเขากับมอเตอรไซคไดงาย ระวังอยาใหแค
ลมปครูดตัวเรือนไฟหนาในระหวางที่วางกระจกบังลมเขากับตัวเลื่อน
โชค

1

is05927

โครงยึดชิลดบังลม1.
รูปภาพ 4 ฉากยึดกระจกบังลม
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น็อตหัวไหล1.
โครงยึดชิลดบังลม2.
สเปเซอรแหวนถวยรอง3.
แหวนรอง Belleville (ดานถวยหันหนาเขาหากัน)4.

รูปภาพ 5 แคลมปติดตั้งกระจกบังลม

6. กางบังโคลนหนาออก จัดตําแหนงชิลดบังลมใหอยูก่ึงกลางรอบไฟ
หนา และวางแคลมปบนตัวเลื่อนโชค

7. เร่ิมขันโชลเดอรโบลตจากสวนลาง (ดานใดก็ได) ใหแนนกวาใชมือ
หมุนเล็กนอย ปดแคลมปแตละตัว สังเกตใหแคลมปตรงแนวกับ
ตัวเลื่อนโชคและตรงแนวกันเอง
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ประกาศ

อยาใชแรงบิดมากเกินไปในขณะขันสกรู อาจสงผลใหกะบังลมไดรับ
ความเสียหาย (00385a)

8. หลังจากที่ยึดแคลมปกระจกบังลมเขากับตัวเลื่อนโชคแลว ดูให
แนใจวาสวนตั้งของโชลเดอรโบลตเขาที่ในตําแหนงฉากยึดกระจก
บังลมแตละตําแหนงจนสุด แรงบิด
แรงบิด: 6.7 N�m (60 in-lbs)

9. หักแฮนดบารไปจนสุดที่ตําแหนงหยุดของโชคหนาดานซายและ
ดานขวาเพื่อใหแนใจวาสายคันเรงขยับไดโดยอิสระ

การถอดชิลดบังลม - ทุกรุน
1. ในการถอดชิลดบังลมออก ใหเปดแคลมปสี่ตัวตามลําดับใดก็ได

ระวังอยาใหครูดตัวเรือนไฟหนาหรือถังนํ้ามันเชื้อเพลิงตามที่ระบุ
ไวในระหวางการติดตั้ง

2. เม่ือจัดเก็บกระจกบังลม ใหวางในตําแหนงท่ีแคลมปกระจกบังลม
ไดรับการปกปองมากที่สุด จัดเก็บใหหางจากตําแหนงที่กระจกบัง
ลมอาจถูกกระแทกหรือหลน หามวางสิ่งใดซอนบนชุดประกอบ

3. กอนติดตั้งกลับหลังจากชวงเวลาการจัดเก็บ ใหตรวจสอบแค
ลมปและฮารดแวรเพื่อดูพรีโหลดตัวยึดและความสะอาด แค
ลมปแตละตัวควรมีปะเก็นยางคูในที่รองแคลมปซึ่งคูกับตัวเลื่อน
โชค และควรเปดไดรอบและปดไดโดยไมติดขัด

การดูแลรักษาและการทําความสะอาด
ประกาศ

กระจกกันลม/แผนเบนทิศทางลมโพลีคารบอเนตตองการการดูแล
เอาใจใสอยางเหมาะสม หากไมดูแลรักษาวัสดุโพลีคารบอเนตอยาง
เหมาะสม อาจทําใหเกิดความเสียหายตอกระจกกันลม/แผนเบนทิศทาง
ลมได (00483e)

• หามใชเบนซีน ทินเนอรผสมสี นํ้ามันเบนซิน หรือ
สารทําความสะอาดที่รุนแรงประเภทอื่นๆ กับกระจกบังลม/ชิลดบัง
ลม หากทําเชนนั้นจะทําใหพื้นผิวเสียหาย

• หามทําความสะอาดโพลีคารบอรเนตขณะแดดรอนหรือเม่ือมีอุณหภูมิ
สูง

• สารทําความสะอาดแบบผงที่มีฤทธิ์กัดกรอนหรือเปนดางจะทําให
กระจกบังลม/ชิลดบังลมเสียหาย

• แสงแดดท่ีสะทอนออกจากสวนโคงดานในของกระจกบังลม/ชิลดบัง
ลมในบางชวงเวลาของวันอาจกอใหเกิดความรอนสูงสะสมบนแผง
มาตรวัดของรถมอเตอรไซค จอดรถอยางระมัดระวัง เม่ือจอดรถหัน
เขาหาแสงแดด ใหวางวัตถุทึบแสงไวเหนือแผงมาตรวัดหรือปรับ
กระจกบังลม/ชิลดบังลมเพื่อไมใหเกิดการสะทอนแสง

• หามใชเบนซีน ทินเนอรผสมสี นํ้ามันเบนซิน หรือ
สารทําความสะอาดอ่ืนๆ กับบุชช่ิงยาง หากทําเชนน้ันจะทําใหพ้ืนผิว
ของบุชชิ่งเสียหาย

หมายเหตุ
การใชผาเปยกท่ีสะอาดคลุมกระจกบังลมเปนเวลา 15 นาทีกอนลางจะชวย
กําจัดรอยแหงออกไดงายขึ้น

อะไหลสํารอง
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รูปภาพ 6 อะไหลสํารอง: ชุดชิลดบังลมถอดไดแบบปลดเร็ว

ตาราง 2 อะไหลสํารอง: ชุดชิลดบังลมถอดไดแบบปลดเร็ว
หมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการหมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการ

58790-04ชุดฮารดแวร, ตัวยึดชิลดบังลม (4) (
ประกอบดวยรายการที่ 13 ถึง 15)

12ชุดอุปกรณซอมบํารุงชิลดบังลม (
ประกอบดวยรายการที่ 2-5)

1

ไมมีขายแยกตางหากโชลเดอรสกรู หัวกระดุม1358750-05สําหรับชุดอุปกรณ 59802-05 และ
58360-09

ไมมีขายแยกตางหากตัวเวนระยะ แหวนรองแบบถวย1458777-05สําหรับชุดอุปกรณ 58751-05
ไมมีขายแยกตางหากแหวนรอง Belleville (2)1557201-05สําหรับชุดอุปกรณ 57199-05 และ

58376-09
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ตาราง 2 อะไหลสํารอง: ชุดชิลดบังลมถอดไดแบบปลดเร็ว
หมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการหมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการ

58051-78A
58069-09

โครงยึด แนวนอน ดานนอก
กานยึด, แนวนอน, ดานนอก, สีดํา

16ชิลดบังลม (รวมอยูในขอ 1)2

58050-78A
58068-09

โครงยึด แนวนอน ดานใน
กานยึด, แนวนอน, ดานใน, สีดํา

1758052-78เทป แนวนอน (2)3

59809-05
58616-09

กานยึด, แนวตั้ง, ดานขวา
กานยึด, แนวตั้ง, ดานขวา, สีดํา

1859804-05เทป, แนวตั้ง4

59808-05
58388-09

กานยึด, แนวตั้ง, ดานซาย
กานยึด, แนวตั้ง, ดานซาย, สีดํา

1958152-96แหวนรอง, ยาง, สีดํา5

2452สกรู, หัวกระดุม, TORX ® , ล็อกแพ
ตช, 12-24 x 13/16 นิ้ว (2)

2059855-05
58399-09

ฉากยึด ที่ยึดกระจกบังลม ดานขวา
โครงยึด, ตัวยึดชิงดบังลม, ดานขวา,
สีดํา

6

2921Aสกรู, TORX หัวกระดุม, ล็อกแพตช,
12-24 x 5/8 นิ้ว (7)

2159844-05
58398-09

ฉากยึด ที่ยึดกระจกบังลม ดานซาย
โครงยึด, ตัวยึดชิงดบังลม, ดานซาย,
สีดํา

7

7651น็อตหัวโดม, 12-24 (โครเมี่ยม) (9)2259868-05ชุดประกอบแคลมป ดานบนขวา (
ประกอบดวยรายการที่ 11 สองชุด)

8

58742-05ชุดอุปกรณยายสัญญาณไฟเลี้ยว2359859-05ชุดประกอบแคลมป ดานบนซาย (
ประกอบดวยรายการที่ 11 สองชุด)

9

มุมมองดานขางของแคลมปเมื่อประกอบเขากับฉากยึดก58740-05ชุดประกอบแคลมป (2) (ประกอบดวย
รายการที่ 11 สองชุด)

10

หมายเหตุ: สวนประกอบจริงอาจมีลักษณะแตกตางไปจากในภาพ58791-04ปะเก็น (8) (2 ตัวตอแคลมป)11
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