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空气滤清器盖装饰套件

概述

套件编号

29400343、61300227、61300228、61300229、61300520

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog（P&A零售目录）
或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories（零件
与附件）部分（仅英文）。

套件内容

参见图3和表1。

拆卸
警告

为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤，请先拆下主保险丝，
然后再继续。(00251b)

1. 参见车主手册。拆卸主保险丝。

注意
原厂设备（OE）盖装饰通过粘合剂固定到位。拆卸时避免损坏
空气滤清器盖。

2. 参见图1。小心地撬离原有盖装饰（2）。清洁空气滤清器
盖上的任何残留沾合剂（3）。

3. 拆下空气滤清器盖螺丝（1）。保留螺丝待用。

安装

1. 参见图2。使用之前拆下的盖螺丝（3）固定支架（4）和空
气滤清器盖（5）。将一个支架辐对准12点钟位置。拧紧螺
丝。

扭矩:6–8 N·m(53–71 in-lbs)内六角螺丝

2. 使用五个螺丝（1）安装盖装饰（2）。拧紧螺丝。

扭矩:3.4–4.2 N·m(30–37 in-lbs)内六角螺丝

3. 参见车主手册。安装主保险丝。
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螺丝1.
盖子装饰2.
空气滤清器盖3.

图1。拆卸OE装饰
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螺丝（5）1.
盖子装饰2.
螺丝3.
支架4.
空气滤清器盖5.

图2。安装盖套件
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许多哈雷戴维森零件与附件由可以回收利用的塑料和金属制成。J05907

请负责任地处置材料。

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=zh_CN&ref=J05907


维修零件
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图3。维修零件：空气滤清器盖套件

表1。维修零件

PartNo.描述（数量）项目
用于套件61300227、61300228、61300229、613005201

94590-98TORX半圆头盖螺丝（5）
用于套件29400343

10200435螺丝，Torx，黑色氧化（5）
不单独出售盖子装饰2

用于套件61300227、61300228、61300229、613005203
61300240支架

用于套件29400343
61300519支架
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