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กานกระทุงแบบปรับได ติดตั้งเร็ว ประสิทธิภาพสูง
ทั่วไป
หมายเลขชุดอุปกรณ
17900058, 17900073, 17900081

รุน
สําหรับขอมูลท่ีสอดคลองกับแตละรุน โปรดดูท่ีแคตตาล็อกขายปลีกของ
P&A หรือสวนชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ www.harley-davidson
.com (ภาษาอังกฤษเทานั้น)

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
ดู รูปภาพ 5 และ ตาราง 1

คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่และผูโดยสารขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณ
นี้อยางถูกตอง ใชขั้นตอนในคูมือการใหบริการที่เหมาะสม หากคุณไม
สามารถดําเนินการหรือไมมีเครื่องมือที่ถูกตอง โปรดใหตัวแทน
Harley-Davidson ทําการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณนี้อยางไมเหมาะสม
อาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

หมายเหตุ
สามารถขอรับคูมือซอมบํารุงไดจากผูจําหนายของ Harley-Davidson
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ติดปายทอกานกระทุงไอเสียระบุขอความวาไอเสีย1.
น็อตล็อก2.
สกรูปรับแนว3.
ทอกานกระทุง4.
ติดปายทอกานกระทุงไอดีระบุขอความวาไอดี5.

รูปภาพ 1 กานกระทุงแบบปรับได

การติดตั้ง
คําเตือน

เพื่อเปนการปองกันการสตารทเครื่องโดยไมไดตั้งใจ ซึ่งอาจทําใหเกิด
การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได โปรดถอดสายแบตเตอรี่ขั้วลบ (-)
กอนทํางานตอ (00307a)

คําเตือน

ตัดการเช่ือมตอสายแบตเตอร่ีข้ัวลบ (-) กอน หากสายข้ัวบวก (+) แตะ
พ้ืนขณะท่ีตออยูกับสายข้ัวลบ (-) จะทําใหเกิดประกายไฟและแบตเตอร่ี
จะระเบิด ซึ่งอาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง
(00049a)

หมายเหตุ
เม่ือถอดกานกระทุงตามท่ีอธิบายในข้ันตอนท่ี 1 ดานลางแลว อยาตัดแทง
กานกระทุงดวยวิธีการท่ีทําใหเกิดเศษเหล็ก ซ่ึงอาจจะไปติดอยูในเคร่ืองยนต
(เชน การใชเลื่อยหรือเครื่องบด) และทําใหเกิดความเสียหายขั้นรุนแรง

1. ถอดกานกระทุงสต็อกโดยใชใบตัดโบลต

2. วางรถมอเตอรไซคบนขาต้ังศูนยถวงไฮดรอลิก โดยใหลอหลังลอย
อยูเหนือพื้น ถอดหัวเทียนออก

3. ดู รูปภาพ 4 เมื่อเขาเกียร ใหใชลอหลังเพื่อหมุนเครื่องยนต
จนกระทั่งลูกกระทุงลิ้นกระบอกสูบหนาทั้งสองตัวอยูที่จุดตํ่าสุด (
1)

หมายเหตุ
ดู รูปภาพ 2 สวนลางของสกรูปรับที่มีความสูงของเสนเกลียวที่ลดลงและ
ผิวกลึงเรียบ ไมไดใชสําหรับการปรับล็อก ควรจะใชน็อตล็อกเฉพาะในสวน
ที่มีเกลียวเต็ม

4. ดู รูปภาพ 1 คลายน็อตล็อกบนกานกระทุงทั้งหมดและปรับใหสั้น
ที่สุด

5. ดู รูปภาพ 3 และ รูปภาพ 5 ติดตั้งกานกระทุงไอดีในฝาปดกาน
กระทุง เปล่ียนโอริง ท่ีปดกานกระทุงดานลาง และอุปกรณปองกัน
สปริง โดยใชสวนประกอบใหมที่ใหมาในชุดอุปกรณ ดูใหแนใจวา
ปลายตัวปรับกานกระทุงชี้ลงดานลาง

6. ใสกานกระทุง (ภายในทอกานกระทุง) ลงในรูกานกระทุงไอดีของ
หัวสูบหนา (รูที่ใกลกระบอกสูบมากที่สุด) จากนั้นเลื่อนปลายตัว
ปรับของกานกระทุงเขาในกลองลูกกระทุง

7. ปฏิบัติตามขั้นตอนการปรับที่ดานลางนี้เพื่อปรับกานกระทุง

หมายเหตุ
การปรับกานกระทุงจะตองทําเมื่อเครื่องยนตเย็น
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ได
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กรุณาทิ้งวัสดุดวยความรับผิดชอบ

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=th_TH&ref=J06306
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ความสูงของเสนเกลียวที่ลดลงและผิวกลึงเรียบ1.
เกลียวเต็ม2.

รูปภาพ 2 เกลียวปรับสกรู

ขั้นตอนการปรับ
1. รูปภาพ 4 ใชมือปรับความยาวกานกระทุงใหมีระยะหางเทากับศูนย

ตรวจสอบวาดานบนของทอกานกระทุง (5) วางอยูภายในถวยใน
คานกระเดื่อง (6) และปลายดานลางของสกรูปรับ (3) อยูในถวย
ของที่ยก (2)

2. ดู รูปภาพ 1 เม่ือปองกันไมใหสกรูปรับกานกระทุงหมุนโดยประแจ
ขนาด 5/16 นิ้ว ใหหมุนทอกานกระทุงชาๆ 1/2 นิ้ว หมุนตามเข็ม
นาฬิกาครบ 2-1/2 รอบ (เพ่ิมความยาวของกานกระทุง) ตามท่ีเห็น
จากดานลาง (มีเสนประบนสวนเรียบของทอกานกระทุงท่ีใชอางอิง
ได)

3. ยึดสกรูปรับและหมุนน็อตล็อกดวยประแจปลายเปด 1/2 น้ิว ทาบ
กับทอกานกระทุง หากหมุนกานกระทุงดวยน็อตล็อก ใหใชประแจ
ปลายเปดสามตัว ตัวแรกยึดทอกานกระทุง ตัวที่สองยึดสกรูปรับ
และตัวที่สามหมุนน็อตล็อก

4. ทําซ้ําข้ันตอนการติดต้ังข้ันท่ี 4 และข้ันตอนการปรับข้ันท่ี 3 สําหรับ
กานกระทุงไอเสีย

หมายเหตุ
รอสิบนาทีกอนหมุนเคร่ืองยนตหลังจากการปรับกานกระทุงของกระบอกสูบ
ดานหนาหรือดานหลัง ซึ่งจะทําใหลูกกระทุงมีการระบายและปองกันกาน
กระทุงหรือวาลวไมใหโกงงอ กานกระทุงควรหมุนไดอยางอิสระและวาลวจะ
ตองอยูบนบา (ปด) กอนทําการหมุนเครื่องยนต

5. รอสิบนาที เม่ือเขาเกียร ใหใชลอหลังเพ่ือหมุนเคร่ืองยนตจนกระท่ัง
ลูกกระทุงลิ้นกระบอกสูบหลังทั้งสองตัวอยูที่จุดตํ่าสุด

6. ทําซ้ําข้ันตอนการติดต้ังข้ันท่ี 4 และข้ันตอนการปรับข้ันท่ี 4 สําหรับ
กระบอกลูกสูบหลัง

7. ติดต้ังตัวยึดฝาสปริงกานกระทุงบนท่ีปดกานกระทุง ติดต้ังหัวเทียน
และกลับสูเกียรวาง

8. เชื่อมตอสายเคเบิ้ลแบตเตอรี่

303413

รูปภาพ 3 ติดตั้งกานกระทุงในที่ปดกานกระทุง
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จุดตํ่าสุดของลูกเบี้ยว1.
ที่ยก2.
สกรูปรับแนว3.
น็อตล็อก4.
ทอกานกระทุง5.
คานกระเดื่อง6.
ฝาปดกานกระทุง ดานลาง7.

รูปภาพ 4 การวางตําแหนงกานกระทุง
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คําเตือน

ตอสายแบตเตอรี่ขั้วบวก (+) กอน หากสายขั้วบวก (+) แตะพื้นขณะ
ท่ีตออยูกับสายข้ัวลบ (-) จะทําใหเกิดประกายไฟและแบตเตอร่ีจะระเบิด
ซึ่งอาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00068a)

ชิ้นสวนอะไหล
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รูปภาพ 5 ชิ้นสวนอะไหล

ตาราง 1 โตะสําหรับอะไหลสํารอง
ชิ้นสวน
หมายเลขคําอธิบาย (จํานวน)รายการ

ไมมีขายแยก
ตางหาก

ชุดกานกระทุง (ไอดี) (2)1

ไมมีขายแยก
ตางหาก

ชุดกานกระทุง (ไอเสีย) (2)1

17938-83
ไมมีขายแยก
ตางหาก

ที่ปดกานกระทุง ตัวลาง โครเมียม (4)
ที่ปดกานกระทุง ตัวลาง สีดํามัน (4)

2

ไมมีขายแยก
ตางหาก

ปลอกอัดแหวนสลัก ที่ปดสปริงกานกระทุง (
4)

3

11293โอริง ที่ปดกานกระทุง ตัวบน (4)4
11145Aโอริง ที่ปดกานกระทุง ตัวลาง (4)5
11132Aโอริง ที่ปดกานกระทุง ตัวกลาง (4)6
17945-36B
17900076

ปลอกทอกานกระทุง โครเมียม (4)
ปลอกทอกานกระทุง สีดํามัน (ชุดละ 4 ชิ้น)

7

6762Dแหวนรอง (4)8
รายการ OE และรายการที่ 7 ปลอกทอกานกระทุง โครเมียม ขางตน
(เทานั้น) ที่ใชซํ้าในระหวางการประกอบขั้นสุดทาย

ที่ปดกานกระทุงตัวบน (2)ก
สปริงครอบ (2)ข

J06306 3 / 3


	ทั่วไป
	หมายเลขชุดอุปกรณ์
	รุ่น
	เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

	การติดตั้ง
	ขั้นตอนการปรับ
	ชิ้นส่วนอะไหล่


