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ชุดสปอยเลอรหนา
ทั่วไป
หมายเลขชุดอุปกรณ
58860-04, 58882-04BDK, 58882-XXxxx

รุน
ชุดอุปกรณเหลาน้ีรองรับรุน Sportster ® ป 2004 ข้ึนไปท้ังหมด สปอย
เลอรหนาเหลานี้ใชรวมกันไมไดกับแผงปองกันเครื่องยนต ดูขอมูลชุด
อุปกรณใน รูปภาพ 1

ขอกําหนดในการติดตั้ง
หมายเหตุ

ขอรับคูมือบริการสําหรับรถมอเตอรไซครุนของคุณไดจากผูจําหนายของ
Harley-Davids

การติดตั้ง
หมายเหตุ

สปอยเลอรในชุดอุปกรณหมายเลข 58882-04BDK เคลือบผิวดวยรองพ้ืน
กอนการติดตั้ง ใหทําสีสปอยเลอร

1. ยึดรถมอเตอรไซคบนโตะยก

2. ดู รูปภาพ 1 ติดตั้งโครงยึดสปอยเลอรหนาสวนบน (4) กับบอสที่
ดานหนาขางในของสปอยเลอร (1) ดวยสกรู Hi-Lo สองตัว (10)
จากชุดอุปกรณ ขันใหแนน
แรงบิด: 1.7–2.3 N m (15–20 in-lbs)

3. ติดต้ังโครงยึดสปอยเลอรหนาสวนลาง (5) กับน็อตเช่ือมสองตัวใน
บารไขวที่ดานหนาขางใตของเฟรมมอเตอรไซคดวยสกรูหักหก
เหลี่ยมสองตัว (6) และแหวนล็อกแบบผา (7) จากชุดอุปกรณ
แรงบิด
แรงบิด: 41 N m (30 ft-lbs)

4. ถอดฟลมปองกันออกจากดานหลังของตราประดับ คอยๆ จัดตรา
ประดับใหอยูตรงกลางบริเวณสวนเวาที่ดานหนาของสปอยเลอร

5. กดตราประดับ Bar and Shield (3) เขาไปในตําแนงใหแนน จับ
ตราประดับใหเขาที่ ดันแรงๆ ดวยนิ้วหัวแมมือ คางไวประมาณหา
วินาที ระวังอยาใหตราประดับบนสปอยเลอรเลื่อน

6. หลังจากปลอยแลว ใหหลีกเล่ียงการสัมผัสกับตราประดับประมาณ
20 นาที

7. ใสแหวนรอง (9) เขากับสกรูหัวแพนหนึ่งตัว (8) จากชุดอุปกรณ
จัดวางสปอยเลอรใหอยูดานหนาของเฟรม สอดสกรูผานรูขนาด
ใหญท่ีอยูดานลางของสปอยเลอรแลวหมุนเกลียวเขาไปในโครงยึด
สปอยเลอรหนาสวนบน แตอยาเพิ่งขันเขาจนสุด

8. ใสแหวนรองเขากับสกรูหัวแพนสองตัวที่เหลือแตละตัวจากชุด
อุปกรณ สอดสกรูผานรองที่อยูดานลางของสปอยเลอรแลวหมุน
เกลียวเขาไปในโครงยึดสวนลาง แตอยาเพิ่งขันเขาจนสุด

9. จัดวางสปอยเลอรติดกับเฟรมรถใหมีระยะหางนอยที่สุดโดยเปน
ระยะที่เทากัน ขันสกรูสามตัวสลับกันใหแนน
แรงบิด: 8 N m (71 in-lbs)
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รูปภาพ 1 อะไหลสํารอง: ชุดสปอยเลอรหนา

ตาราง 1 ชิ้นสวนอะไหล
หมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการ

ไมมีจําหนายแยกสปอยเลอรหนา1
58876-04ชุดฮารดแวร (ประกอบดวยรายการ 3 ถึง 10)2
59354-93ตราประดับ Bar and Shield3
ไมมีจําหนายแยกโครงยึด, สปอยเลอรหนาสวนบน4
ไมมีจําหนายแยกโครงยึด, สปอยเลอรหนาสวนลาง5
4713Wสกรูหัวหกเหลี่ยม, 3/8-16 x 3/4 นิ้ว (2)6
7038แหวนล็อก, แบบผา, 3/8 นิ้ว (2)7
4365สกรูหัวหกเหลี่ยม, 1/4-20 x 1/2 นิ้ว (3)8
6703แหวนรอง, 1/4 in (3)9
3596สกรูเกลียวปลอย, Hi-Lo (2)10
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