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UŽBAIGTAS PERTRAUKIKLIO DANGTELIS

BENDROJI INFORMACIJA
Šis komplektas skirtas montuoti ant 1999 ir naujesnių
„Twin-Cam“ modelio motociklų.

PASTABA
Savo motociklo techninės priežiūros vadovą galite gauti iš
„Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

Lent 1. Rinkinio turinys
AprašasKiekis

Laikmačio dangtelis1

MONTAVIMAS
1. Nuimkite originalius sraigtus ir dangtelį. Visus sraigtus

išsaugokite vėlesniems montavimo darbams.

2. Sumontuokite naują pertraukiklio dangtelį naudodami 1
žingsnyje išsaugotus elementus. Priveržkite varžtus.
Sūkio momentas: 3,5 N·m (31 in-lbs)

PASTABA
Kadangi pertraukiklio dangtelis - naujas, o ant variklio originalios
juodos apdailos per laiką galėjo atsirasti pašviesėjimų, bendras
dangtelio ir variklio spalvų atitikimas gali būti pasiektas
naudojant „S100 Engine Restorer and Brightener“ (Dalies nr.
99849-97). „S100 Engine Restorer and Brightener“ galite įsigyti
pas savo Harley-Davidson prekybos atstovą.

Dalys, reikalingos užduočiai atlikti
1143008

Pav 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti Užbaigtas
pertraukiklio dangtelis

Lent 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti
Dalies numerisAprašymas (kiekis)Elementas
32677-01Laikmačio dangtelis1

1 / 1Daug „Harley-Davidson“ dalių ir priedų pagaminta iš plastiko ir metalų, kuriuos galima perdirbti.J02682
Medžiagas išmeskite atsakingai.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=lt_LT&ref=J02682
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