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DYNA GLIDE لدراجات للتعديل القابل السريعة الطرق قدم مسند تثبيت مجموعة

عام
المجموعة رقم

98-49002

الموديلات
النارية الدرّاجات من بعده وما 1991 عام موديل على للتركيب المجموعة هذه صُمّمت

.(FXDWG موديلات (باستثناء Dyna Glide

التركيب متطلبات
ملاحظة

مكانه. في للمحرك الأمامي الواقي وجود في المجموعة هذه استخدام يمكن لا

المجموعة محتويات
. 1 الجدول و 2 الشكل راجع

التركيب:
الهيكل1. أنبوب نتوء في الأسفل الثقب في (14) الضبط برغي ركّب . 1 الشكل راجع

مكشوفة. أسنان) ثلاث (أو الضبط برغي من بوصة 20 مسافة ترك مع (2)

في2. القدم مسند لوضع موضعه. في السريعة الطرق قدم مسند (1) تثبيت لوح ضع
ولوضع الضبط. برغي على التثبيت لوح في الخفية السفلية الفتحة ضع أدنى، نقطة
برغي على التثبيت لوح في الخفية العلوية الفتحة ضع أعلى، نقطة في القدم مسند
بطول (3) طويل برغي باستخدام الهيكل أنبوب نتوء في التثبيت لوح ثبّت الضبط.

اربط. المجموعة. من (5) مسطحة وفلكة ،(4) زنق وفلكة بوصة، 1
البراغي (N·m (33 ft-lbs 45 الدوران: عزم

باستخدام3. السريعة الطرق قدم مسند تثبيت لوح على (6) القدم دواسة دعامة ركّب
اربط. المجموعة. من (9) مسطحة وفلكة ،(8) زنق وفلكة ،(7) سداسية صامولة

(7) صامولة (N·m (47 ft-lbs 64 الدوران: عزم

موضعها4. في الزنبركية الفلكة ضع المجموعة. من (10) الزنبركية الفلكة أحضر
ضع ثم النارية)، الدراجة جهة في المربعة الجهة جعل (مع القدم دواسة دعامة داخل
القدم، دواسة دعامة تثبيت لسانَي هذه) التثبيت مجموعة في مشمول (غير القدم مسند

المبين. النحو على

تثبيت5. لساني عبر المجموعة من (12) بوصة 1/2-1 بطول طويلاً برغيًا مرّر
صامولة باستخدام الربط أحكِم الزنبركية. والفلكة القدم ومسند القدم دواسة دعامة

المجموعة. من (13) الزنق

للدراجة.6. الآخر الجانب على الخطوات هذه كرر

تحذير

عدم يؤدي وقد اصطدامها. حالة في النارية الدراجة وخلف لأعلى القدم مساند طي ينبغي
خطيرة. إصابة أو وفاة حدوث إلى وللخلف لأعلى الطي على القدم مساند ضبط
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التركيب لوحة .1
الهيكل أنبوب نتوء .2

بوصة 1 × 16-3/8 برغي، .3
3/8 زنق، فلكة .4

3/8 مسطحة، فلكة .5
القدم دواسة دعامة .6

1/2 سداسية، صامولة، .7
1/2 زنق، فلكة .8

1/2 مسطحة، فلكة .9
زنبركية فلكة .10

المجموعة) في مشمول (غير القدم مسند .11
1/2-1 × 16-3/8 برغي، .12

9/16 × 16-3/8 زنق، صامولة .13
ضبط برغي .14

للمركبة) الأيمن (الجانب القدم مسند تثبيت ومجموعة القدم مسند تركيب .1 الشكل

2 / 1 تدويرها. إعادة يمكن ومعدنية بلاستيكية مواد من مصنوعة وملحقاتها Harley-Davidson أجزاء من العديد J01175
المواد. هذه من التخلص عند بالمسؤولية التحلي يُرجى

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=ar_SA&ref=J01175


الخدمة غيار قطع
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DYNA GLIDE لدراجات للتعديل القابل السريعة الطرق قدم مسند تثبيت مجموعة الخدمة: غيار قطع .2 الشكل

الخدمة غيار قطع .1 الجدول
رقم قطعة الكمية الوصف العنصر

98-49175 1 الأيمن التثبيت لوح 1
98-49233 1 الأيسر التثبيت لوح 2
98-49714 1 القدم دواسة دعامات 3

7880 2 صواميل 4
7068 2 الزنق فلكات 5
6718 2 مسطحة فلكات 6
4721 2 البراغي 7

72-50912 2 زنبركية فلكات 8
7778 2 الزنق صواميل 9

W2879 2 البراغي 10
7038 2 الزنق فلكات 11
6701 2 مسطحة فلكات 12
3289 2 ضبط براغي 13
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