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DYNA GLIDE NASTAVLJIV KOMPLET OPOR ZA NOGE ZA
AVTOCESTO

SPLOŠNO
Številka kompleta
49002-98

Modeli
Ta komplet je namenjen za modele motornih koles Dyna Glide
letnik 1991 in novejši (razen modelov FXDWG).

Zahteve za vgradnjo
OPOMBA

Tega kompleta ni mogoče uporabiti z nameščenim sprednjim
varovalom motorja.

Vsebina kompleta
Glejte Slika 2 in Preglednica 1 .

MONTAŽA
1. Glejte Slika 1 . Namestite nastavitveni vijak (14) v spodnjo

odprtino na cevni izboklini na okvirju (2) in zunaj pustite
0,5 cm nastavitvenega vijaka (ali tri navoje).

2. Naravnajte pritrditveno ploščo opore za avtocesto (1). Za
spodnji položaj opore postavite spodnjo skrito luknjo v
pritrditveni plošči prek nastavitvenega vijaka. Za zgornji
položaj opore postavite zgornjo skrito luknjo v pritrditveni
plošči prek nastavitvenega vijaka. Pritrditveno ploščo
namestite na okvir cevne izbokline z 2,5 cm dolgim vijakom
(3), varnostno podložko (4) in ploščato podložko (5) iz
kompleta. Privijte.
Navor: 45 N·m (33 ft-lbs) Vijaki

3. Namestite podporno za noge (6) na podporno ploščo s
šestrobo matico (7), ključavnico (8) in ravno podložko (9)
iz kompleta. Privijte.
Navor: 64 N·m (47 ft-lbs) Matica (7)

4. V kompletu poiščite vzmetno podložko (10). Med držanjem
vzmetne podložke v položaju na notranji strani podpore za
noge (s kvadratnim robom proti motociklu), naravnajte
podporo za noge (ni vključena v tem kompletu) na
montažne jezičke, kot je prikazano.

5. Vstavite 3,2 cm dolgi vijak (12) iz kompleta skozi podporne
jezičke, podporo za noge in vzmetno podložko. Privijte z
uporabo varnostne matice (13) iz kompleta.

6. Ponovite te korake na drugi strani vozila.

OPOZORILO

Če zadenete ob predmet, se morajo opore za noge zložiti
proti zadnjemudelumotocikla. V nasprotnemprimeru lahko
pride do hudih poškodb ali smrti. (00366a)
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Montažna plošča1.
Cevna izboklina na okvirju2.
Vijak, 3/8-16 x 1 palec3.
Varnostna podložka, 3/84.
Ploska podložka, 3/85.
Podpora za nogo6.
Matica, šestroba, 1/27.
Varnostna podložka, 1/28.
Ploska podložka, 1/29.
Vzmetna podložka10.
Opora za noge (ni vključena v kompletu)11.
Vijak, 3/8-16 x 1-1/212.
Varnostna matica, 3/8-16 x 9/1613.
Nastavitveni vijak14.

Slika 1. Namestitev kompleta za oporo za noge (desna stran
vozila)

1 / 2Številni deli in dodatki Harley-Davidson so izdelani iz plastičnih snovi in kovin, ki se jih lahko reciklira.J01175
Prosimo, da materiale zavržete na odgovoren način.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=sl_SI&ref=J01175


SERVISNI DELI
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Slika 2. Servisni deli: Dyna Glide nastavljiv komplet opor za noge za avtoceste

Preglednica 1. Servisni deli
Št. delaKoličinaOpisDel

49175-981Desna pritrdilna plošča1
49233-981Leva pritrdilna plošča2
49714-981Podpore za nogo3
78802Matice4
70682Varnostne podložke5
67182Ploščate podložke6
47212Vijaki7
50912-722Vzmetne podložke8
77782Zaklepne matice9
2879W2Vijaki10
70382Varnostne podložke11
67012Ploščate podložke12
32892Nastavitveni vijaki13
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