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DYNA GLIDE AYARLANABİLİR OTOYOL AYAKLIĞI MONTAJ KİTİ

GENEL
Kit Numarası
49002-98

Modeller
Bu kit, (FXDWG modelleri hariç) 1991 ve sonrası Dyna Glide
model motosikletlere monte edilmek üzere tasarlanmıştır.

Montaj Gereklilikleri
NOT

Bu kit, bir ön motor koruyucusu takılı olarak kullanılamaz.

Kit İçerikleri
Bkz. Şekil 2 ve Tablo 1 .

KURULUM
1. Bkz. Şekil 1 . Ayar vidasını (14) 0,20 inç (veya üç vida dişi)

açıkta bırakarak şasi borusu göbeğindeki (2) alt deliğe
takın.

2. Otoyol ayaklığı montaj plakasını (1) yerine yerleştirin. Daha
alçak bir ayaklık konumu için montaj plakasındaki gizli alt
deliği ayar vidasının üzerine yerleştirin. Daha yüksek bir
ayaklık konumu için montaj plakasındaki gizli üst deliği ayar
vidasının üzerine yerleştirin. Kitte yer alan 1 inç
uzunluğundaki vidayı (3), kilit rondelasını (4) ve düz
rondelayı (5) kullanarak montaj plakasını şasi borusu
göbeğine takın. Sıkın.
Tork: 45 N·m (33 ft-lbs) Vidalar

3. Kitte yer alan altıgen somunu (7), kilit rondelasını (8) ve
düz rondelayı (9) kullanarak ayaklık desteğini (6) otoyol
ayaklığı destek plakasına takın. Sıkın.
Tork: 64 N·m (47 ft-lbs) Somun (7)

4. Kitte yer alan yaylı rondelayı (10) bulun. Yaylı rondelayı
(kare kenar motosiklete doğru olacak şekilde) ayaklık
desteğinin içinde yerinde tutarak ayaklığı (bu montaj kitine
dahil değildir) gösterildiği gibi ayaklık desteği montaj
tırnaklarının arasına yerleştirin.

5. Kitte yer alan 1-1/2 inç uzunluğundaki vidayı (12) ayaklık
desteği montaj tırnakları, ayaklık ve yaylı rondeladan
geçirin. Kitte yer alan emniyet somununu (13) kullanarak
sabitleyin.

6. Aracın diğer tarafı için bu adımları tekrarlayın.

UYARI

Ayaklıklar, itildiğinde yukarı vemotosikletin arkasına doğru
katlanmalıdır. Ayaklıkların yukarı ve arkaya doğru
katlanacak şekilde ayarlanmaması ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilir. (00366a)

2

1147963

34

14
1

5

6

7 8

9 12

11

13
10

Montaj plakası1.
Şasi borusu göbeği2.
Vida, 3/8-16 x 1 inç3.
Kilit rondelası, 3/84.
Düz rondela, 3/85.
Ayaklık desteği6.
Somun, altıgen, 1/27.
Kilit rondelası, 1/28.
Düz rondela, 1/29.
Yaylı pul10.
Ayaklık (kite dahil değildir)11.
Vida, 3/8-16 x 1-1/212.
Emniyet somunu, 3/8-16 x 9/1613.
Ayar vidası14.

Şekil 1. Ayaklık ve Ayaklık Montaj Kitini Takma (Aracın Sağ
Tarafı)

1 / 2Ayrıca, pek çok Harley-Davidson Parça ve Aksesuar, geri dönüştürülebilecek plastiklerden ve metallerden
yapılmaktadır.

J01175

Lütfen materyalleri uygun şekilde geri dönüştürün.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=tr_TR&ref=J01175


SERVİS PARÇALARI
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Şekil 2. Servis Parçaları: Dyna Glide Ayarlanabilir Otoyol Ayaklığı Montaj Kiti

Tablo 1. Servis Parçaları
Part No.MiktarAçıklamaÖğe

49175-981Sağ Montaj plakası1
49233-981Sol Montaj plakası2
49714-981Ayaklık destekleri3
78802Somunlar4
70682Kilit rondelaları5
67182Düz rondelalar6
47212Vidalar7
50912-722Yaylı rondelalar8
77782Kilit somunları9
2879W2Vidalar10
70382Kilit rondelaları11
67012Düz rondelalar12
32892Ayar vidaları13
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