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KIT D’ASSEMBLAGE D’APPUI-PIED D’AUTOROUTE AJUSTABLE
DYNA GLIDE

GÉNÉRALITÉS
Numéro de kit
49002-98

Modèles
Ce kit est conçu pour être installé sur les modèles de
motocyclettes Dyna Glide 1991 et ultérieurs (excepté les
modèles FXDWG).

Exigences d’installation
REMARQUE

Ce kit ne peut être utilisé lorsqu’un protège-moteur avant est
installé.

Contenu du kit
Consultez Figure 2 et Tableau 1 .

POSE
1. Consultez Figure 1 . Installer la vis de blocage (14) dans

le trou inférieur du bossage du tube de cadre (2) en laissant
la vis de blocage en saillie de 0,5 cm (ou trois filets).

2. Positionner la plaque d’assemblage d’appui-pied
d’autoroute (1). Pour une position rabaissée de l’appui-pied,
placer le trou dissimulé inférieur de la plaque d’assemblage
sur la vis de blocage. Pour une position surélevée de
l’appui-pied, placer le trou dissimulé supérieur de la plaque
d’assemblage sur la vis de blocage. Fixer la plaque
d’assemblage au bossage du tube de cadre en utilisant la
vis longue de 2,5 cm (3), la rondelle de blocage (4) et la
rondelle plate (5) du kit. Serrer.
Couple : 45 N·m (33 ft-lbs) Vis

3. Installer le support d’appui-pied (6) sur la plaque de support
d’appui-pied d’autoroute à l’aide de l’écrou hexagonal (7),
de la rondelle de blocage (8) et de la rondelle plate (9) du
kit. Serrer.
Couple : 64 N·m (47 ft-lbs) Écrou (7)

4. Récupérer la rondelle à ressort (10) du kit. En maintenant
la rondelle à ressort en place à l’intérieur du support
d’appui-pied (avec le bord droit orienté vers la
motocyclette), placer l’appui-pied (non inclus dans ce kit
de montage) entre les onglets de montage du support
d’appui pied, conformément à l’illustration.

5. Insérer la vis longue de 3,8 cm (12) du kit à travers les
onglets demontage du support d’appui-pied, de l’appui-pied
et de la rondelle à ressort. Fixer à l’aide du contre-écrou
(13) du kit.

6. Répéter ces étapes pour l’autre côté du véhicule.

AVERTISSEMENT

S’il y a une collision, les repose-pieds doivent se replier
vers le haut et vers l’arrière de la motocyclette. Le fait de
ne pas ajuster les repose-pieds pour qu’ils se replient vers
le haut et vers l’arrière peut entraîner la mort ou des
blessures graves. (00366a)
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Plaque de montage1.
Bossage du tube de cadre2.
Vis, M10x 1.5 x 2,5 cm3.
Rondelle de blocage, 9,5 mm4.
Rondelle plate, 9,5 mm5.
Support d’appui-pied6.
Écrou hexagonal, 13 mm7.
Rondelle de blocage, 13 mm8.
Rondelle plate, 13 mm9.
Rondelle élastique10.
Appui-pied (non-inclus avec le kit)11.
Vis, M10x 1.5 x 3,8 cm12.
Contre-écrou, M10x 1.5 x 14 mm13.
Vis de blocage14.

Figure 1. Installation de l’appui-pied et du kit de montage
de l’appui-pied (côté droit du véhicule)

1 / 2Un grand nombre de pièces et d'accessoires Harley-Davidson sont fabriqués en plastiques et en métaux
qui peuvent être recyclés.

J01175

Veuillez vous départir des matériaux de façon responsable.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=fr_CA&ref=J01175


PIÈCES DE RECHANGE
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Figure 2. Pièces de rechange : Kit d’assemblage d’appui-pied d’autoroute ajustable Dyna Glide

Tableau 1. Pièces de rechange
No de pièce/No de référenceQuantitéDescriptionArticle
49175-981Plaque d’assemblage, côté droit1
49233-981Plaque d’assemblage, côté gauche2
49714-981Supports d’appui-pied3
78802Écrous4
70682Rondelles5
67182Rondelles plates6
47212Vis7
50912-722Rondelles à ressort8
77782Écrous bloquants9
2879W2Vis10
70382Rondelles11
67012Rondelles plates12
32892Vis de blocage13
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