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MONTERINGSSETT FOR JUSTERBARE MOTORVEIFOTHVILERE
FOR DYNA GLIDE

GENERELT
Settnummer
49002-98

Modeller
Dette settet er laget for montering på Dyna Glide-modeller fra
1991 og senere (bortsett fra FXDWG-modeller).

Installasjonskrav
MERK

Dette settet kan ikke brukes hvis du har montert et fremre
motorvern.

Settets innhold
Se Figur 2 og Tabell 1 .

MONTERING
1. Se Figur 1 . Sett settskruen (14) i det nedre hullet på

rammen (2) og la det være 0,20 tommer med settskrue
(eller tre gjenger) igjen.

2. Plasser monteringsplaten (1) for motorveifothvileren på
plass. Hvis du vil plassere fothvileren lavere, plasserer du
det nederste skjulte hullet i monteringsplaten over
settskruen. Hvis du vil plassere fothvileren høyere,
plasserer du det øverste skjulte hullet i monteringsplaten
over settskruen. Fest monteringsplaten til rammerørfestet
med en 1 tomme lang skrue (3), en låseskive (4) og en flat
skive (5) fra settet. Stram til.
Tiltrekningsmoment: 45 N·m (33 ft-lbs) Skruer

3. Monter støtten for fothvileren (6) på støtteplaten for
motorveifothvileren med en sekskantmutter (7), en
låseskive (8) og en flat skive (9) fra settet. Stram til.
Tiltrekningsmoment: 64 N·m (47 ft-lbs) Mutter (7)

4. Finn fjærskiven (10) fra settet. Mens du holder fjærskiven
på plass på innsiden av fothvilerstøtten (med den firkantede
kanten mot motorsykkelen), plasserer du fothvileren (ikke
inkludert med dettemonteringssettet) mellom støttetappene
for fothvileren, som vist.

5. Sett inn en 1-1/2 tommer lang skrue (12) fra settet gjennom
monteringstappene for fothvileren, fothvileren og fjærskiven.
Fest med låsemutteren (13) fra settet.

6. Gjenta disse trinnene for den andre siden av
motorsykkelen.

ADVARSEL

Fotstøttene må folde opp og bakover fra motorsykkelen
ved slag. Hvis fotstøttene ikke foldes opp og bak, kan det
utgjøre en fare for liv og helse. (00366a)
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Monteringsplate1.
Rammefeste2.
Skrue, 3/8-16 x 1 tomme3.
Låseskive, 3/84.
Flat skive, 3/85.
Fothvilerstøtte6.
Mutter, sekskant, 1/27.
Låseskive, 1/28.
Flat skive, 1/29.
Fjærskive10.
Fothviler (ikke inkludert i settet)11.
Skrue, 3/8-16 x 1-1/212.
Låsemutter, 3/8-16 x 9/1613.
Settskrue14.

Figur 1. Montering av fothviler og fothvilermonteringssett
(høyre side av motorsykkelen)

1 / 2Mange Harley-Davidson-deler og -tilbehør er lagd av plast og metall, som kan resirkuleres.J01175
Kasser materialer på ansvarlig måte.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=no_NO&ref=J01175


SERVICEDELER
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Figur 2. Servicedeler: Monteringssett for justerbare motorveifothvilere for Dyna Glide

Tabell 1. Servicedeler
Delenr.AntallBeskrivelseElement

49175-981Høyre monteringsplate1
49233-981Venstre monteringsplate2
49714-981Fothvilerstøtter3
78802Muttere4
70682Låseskiver5
67182Flate skiver6
47212Skruer7
50912-722Fjærskiver8
77782Låsemuttere9
2879W2Skruer10
70382Låseskiver11
67012Flate skiver12
32892Settskruer13
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