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VERCHROOMDE EN RUBBEREN HANDGREPEN

ALGEMEEN
Setnummer
56241-96, 56246-96, 56258-96, 56263-96, 56100355

Modellen
Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de
P&A-detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and
Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley
-davidson.com (alleen Engelstalig).

Montagevereisten
Hiervoor moeten ThreeBond GRIPLOCK of een soortgelijk
product en LOCTITE 770 PRISM PRIMER (Loctite 770)
afzonderlijk worden aangeschaft:

WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk
van de correcte montage van deze set. Volg de juiste
stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet
of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet
beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie
dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte
montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot
gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING
Dit instructieblad verwijst naar informatie in de
servicehandleiding. Voor deze montage is een
servicehandleiding voor dit modeljaar/motorfietsmodel vereist.
Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

MONTAGE
WAARSCHUWING

Smeer de linker handgreep niet in voordat u deze bevestigt.
Het insmeren van de handgreep kan ertoe leiden dat deze
tijdens het rijden losschiet, waardoormen de controle over
demotorfiets kan verliezen en ernstig of dodelijk letsel kan
ontstaan. (00315a)

1. Verwijder de huidige linker handgreep door deze voorzichtig
met een scherp snijblad of mes van het stuur af te snijden.

2. Verwijder indien van toepassing de eindkap van de linker
handgreep.

3. V e r w i j d e r d e h u i d i g e r e c h t e r
handgreep/gashendelmofmontage. Raadpleeg de
servicehandleiding.

4. Zorg dat na verwijdering de linker en rechter stuureinden
schoon en glad zijn.

OPMERKING
Zorg ervoor dat de te lijmen oppervlakken schoon, droog
en olievrij zijn, anders blijft het nieuwe stuk mogelijk niet
goed aangehecht. Houd de volgende waarschuwingen in
het achterhoofd bij gebruik van de lijm die in deze set is
inbegrepen.

5. Monteer de nieuwe gashendelmof op het stuur. Raadpleeg
de servicehandleiding.
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Luchtklep1.
Handgreep (links)2.
Eindkap3.

Afbeelding 1. Linker handgreep uitlijnen met luchtklepuit-
einden

6. Zie Afbeelding 1. Verplaats bij modellen met
stuurluchtkleppen (1) op de linkerkant van het stuur zo
nodig de schakelaarbehuizing. Dit zorgt ervoor dat de
eindkap van de handgreep (3) correct wordt bevestigd.

OPMERKING
Verwijder voor het monteren van de linker handgreep de
eindkap om het opsluiten van lucht te voorkomen.

7. Installeer de linker handgreep (2).

OPMERKING
De lijm droogt binnen 4 minuten en verhardt binnen 24 uur.

a. Prepareer het uiteinde van de linker handgreep van
het stuur met schuurlinnen.

b. Reinig het uiteinde van de linker handgreep van het
stuur met aceton.

c. Breng de primer aan op de binnenkant van de
nieuwe handgreep.

LOCTITE 770 PRISM PRIMER (Loctite 770)

1 / 2Veel Harley-Davidson-onderdelen en -accessoires zijn gemaakt van kunststoffen enmetalen die gerecycled
kunnen worden.

J00592

Voer materialen a.u.b. op een verantwoordelijke manier af.

https://service-qr.harley-davidson.com/qr?locale=nl_NL&ref=J00592


d. Verwijder overtollige primer. Wacht twee minuten
totdat de primer droog is.

e. Breng de lijm aan op de binnenkant van de nieuwe
handgreep van de ThreeBond GRIPLOCK.

f. Installeer de nieuwe handgreep met een draaiende
beweging, totdat de kosmetische onderdelen correct
zijn gepositioneerd.

SERVICEONDERDELEN
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Afbeelding 2. Serviceonderdelen: Handgrepen

Tabel 1. Serviceonderdelen: Handgrepen
Onder-
deelnum-
mer

Beschrijving (aantal)On-
der-
deel

Set

56244-96Linker handgreep1Set 56241-96
56245-96Rechter handgreep, gashendel2
56247-96Linker handgreep1Set 56246-96
56245-96Rechter handgreep, gashendel2
56261-96Linker handgreep1Set 56258-96
56262-96Rechter handgreep, gashendel2
56264-96Linker handgreep1Set 56263-96
56262-96Rechter handgreep, gashendel2
56667-04Linker handgreep156100355
56100075Rechter handgreep, gashendel2

Afzonderlijke aankoop vereistOnderdelen
die in ALLE
sets voorko-
men

99839-95Lijm (niet afgebeeld)3
56009-95Wattenstaafje (niet afgebeeld)4
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