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ชุดอุปกรณติดตั้ง BOOM! TRIKE BODY SPEAKER
ทั่วไป
ขอแนะนําใหทําการติดตั้งโดยผูจําหนาย

หมายเลขชุดอุปกรณ
76000747A

รุน
สําหรับขอมูลท่ีสอดคลองกับแตละรุน โปรดดูท่ีแคตตาล็อกขายปลีกของ
P&A หรือสวนชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของ www.harley-davidson
.com (ภาษาอังกฤษเทานั้น)

ขอกําหนดในการติดตั้ง
เพ่ือการติดต้ังชุดอุปกรณน้ีอยางถูกตอง อาจจําเปนตองซ้ือช้ินสวนหรือ
อุปกรณเสริมเพ่ิมเติมแยกตางหาก โดยสามารถซ้ือแยกตางหากไดจาก
ผูจําหนาย Harley-Davidson

ชุดอุปกรณเคร่ืองขยายเสียง (หมายเลขช้ินสวน 76000277) เอกสารน้ี
จะครอบคลุมถึงคําแนะนําสําหรับการติดตั้งเครื่องขยายเสียง

หากทําการติดต้ัง เคร่ืองขยายเสียงมากกวาสองตัว จําเปนตองมีตัวเช่ือม
ตอรูปตัววายสามทางสําหรับแบตเตอร่ี+ (หมายเลขช้ินสวน 70270-04A
มีจําหนายแยกตางหาก) ตัวเช่ือมตอรูปตัววายสามทางสําหรับแบตเตอร่ี+
หนึ่ง ตัวสามารถใชสําหรับเครื่องขยายเสียงเพิ่มเติมสูงสุดสาม (3) ตัว

หมายเหตุ
หามนําลําโพง Stage I และ Stage II มารวมกันอยูบนรถคันเดียวกัน

ประกาศ

EQ ของวิทยุจะตองไดรับการอัปเดตโดยตัวแทน Harley-Davidson
กอนที่จะใชระบบเสียง การใชระบบเสียงกอนทําการอัปเดต EQ ของ
วิทยุจะทําใหลําโพงเสียหายทันที (00645d)

การอัปเดต EQ ของวิทยุโดยใชเครื่องมือวินิจฉัย Digital Technician
® II:

• แนะนํา กอน การติดตั้งลําโพง

• จําเปน กอน การใชงานระบบเสียง

• มีเฉพาะในผูจําหนาย Harley-Davidson ที่ไดรับอนุญาต

คําเตือน

ความปลอดภัยของผูขับขี่และผูโดยสารขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณ
นี้อยางถูกตอง ใชขั้นตอนในคูมือการใหบริการที่เหมาะสม หากคุณไม
สามารถดําเนินการหรือไมมีเครื่องมือที่ถูกตอง โปรดใหตัวแทน
Harley-Davidson ทําการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณนี้อยางไมเหมาะสม
อาจสงผลตอการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

หมายเหตุ
เอกสารแนะนําฉบับนี้เปนขอมูลแนวทางในการซอมบํารุง ตองมีคูมือซอม
บํารุงสําหรับมอเตอรไซคป/รุนนี้เพื่อทําการติดตั้ง ขอรับไดจากตัวแทน
จําหนาย Harley-Davidson

ไฟฟาเกินกําลัง
คําเตือน

ขณะติดตั้งอุปกรณไฟฟา อยาใชกําลังไฟเกินกวาของฟวสหรือเบรคเก
อรวงจรไฟฟา เพ่ือปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอวงจร กําลังไฟเกินกวา
ท่ีกําหนดอาจทําใหระบบไฟฟาไมสามารถใชงานได ซ่ึงอาจสงผลใหเกิด
การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได (00310a)

ประกาศ

ก า ร เ พ ิ ่ ม อ ุ ป ก ร ณ  ไ ฟ ฟ  า ม า ก เ ก ิ น ไ ป อ า จ
ทําใหระบบชารจของรถรับโหลดมากเกินไปได หากเม่ือใดท่ีอุปกรณไฟฟา
ที่เสริมเขามานั้นทํางานโดยใชกระแสไฟมากกวาที่ระบบชารจของรถจะ
สามารถผลิตได ระบบอาจหยุดชารจแบตเตอร่ีและทําใหระบบไฟฟาของ
รถเสียหายได (00211d)

เคร่ืองขยายเสียงน้ีตองใชกระแสไฟฟาเพ่ิมถึง 8 แอมป จากระบบไฟฟา

การซื้อชุดอุปกรณนี้จะใหสิทธิ์คุณใชซอฟตแวรปรับแตงเสียงที่พัฒนา
ข้ึนเปนพิเศษซ่ึงใชกับระบบเสียงข้ันสูง การปรับแตงเสียงลักษณะเฉพาะ
นี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการตอบสนองตอเสียงของ
ลําโพงชวงลางแฟร่ิง BOOM! Audio แมวาชุดอุปกรณน้ีไมไดติดต้ังโดย
ผูจําหนาย Harley-Davidson อยางไรก็ตาม ซอฟตแวรปรับแตงเสียง
พิเศษนี้มีใหใชโดยไมคิดคาใชจายจากผูจําหนายทุกรายผาน Digital
Technician II ผูจําหนายอาจมีการคิดคาแรงสําหรับกระบวนการอัปเกรด

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ
ดู รูปภาพ 9 และ ตาราง 1

การเตรียมการ
คําเตือน

เพื่อเปนการปองกันการสตารทเครื่องโดยไมไดตั้งใจ ซึ่งอาจทําใหเกิด
การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได โปรดเอาฟวสหลักออกกอนทํางานตอ
(00251b)

1. เอาฟวสหลักออก ดูคูมือซอมบํารุง

2. ถอดที่นั่งออก ดูคูมือซอมบํารุง

3. ถอดราวจับสําหรับผูโดยสารออก ดูคูมือซอมบํารุง

4. ถอดที่ครอบดานขาง ดูคูมือซอมบํารุง

5. ถอดบอดี้ออกและวางบนแผนปองกัน ดูคูมือซอมบํารุง บังโคลน
และ Tour-Pak ยังคงสามารถติดตั้งอยูบนบอดี้ได

การติดตั้ง
หมายเหตุ

แมแบบใชสําหรับบอดี้ทั้งสองดาน

ตรวจสอบวาไมมีชุดสายไฟหรือสายรัดโลหะอยูบนพ้ืนผิวภายใน หากมีสาย
รัดยึดสายไฟอยู (โดยเฉพาะท่ีดานซายของรถ) ใหใชส่ิวและคอนในการถอด
สายรัดออก
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1. ดู รูปภาพ 1 จัดแมแบบ (1) ใหตรงกับดานหน่ึงของบอด้ีรถ Trike
(2) ขอบของแมแบบตรงกับขอบสัมผัสของรอบบอด้ีภายนอก ยึด
แมแบบดวยเทป (3) ตอกนําศูนยที่ตําแหนงรูขนาดเล็กแปดรู (4
) ทําเครื่องหมายรูขนาดใหญ (5) ดวยปากกามารกเกอรสีตัดกัน
หรือดินสอเทียน

1
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3

4

5is08482b

แมแบบ1.
บอดี้รถ Trike2.
เทป3.
รูขนาดเล็ก4.
รูขนาดใหญ5.

รูปภาพ 1 ตําแหนงแมแบบ

2. ถอดแมแบบออกมา ใชดอกสวานขนาด 7/32 นิ้ว (5.6 มม.) เพื่อ
เจาะรูขนาดเล็กแปดรู ใชเล่ือยลม (หรือเทียบเทา) เพ่ือตัดชองตรง
กลาง

3. กลับดานแมแบบและทําซํ้าขั้นตอนกอนหนานี้สําหรับดานอื่น

หมายเหตุ
หากเปนการติดตั้งพรอมกันของชุดอุปกรณติดตั้งเครื่องขยายเสียง
Stage II สําหรับตูลําโพง Tour-Pak ของรถ Trike ใหใชแมแบบ
ส่ีเหล่ียมท่ีใหมาในชุดอุปกรณเพ่ือตัดรูสําหรับแหวนยาง รูในบอด้ีหลัก
รถ Trike สําหรับฝาปดดานซายชวยใหเขาถึงไดดีข้ึนเพ่ือใชดอกสวาน
ขนาด 25.4 มม. (1 นิ้ว)

4. เฉพาะภายในเทานั้น ขัดพื้นผิวของบอดี้เบาๆ ดวยกระดาษทราย
รอบจุดศูนยกลางและชองรูสลักเกลียวเพ่ือตรวจสอบพ้ืนผิวปะเก็นท่ี
ดี การเตรียมพื้นผิวอยางเหมาะสมจะชวยลดเสียงหึ่ง เสียงเอี๊ยด
หรือเสียงแหลมที่เกิดจากความดันเสียงที่เพิ่มขึ้นของระบบเสียง
BOOM! ของคุณ

5. ดู รูปภาพ 9 ติดต้ังฐานยึด (3) ท่ีดานตัวเช่ือมของเคร่ืองขยายเสียง
(เครื่องขยายเสียงจําหนายแยกตางหาก) ยึดดวยสกรู (12) ขันให
แนน
แรงบิด: 9.4–12.2 N m (7–9 ft-lbs) สกรู (12)

6. ดู รูปภาพ 2 จัดตําแหนงเครื่องขยายเสียงและฐานยึด (1) เหนือ
แผนยกทั้งสี่แผน (4 และ 7) จัดตําแหนงตัวเชื่อมตอไปทางดาน
ซายของรถดังรูป จัดรูดานลางใหอยูตรงกลางเหนือแผนดานลาง
(4)

7. ทําเคร่ืองหมายตําแหนงรู ถอดเคร่ืองขยายเสียงพรอมฐานยึดออก
เจาะรูสี่รูดวยดอกสวานขนาด 9/32 นิ้ว (7.2 มม.)

8. ทําความสะอาดพ้ืนผิวท้ังหมดของบอด้ีภายนอกดวยไอโซโพรพิลแอ
ลกอฮอล 50-70% และนํ้ากลั่น 30-50% รอใหแหงสนิท

9. การติดตั้งตูลําโพง

a. ดู รูปภาพ 9 วางประเก็นหนึ่งตัว (18) บนพื้นผิวภายนอก
จัดรูใหตรงกัน

b. วางแหวนรองขอบ (14) เหนือปะเก็นและรูก่ึงกลาง (แหวน
รองขอบดานซายมีสัญลักษณ "A" แหวนรองขอบดานขวา
มีสัญลักษณ "B") หมุนแหวนรองขอบเพื่อใหตัวอักษรอยูที่
ดานลาง

c. จัดตําแหนงตูลําโพงที่ถูกตอง (17 หรือ 4) พรอมปะ
เก็นภายในบอดี้

d. เอื้อมผานรูกึ่งกลาง จัดรูในตูลําโพง ปะเก็น (18) และบอ
ดี้ใหตรงกัน ใสสกรู Plastite (13) ผานรูเจาะฝงหัว

e. ขันสกรู Plastite เขาไปสองหรือสามรอบ จํานวนรอบ
เพียงพอใหตูลําโพงหอยหลวมๆ

f. ใสสกรู Plastite ในรูเจาะฝงหัวตรงกันขามกับสกรูตัวแรก
จัดตูลําโพง ปะเก็น แหวนรองขอบบอดี้ และสกรูใหตรงกัน
หมุนสกรูหลายๆ ครั้งเพื่อยึดตูลําโพงเขาที่

g. ใสสกรู Plastite ในรูเจาะฝงหัวสองรูที่เหลือ จัดตูลําโพง
ปะเก็น แหวนรองขอบบอดี้ และสกรูใหตรงกัน หมุนสกรู
หลายๆ ครั้งเพื่อยึดตูลําโพงเขาที่

h. ขันสกรู Plastite ใหแนนในรูปแบบสลับไปมา ขันใหแนน
แรงบิด: 2.2 N m (20 in-lbs) สกรู Plastite

10. ทําซ้ําข้ันตอนกอนหนาน้ีเพ่ือติดต้ังตูลําโพงดานอ่ืนและสวนประกอบ
ตางๆ

11. ดู รูปภาพ 2 วางแหวน (5) บนสกรู (6) ติดตั้งผานรูจากดานใน
ของชองเก็บของ จากดานนอกของชองเก็บของ ใหวางแหวน
เพิ่มเติม (5) เหนือสกรูตัวบนเทานั้นเพื่อทําหนาที่เปนสเปเซอร
จัดตําแหนงเครื่องขยายเสียงและฐานยึด (1) เหนือแผนยกทั้งสี่
แผน (4 และ 7) จัดตําแหนงตัวเชื่อมตอไปทางดานซายของรถ
ติดตั้งแหวน (2) เหนือฐานยึดและสกรู ยึดดวยน็อต (3) ขันให
แนน
แรงบิด: 10.8–12.2 N m (96–108 in-lbs) น็อต (3)
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เครื่องขยายเสียง1.
แหวนรอง (4)2.
น็อต, Nylock (4)3.
แผนดานลาง (2)4.
แหวน (6)5.
สกรู (4)6.
แผน, ดานบน (2)7.

รูปภาพ 2 การติดตั้งเครื่องขยายเสียง

12. ดู รูปภาพ 4 เดินสายไฟที่มีอยู (16)

13. เชื่อมตอชุดสายไฟกับเครื่องขยายเสียง

14. ดู รูปภาพ 4 และ รูปภาพ 5 เดินชุดสายไฟสําหรับลําโพงและเคร่ือง
ขยายเสียง ยึดสายไฟหากจําเปน

15. จัดตําแหนงบอดี้ไวบนเฟรม ดูคูมือการใหบริการ ยังไมตองยึดบอ
ดี้ใหแนนจนกวาการเดินสายทั้งหมดสมบูรณ

หมายเหตุ
หากมีการถอดบอดี้ออกภายหลังเพื่อซอมบํารุง ตองปลดชุดสายไฟ
ออกจากรถ/เฟรมสวนหลัก อาจปลอยไวใหเชื่อมตอกับเครื่องขยาย
เสียงและลําโพง

หมายเหตุ
กําหนดคาชุดสายไฟใหตรงกับเคร่ืองขยายเสียง การกําหนดคาชุดสาย
ไฟไมถูกตองอาจสงผลใหการโหลดไฟล EQ ไมถูกตองและทําใหลําโพง
เสียหาย หาตําแหนงสายไฟกําหนดคา [32] ไปตามชุดสายไฟหลัก
ตรวจสอบวาขั้วตอตัวผูและตัวเมียไมเชื่อมตอกัน

16. รุนป 2017 และ 2018: การเดินชุดสายไฟทั้งหมด:

a. เดินชุดสายไฟของชุดอุปกรณไปตามรางของเฟรมตามหลัง
ชุดสายไฟหลักภายใตเสนทางหลัก

b. เดินชุดสายไฟไปตามดานขวาของชองแบตเตอรี่ระหวาง
แบตเตอรี่กับโซเลนอยดถอยหลัง วางสายฟวสสีแดงและ
สายกราวดสีดําดานหนาแบตเตอรี่

c. ดู รูปภาพ 3 หาตําแหนงตัวเชื่อมตอ Delphi CAN แบบ 2
ทาง [319B] (1) ใตฝาปดดานขวา

d. ฝาจุกคือชุดตัวตานทานปลายสายท่ียึดเขากับ Caddy ระบบ
ไฟฟา ถอดตัวเช่ือมตอ [319B] (1) ออกจากชุดตัวตานทาน

e. เชื่อมตอ [319A] จากชุดสายไฟที่มีใหในชุดอุปกรณ (ดู
รูปภาพ 5 รายการ 7) ไปยัง [319B] (1) ของรถ

f. หากน่ีเปนการเช่ือมตอเคร่ืองขยายเสียง (ดานหลัง) ตัวเดียว
ในการติดตั้งนี้ ใหเชื่อมตอดาน [319B] (1) ของชุดสายไฟ
C จากชุดอุปกรณกลับไปยังชุดตัวตานทานปลายสายจากข้ัน
ตอน "B" ขางตน หากใชเคร่ืองขยายเสียงดานหลังหลายตัว
ใหเชื่อมตอ [319B] แบบสายโซเดซีจากชุดสายไฟนี้ไปยัง
[319A] ของชุดสายไฟของเคร่ืองขยายเสียงตัวถัดไป ตรวจ
สอบเสมอวาตัวเชื่อมตอที่เหลือ [319B] ตออยูกับตัว
ตานทานปลายสายของรถ

17. รุนป 2019 เปนตนมา: การเดินชุดสายไฟทั้งหมด:

a. เดินชุดสายไฟของชุดอุปกรณไปตามรางของเฟรมตามหลัง
ชุดสายไฟหลักภายใตเสนทางหลัก

b. แยกสายรัดสายไฟสามเสนท่ียึดชุดสายไฟตัวเช่ือมตอ [319B
] (1) เอาไว

c. ดู รูปภาพ 3 เดินสายตัวเชื่อมตอ [319B] (1) และ [319A
] ไปดวยกัน จากนั้นใตเฟรมไปยังตําแหนงดานซายของตัว
เชื่อมตอ CAN ของรถ

d. เดินสวนที่เหลือของชุดสายไฟไปตามดานขวาของชอง
แบตเตอรี่ระหวางแบตเตอรี่กับโซเลนอยดถอยหลัง

e. วางสายฟวสสีแดงและสายกราวดสีดําดานหนาแบตเตอรี่

f. ดู รูปภาพ 3 หาตําแหนงตัวเชื่อมตอ Delphi CAN แบบ 2
ทาง [319B] (1) ใตฝาปดดานขวา

g. ฝาจุกคือชุดตัวตานทานปลายสายท่ียึดเขากับ Caddy ระบบ
ไฟฟา ถอดตัวเช่ือมตอ [319B] (1) ออกจากชุดตัวตานทาน

h. เชื่อมตอ [319A] จากชุดสายไฟที่มีใหในชุดอุปกรณ (ดู
รูปภาพ 5 รายการ 7) ไปยัง [319B] (1) ของรถ

i. หากน่ีเปนการเช่ือมตอเคร่ืองขยายเสียง (ดานหลัง) ตัวเดียว
ในการติดตั้งนี้ ใหเชื่อมตอดาน [319B] (1) ของชุดสายไฟ
C จากชุดอุปกรณกลับไปยังชุดตัวตานทานปลายสายจากข้ัน
ตอน "B" ขางตน หากใชเคร่ืองขยายเสียงดานหลังหลายตัว
ใหเชื่อมตอ [319B] แบบสายโซเดซีจากชุดสายไฟนี้ไปยัง
[319A] ของชุดสายไฟของเคร่ืองขยายเสียงตัวถัดไป ตรวจ
สอบเสมอวาตัวเชื่อมตอที่เหลือ [319B] ตออยูกับตัว
ตานทานปลายสายของรถ

18.

a. หาตําแหนงตัวเช่ือมตอ 299 บนรถ (ใตแฟร่ิงดานใน ดูคูมือ
ซอมบํารุง) ตัวเช่ือมตอน้ีอาจตอกับเคร่ืองขยายเสียงแฟร่ิงอ
ยูแลว

b. ติดตั้ง 69200921 "Y" (ดู รูปภาพ 8 ) เขากับรถดาน 299
โดยมีปลายดานหน่ึงไปยังชุดสายไฟเคร่ืองขยายเสียงแฟร่ิง

c. ติดตั้งจัมเปอร 69201545 (ดู รูปภาพ 7 ) เขากับปลายอีก
ดานของ 69200921 "Y" ภายในแฟริ่ง (หากมีการติดตั้ง
จัมเปอร 69201545 บนรถเรียบรอยแลว ใหขามไปที่ "e"
หามติดตั้งจัมเปอร 69201545 เกินหนึ่งตัว)

d. เดินสายจัมเปอร 69201545 ผานแฟริ่งดานในและเขาไป
ในรางสายไฟตามหลังทางเดินชุดสายไฟแฟริ่ง

e. หาตําแหนงปลายของจัมเปอร 69201545 ใตฝาปดดานขวา
มือใกลกับตัวเช่ือมตอ [319] หากมี 69201545 อยูแลวจาก
การติดต้ังกอนหนา ใหใช 69200921 "Y" ใตฝาปดดานขวา
เพื่อเชื่อมตอ [299]
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หมายเหตุ
หากมีการติดตั้งเครื่องขยายเสียงเกินหนึ่งตัวที่ดานหลังของรถ
อาจใชตัวเชื่อมตอ 69200921 ไดถึงสองตัว

1

2

1285287

ตัวเชื่อมตอ CAN [319B] รุนป 2019 เปนตนมา1.
ตัวเชื่อมตอ CAN [319B] รุนป 2014-20182.

รูปภาพ 3 ตัวเชื่อมตอ CAN [319B]

19. ติดสายแบตเตอรี่ (+) และ (-)

หมายเหตุ
หากเปนการติดตั้งพรอมกันของชุดอุปกรณติดตั้งเครื่องขยายเสียง
Stage II สําหรับตูลําโพง Tour-Pak ของรถ Trike ใหติดตัวเชื่อม
ตอ [319B] ของชุดสายไฟหนึ่งชุดเขากับรถ OE เชื่อมตอ [319A]
ของชุดสายไฟชุดแรกเขาไปที่ [319B] ของชุดสายไฟชุดที่สองและ
เดินสายทางดานหนาของชองใสแบตเตอรี่ เดินสาย [319A] ของชุด
สายไฟชุดที่สองผานไปทางฝาครอบขางเพื่อทําหนาที่เปนอินพุตของ
Digital Tech ตัวใหม ไมสําคัญวาจะกําหนดชุดสายไฟใดใหเปนชุด
สายไฟชุดแรกหรือชุดสายไฟชุดที่สอง

20. เชื่อมตออินพุตเครื่องขยายเสียง:

a. การกําหนดคาลําโพง 6 ตัวสําหรับ Stage I: ติดตั้งชุดสาย
ไฟ [296] เขาไปที่ชุดสายไฟ 16 ทางโดยตรง (ติดตั้งกอน
หนานี้ผานชุดอุปกรณเครื่องขยายเสียงแฟริ่ง) อยูบริเวณ
หลังท่ีน่ังผูโดยสาร การกําหนดคาลําโพง 6 ตัวสําหรับ Stage
II: ติดตั้งชุดสายไฟ 3 ทางเชื่อมตอถึงกัน (รายการ 15,
รูปภาพ 9 ) เขาไปที่ชุดสายไฟ 16 ทาง (ติดตั้งกอนหนานี้
ผานชุดอุปกรณเคร่ืองขยายเสียงแฟร่ิง) อยูบริเวณหลังท่ีน่ัง
ผูโดยสาร ติดต้ังชุดสายไฟ [296] เขาไปท่ีตัวเช่ือมตอถึงกัน
3 ทาง

3

2

1

9

4
57

8 6

10

11 12 13

15

16

15

17

14

18

is08857

ลําโพงเสียงกลาง/แหลมขางซาย [37TB]10.ที่ตัวเชื่อมตอเครื่องขยายเสียง1.
ตัวเชื่อมตอลําโพงขางซาย11.ตัวเชื่อมตอลําโพงเสียงทุมขางขวา2.
ตูลําโพงขางซาย12.ตัวเชื่อมตอลําโพงเสียงกลาง/แหลมขางขวา [36TB]3.
ตูลําโพงขางขวา13.ตัวเชื่อมตอการตั้งคาการกําหนดคาเครื่องขยายเสียง [32]4.
รอยบากกึ่งกลาง14.แบตเตอรี่ขั้วบวก [B+]5.
ฮารดแวรติดตั้งบอดี้15.แบตเตอรี่ขั้วลบ [B-]6.
สายไฟ, ที่มีอยู16.ตัวเชื่อมตอ CAN ตัวใหม [319A] ไปยังชุดสายไฟ OE7.
ฐานยึดสายไฟ, ที่มีอยู17.ตัวเชื่อมตอ CAN [319B] ไปยังตัวตานทานปลายสาย หรือเชื่อม

ตอแบบสายโซเดซีไปยังชุดสายไฟเครื่องขยายเสียงเพิ่มเติม
8.

ไฟอุปกรณเสริม/จุดระเบิด [299]18.ตัวเชื่อมตอสัญญาณเสียงอินพุต [296]9.
รูปภาพ 4 ชุดสายไฟ (มองจากดานลางขึ้นมา)
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ตัวเชื่อมตอสัญญาณเสียงอินพุต [296]9.ที่ตัวเชื่อมตอเครื่องขยายเสียง1.
ตัวเชื่อมตอลําโพงขางขวา (ลําโพงเสียงกลาง/แหลม) [37TB] (
เฉพาะ Stage II)

10.ตัวเชื่อมตอลําโพงขางซาย (เสียงทุม)2.

ตัวเชื่อมตอลําโพงขางขวา (เสียงทุม)11.ตัวเชื่อมตอลําโพงขางซาย (ลําโพงเสียงกลาง/แหลม) [36TB] (
เฉพาะ Stage II)

3.

ตูลําโพงขางซาย12.ตัวเชื่อมตอสายการกําหนดคาที่อยูภายใน4.
ตูลําโพงขางขวา13.แบตเตอรี่ขั้วบวก [B+]5.
ทอเฟรมและโมดูลถอยหลังดานขวา14.แบตเตอรี่ขั้วลบ [B-]6.
ตัวเชื่อมตอ B+ ที่อยูภายใน [160A/B]15.ตัวเชื่อมตอ CAN ตัวใหม [319A] ไปยังชุดสายไฟ OE7.
ไฟอุปกรณเสริม/จุดระเบิด [299]16.ตัวเชื่อมตอ CAN [319B] ไปยังตัวตานทานปลายสาย หรือเชื่อม

ตอแบบสายโซเดซีไปยังชุดสายไฟเครื่องขยายเสียงเพิ่มเติม
8.

รูปภาพ 5 ชุดสายไฟและตัวเชื่อมตอ

296

1

2

is08720

ตัวเชื่อมตอเอาตพุตชองสัญญาณหลังของวิทยุ [296]1.
ตัวเชื่อมตอสัญญาณเสียงอินพุต (3)2.

รูปภาพ 6 ชุดสายไฟสัญญาณเสียงอินพุตและเอาตพุต

1

2

is08840

ไฟอุปกรณเสริม [299A]1.
ไฟอุปกรณเสริม [299B]2.

รูปภาพ 7 ชุดสายไฟ, จัมเปอร

2

1

is08841

ไฟอุปกรณเสริม [299B]1.
ไฟอุปกรณเสริม [299A]2.

รูปภาพ 8 ชุดสายไฟจายไฟอุปกรณเสริม
ประกาศ

EQ ของวิทยุจะตองไดรับการอัปเดตโดยตัวแทน Harley-Davidson
กอนที่จะใชระบบเสียง การใชระบบเสียงกอนทําการอัปเดต EQ ของ
วิทยุจะทําใหลําโพงเสียหายทันที (00645d)

21. ติดตั้งตัวเรือน ดูคูมือซอมบํารุง

22. ติดตั้งราวจับสําหรับผูโดยสาร ดูคูมือซอมบํารุง

23. ใสฝาปดดานขาง ดูคูมือซอมบํารุง

24. ดูคูมือซอมบํารุง ติดตั้งที่นั่ง: หลังจากติดตั้งที่นั่งแลว ใหดึงที่นั่ง
ขึ้นเพื่อใหแนใจวาแนนหนา

25. ติดตั้งฟวสหลัก ดูคูมือซอมบํารุง
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หมายเหตุ DIGITAL TECHNICIAN
1. เมื่อกําหนดคาชุดสายไฟอยางถูกตอง เครื่องขยายเสียงที่ติดตั้งใน

ชุดอุปกรณนี้จะถูกมองเห็นเปน AMP 2 แมวาเครื่องขยายเสียงนี้
อาจไดรับการติดตั้งจริงๆ เปนเครื่องขยายเสียงตัวที่สองหรือสาม
ก็ตาม ดู รูปภาพ 5 เพื่อให Digital Technician มองเห็นเครื่อง
ขยายเสียง ตองถอดตัวเชื่อมตอ 2 ตัว (4) ออกมา

2. เมื่อใชกับลําโพง Stage I ชองสัญญาณ 3 & 4 จะแสดงวาเปดอยู
ชองสัญญาณ 1 คือลําโพงขางซาย ชองสัญญาณ 2 คือลําโพงขาง
ขวา

3. เมื่อใชกับลําโพง Stage II: ชองสัญญาณ 1 คือลําโพงเสียงทุมขาง
ซาย ชองสัญญาณ 2 คือลําโพงเสียงทุมขางขวา ชองสัญญาณ 3
ยังคงเปนลําโพงเสียงกลาง/แหลม ชองสัญญาณ 4 คือลําโพงเสียง
กลาง/แหลมขางขวา

อะไหลสํารอง

321

10

4

18

8

9

15

5

6

16

12

11

13

7

1417
19

21

20

is08852

รูปภาพ 9 ชิ้นสวนอะไหล ชุดอุปกรณติดตั้งขยายลําโพง

ตาราง 1 ชิ้นสวนอะไหล
หมายเลขชิ้นสวนคําอธิบาย (จํานวน)รายการ

2513สกรู (4)1
6036แหวน (6)2
ไมมีจําหนายแยกฐานยึด, ติดตั้งเครื่องขยายเสียง, ดานตัวเชื่อมตอ3
ไมมีจําหนายแยกตูลําโพงขางซาย, ขางซาย4
10006แถบสายรัด (9)5
69200342ฐานยึด, ตัวยึดสายไฟ (4)6
76000628แมแบบ7
ไมมีจําหนายแยกชุดสายไฟ, เครื่องขยายเสียง8
7686น็อต Nylock9
6110แหวนรอง (4)10
2963สกรู (8)11
926สกรู (4)12
ไมมีจําหนายแยกสกรู, Plastite (8), #8-16 x 1 นิ้ว13
76000612แหวนรองขอบ, ("A" ดานซาย)14 76000611แหวนรองขอบ, ("B" ดานขวา)
ไมมีจําหนายแยกชุดสายไฟ, สัญญาณเสียงอินพุต15
12100071แหวนยาง, กลม (2)16
ไมมีจําหนายแยกตูลําโพง, ขางขวา17
76000619ปะเก็น, ตูลําโพง (4)18
ไมมีจําหนายแยกฐานยึด, ติดตั้งเครื่องขยายเสียง, ดานที่ไมใชตัวเชื่อมตอ19
96201545ชุดสายไฟจัมเปอร20
69200921ตัวเชื่อมตอจายไฟ21
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ขอมูลแผนภาพระบบไฟฟา
รหัสสีสายไฟ
สําหรับสายไฟสีพื้น: ดูสัญลักษณแผนภาพตัวเชื่อมตอ/การเดินสาย (
ทั่วไป) รหัสตัวอักษรจะระบุสีสายไฟ

สําหรับสายไฟสีลายทาง: จะมีการเขียนรหัสโดยใชเคร่ืองหมายเสนทับ
(/) กั้นระหวางรหัสสีพื้นและรหัสสีลายทาง ตัวอยางเชน ฉลาก GN/Y
หมายถึง สายไฟพื้นสีเขียว โดยมีลายสีเหลืองพาด

สัญลักษณแผนภูมิสายไฟ
ดูสัญลักษณแผนภาพตัวเชื่อมตอ/การเดินสาย (ทั่วไป) วงเล็บ [] ระบุ
หมายเลขตัวเชื่อมตอ ตัวอักษรภายในวงเล็บจะระบุวา ตัวเรือนเปนซอ
คเก็ตหรือเปนตัวเรือนแบบขา

A=ขา: ตัวอักษร A และสัญลักษณขาตามทายหมายเลขตัวเชื่อมตอ
แสดงถึงดานที่เปนขาของตัวเชื่อมตอขั้วตอ

B=ซ็อกเก็ต: ตัวอักษร B และสัญลักษณซ็อกเก็ตตามทายหมายเลข
ตัวเช่ือมตอ แสดงถึงดานท่ีเปนซ็อกเก็ตของตัวเช่ือมตอข้ัวตอ สัญลักษณ
อื่นๆ ที่จะเห็นไดบนแผนผังการเดินสายไฟมีดังตอไปนี้:

ไดโอด: ไดโอดทําใหกระแสไฟฟาไหลในวงจรไดเพียงทิศทางเดียว

ตัวแบงสายไฟ: ้ตัวแบงสายไฟใชเพื่อแสดงตัวเลือกที่แตกตางหรือตัว
แบงหนา

ไมมีการเช่ือมตอ: สายไฟไขวกันสองเสนในแผนผังการเดินสายไฟโดย
ไมมีจุดเชื่อมตอ แสดงวาไมมีการเชื่อมตอเขาดวยกัน

วงจรไปยัง/มาจาก: สัญลักษณนี้ระบุถึงแผนภาพวงจรทั้งหมดในอีก
หนาหนึ่ง สัญลักษณยังระบุถึงทิศทางการไหลของกระแสไฟ

ตัวประกบตอ: ตัวประกบตอเปนตําแหนงที่มีการเชื่อมตอสายไฟสอง
เสนข้ึนไปเขาดวยกันบนแผนผังการเดินสายไฟ สัญลักษณจุดเช่ือมตอ
จะระบุเฉพาะวา มีการเช่ือมตอสายไฟเขาในวงจรน้ัน โดยไมใชตําแหนง
จุดเชื่อมตอที่แทจริงในชุดสายไฟ

กราวด: กราวดสามารถจําแนกออกไดเปนคลีนกราวดหรือเดอรตีกราวด
จะมีการระบุสายดินแบบหุมฉนวนโดยใชสายไฟ (BK/GN) และโดย
ทั่วไปแลว จะใชสําหรับเซ็นเซอรหรือโมดูล

หมายเหตุ
จะไมมีการใชสายไฟแบบหุมฉนวนสําหรับมอเตอรไฟฟา ขดลวด หรืออ่ืนๆ
ที่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนทางไฟฟาบนวงจรสายดิน

จะมีการระบุสายดินแบบไมหุมฉนวนโดยใชสายไฟ (BK) และใชสําหรับ
สวนประกอบที่ไมไวตอสัญญาณรบกวนทางไฟฟา

สายตีเกลียวคู: สัญลักษณนี้แสดงถึงสายไฟสองเสนตีเกลียวเขาดวย
กันในชุดสายไฟ จะชวยลดสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาในวงจรจาก
แหลงสัญญาณภายนอกได หากจําเปนตองซอมแซมสายไฟเหลานี้ จะ
ตองคงไวเปนสายไฟตีเกลียว

9

12

13

1 2

1 2

8

11

10

7

6

5

3 4

G
N
/Y

G
N
/Y

1 2

1 2

[21A]

[21B]

ed03175

หมายเลขหัวตอ1.
รหัสขั้วตอ (A=ขา B=ซอคเก็ต)2.
สีสายไฟแบบคงที่3.
สีสายไฟแบบมีขีด4.
สัญลักษณซอคเก็ต5.
สัญลักษณขา6.
ไดโอด7.
สายไฟขาด8.
ไมมีการเชื่อมตอ9.
วงจรไปยัง/จาก10.
ตัวประกบตอ11.
สายดิน12.
คูไขว13.
รูปภาพ 10 สัญลักษณะแผนผังหัวตอ/สายไฟ

ตาราง 2 รหัสสีสายไฟ
สีสายไฟรหัสตัวอักษร
สีนํ้าเงินBE
สีดําBK

สีนํ้าตาลBN
สีเขียวGN
สีเทาGY

สีฟาออนLBE
สีเขียวออนLGN

สมฒ
สีชมพูPK
สีแดงต
สีแทนTN
สีมวงน
สีขาวบ

สีเหลืองY
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A B
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1 2 3 4

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23

BK

BK

PK
PK/BK

PK/GY

BN/GN

BN/GY

LBE/O

BN/PK

PK/O
P
K

P
K
/B
K

P
K
/G
Y

P
K
/O

BN/O

B
N
/G
N

B
N
/G
Y

B
N
/P
K

B
N
/O

B
K

W/BK

PK/W
PK/W

W/R

R

R

LBE/GY

LB
E
/O

LB
E
/G
Y

LBE/BK
LBE

LB
E
/B
K

LB
E

A

B11 RRR
R

R

[149B]

W/BK

W/BK

W/R

W/R

[319A-2]

[319B-2]

[299B-3]

[296B] [37TB]

[36TB] [297A]
[160A][160B] [43]

V/BE

V/BE

A
B

A
B

1

6

3

1

54

2

8

7

12

10

11

9

is08843

ขั้วตอหางปลาหัวกลมดานลบ [B-]7.ขั้วตอหางปลาหัวกลมดานบวก [B+]1.
ตัวเชื่อมตอลําโพงขางซาย (เสียงกลาง/แหลม) [37TB]8.ตัวเชื่อมตอ B+ ที่อยูภายใน [160A/B]2.
อินพุตเครื่องขยายเสียง [296B]9.ฟวสเครื่องขยายเสียง3.
ไฟอุปกรณเสริม/จุดระเบิด [299B]10.ตัวเชื่อมตอลําโพงขางขวา (เสียงกลาง/แหลม) [36TB]4.
ตัวเชื่อมตอ CAN [319B]11.ตูลําโพงเสียงทุมขางหลัง [297A]5.
ตัวเชื่อมตอ CAN [319A]12.ตัวเชื่อมตอเครื่องขยายเสียงแฟริ่ง [149B]6.

รูปภาพ 11 ชุดสายไฟเครื่องขยายเสียงหลัก (แฟริ่ง)
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1
2
3
4

1
2
3
4

PK
PK/BK

PK/GY
PK/O

PK
PK/BK

PK/GY
PK/O

[296A-3]

4321

4321

P
K

P
K
/B
K

P
K
/G
Y

P
K
/O

P
K

P
K
/B
K

P
K
/G
Y

P
K
/O

[296A-2]

[296B]

[296A-4]

1

2

3

4

is08711

เอาตพุตเครื่องขยายเสียงรอง3.อินพุตเครื่องขยายเสียงรอง1.
เอาตพุตเครื่องขยายเสียงรอง4.เอาตพุตเครื่องขยายเสียงรอง2.

รูปภาพ 12 ชุดสายไฟสัญญาณเสียงอินพุต

1
2

[299B-2] [299A-3]

BK
V/BE 1

2BK
V/BE1 2

is08827

อุปกรณเสริม/จายไฟ [299A]2.อุปกรณเสริม/จายไฟ [299B]1.
รูปภาพ 13 ชุดสายไฟจัมเปอรดานหลัง

1
2

[299B-1] [299A-2]

BK
V/BE 1

2BK
V/BE

[299A-1]

1
2BK

V/BE 1
2

[299B-1] [299A-2]

BK
V/BE 1

2BK
V/BE

[299A-2]

1
2BK

V/BE

654 1287 11109

1

1

2

2

3

6

7

3

4

is08828a

ไฟอุปกรณเสริม [299B], ซ็อกเก็ต4.ไฟอุปกรณเสริม [299B], ซ็อกเก็ต1.
ไฟอุปกรณเสริม [299A], ขา5.ไฟอุปกรณเสริม [299A], ขา2.
ไฟอุปกรณเสริม [299A], ขา6.ไฟอุปกรณเสริม [299A], ขา3.

รูปภาพ 14 ชุดสายไฟจายไฟอุปกรณเสริม
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